
u - フとの生活 


よラこそ！リーフの世界へ。 
リーフとの毎日を快適にする、 
便利な使い方をご紹介します。 



巧居の中か 5 手趕に操作 


携帯電話やパソコンから充電開始。 
バッテリー充電量の確認ちでさます。 

推い))ご远 i 

真冬の朝、真夏の昼でち部屋の中か!5 
エアコンを ON にでさます。 


r 

IJ モート巧電 

P . CH -20 

> 

し 

乗る前 エアコン （U モート 機能） 

P .4-8 
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©*^8 時間 

■ 100 % 

※八じ20 OV コンセントの場合 

P . CH -8 > 




てエコドライ 


ECO (エコ）モードを使うことによつて走行可能 
距離を延ばすことがでさます。 




Eco 


エコインジケーターを使って楽しくエコドライブで 
さます。 


( 

ECO (エコ）モード 

P .5-8 

> 


エコインジケーター 

P .2-9 

> 





















到達モ想エリアをナビか Sffi 誘! 


現在のバッテリー残量で現在地か5到達 
でさる範囲を表示します。 





おでかけ巧で素早<巧電! 


ドライブの合間の休憩中に 
充電可能です。 

9の30分 

e 80% 

急速充電 P . CH -13 > 





































た 5 お得な巧電！ 


電気料金の安い夜間プランを利用していれば、 
タイマー充電で電気代がぐっとお得になります。 

充電プラグの挿し忘れや抜けには、お知らせ 
メールが 届さます。 


( 

タイマー巧電 

P . CH -16 > 

( 

プラグ挿し忘れ通知 

P . CH -20 > 

L 





使用した電力から 
今日のエコドライブの 
成果をチェック！ 


ナビゲーシヨンシステム取扱説明書の 

「電費情報 • 電力消費を見る」をお読み < ださい。 , 
































はじめに 

このたびは日産車をお買い上げいただき、誠 
にあ0がとラございます。この車は、最新の 
テクノ□ジーを採用し、厳しい品質管理の下 
で生産してお0ます。 

本書には、お車の正しい取0おいち法、お手 
入れのしかた、万一のとさの応急姐置などが 
記載されています。 

お車を安全•快適にお使いいただくため、ご 
使用前[こ本書を必ずお読みください。 

点検•整備、保証については別冊の><ンテナ 
ンスノートをお読みください。 

曰産販売を社は U —フの整備作業に最ち精通 
しています。整備が'必要になったときや疑問 
が生じたと言は、曰産販売会社がサポートい 
しも弓0 

安全運転のためのま意事項 

お車を運転する前に、本書を必ずお読みくだ 
さい。本書には、お車を安全に運転するため 
の、各種の操作ちまやお手入れのしかたが記 
載されています。 


ム警告 


安全のための重要情報 

お車を安全で快適に運転するために、次 

の重要な運転ルールをお守 D ください。 

. 酒酔い/酒気帯び状態又は薬の影響が 
化ていると言は、絶対に運乾しないで 
<ださい。 

• 常に法定速度を守0、交通状況に合っ 
た安全な速度で走行して<ださい。 

• 走行中は運転に集中し、気が散るよラ 
な操作は行わないでください。 

• 常にシートペルトを着用し、お子さま 
には適切なチヤイルドシートを使用し 
てください。 

• 運転しなが b の八ンズフ U —政外の自 
動車電話や携帯電話などの使用はやめ 
てください。周囲への注意力が低下 
し、思わめ事故につなび'るおそれがあ 
0ます。 

• お車のすべての乗員に、安全装置の適 
切な使いちを伝えてください。 


■ 足元のまわ0に空き生などの物を置か 
ないでください。ブレーキペダルやア 
クセルペダルに物が挟まると、ペダル 
の操作ができなくな0、思わ飽事故に 
つながるおそれがあ0ます。 

• ウインドーにアクセサ U —を取0付け 
ると、視界の妨げになった0、吸盤が 
レンズの働きをして火災を起こした 
D、SRS エアバッグび'作動したときア 
クセサ U —が飛んでケガをするなど、 
思わめ事故につなび'るおそれがあ0ま 
す。 

• 本書に記載されている、安全に関する 
重要な情報を必ず参照してください。 


車両の改造 

車両の改造は行わないで<ださい。改造に 
よって性能、安全性、又は耐义性が低下する 
場合があるだけでなく、法律[こ違反すること 
ちあ D ます。さらに、改造が原因の損傷又は 
性能上の不具台には、保証が適用されないこ 
とがあ0ます。 








本書についての注意点 

本書には、オプション装備に関する情報が含 
まれています。そのため、一部の情報はお客 
様のお車には該当しない場含があ D ます。 

車両の仕様変更によ0、本書の内容が実車と 
一致しない場含があ0ますのであ5かじめご 
了承ください。 

本書に関ずる重要な情報 

本書ではさまざまなシンボル（記号）が使用 
されています。それらのシンボル（記号） 
は、次の基準で用いられています。 


ム警告 


守 b ないと生命の危険又は重大な障害に 
つなび'るおそれび'あ D ます。危険を避け 
るために\記載内容に従ってください。 


A ま意 

守 b ないと傷害又は車両の損傷につなが 
るおそれがあ Q ます。危険を避けるため 
に、記載内容に従ってください。 



上記のシンボル（記号）は、 "禁止事項" 又 
は "避けるベまが態" を表しています。 

ぐ！。 

上図のシンボル（記号）は、矢印の向いてい 
るち向が車両前ちであることを表していま 
す。 

令 看 ク < 

上図の矢がは、動き又は操作の方向を表して 
います。 



上図の矢巧は、イラスト中の場所又は操作の 
方向を表しています。 


[]： 

画面に表示されるボタン/項目を表していま 
す。 

己 luetooth® 及び Bluetooth ® □コ 
は 、 Bluetooth S に， Inc . の登録商 
0 Bluetooth' 標であり、クラリオン株式会社 
は、ライセンスに基づ’いて使巧 
しています。 

Copyright ©2011 曰産自動車株式会社 

本書の著作権は、曰産自動車株式会社が有し 
ており、書面による事前の許可なくしていか 
なる複製ち認めません。 
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0 イラスト目次 


外観（フ□ント） . 0-2 

外観 （ U ャ） . 0-3 

室内 . 0-4 

運転席まわ0 . 0-5 


インストル;>(ントパネル . 0-6 

乂ーター . 0-7 

モー ッ —ルーム . 0-8 

警告灯及び表示灯 . 0-9 












外観（フ□ント) 



1. 充電ポート1」ッド ( P .3-17) 

2. モ^夕ーフード ( P .3-14) 

3. 車幅な ( P .8-13) 

4. へッドランプ及び方向指示器兼非常点滅表示 
灯 

—スイッチの操作 ( P .2-33) 

一電球（バルブ）の交換 ( P .8-13) 

日.フ□ントワイパー及びウオッシャー 
—スイッチの操作 ( P .2-31) 

—ブレードの交換 ( P .8 -已） 

—ウオッシヤー液 ( P .8-4) 


6. ドア S ラー ( P .3-20) 

7. パワーウインドー ( P .2-42) 

8. けん引フック ( P . 目- 12) 

9. タイヤ 

—ホイール.タイヤ ( P .8-19、 P .9-4) 

—パンクしたときは ( P . 日- 3) 

10. ち向指示器（側面） 

—スイッチの操作 ( P .2-34) 

一電球（バルブ）の交換 ( P 8-13) 

11. ドア 

—キー ( P .3-2) 

—ドア□ック ( P 3-3) 

—インテ1」ジェントキーシステム ( P ,3 -已) 


12 . 


—セキユリテイーシステム ( P .2-30) 

チヤイルドセーフテイドア□ツク ( P .3-5) 


0-2 イラスト目次 















か観（リヤ） 


1234 567 


m 

細 


8 9101112 


1. バックビューモこター* (ナビゲーシヨンシス 
テム取扱説明書をお読みください。） 

2. U 中ワイパー•ウオッシヤー 
—スイッチの操作 ( P .2-32) 

—ウオッシ巾一液 ( P .8-4) 

3. 八イマウントストップランプ 

一電球（バルブ）の交換 ( P . 8-13) 

4. U ヤーウインドーデフォッガー ( P .2-32) 

日.ソーラーセルモジュール* ( P . EV -2 己） 

反 アンテナ（ナビゲーシヨンシステム取扱説日月 
書をお読み < ださい。） 

7. U 中コンビランプ 

-電球（バルブ）の交換 ( P . 8-13) 


8. 番号灯 ( P . 8-13) 

9. バックドア ( P .3-1 己） 

—インテ U ジェシトキーシステム ( P .3-2) 

10. 後退灯 （ P .8-13) 

11. 方向指示器/非常点減表示灯 ( P . 2-34) 

12. 制動灯/尾な （ P . 8-13) 

* :車種、グレード、オプションなどによ0、装 
備の有無び異な0ます。 


イラスト目次 0-3 

















室内 


2 . 

3. 

4. 


己 

6 

7 

8 
9 


12 


8 9 



10 11 12 

サンバイヴー ( P .3-19) 

ルームミラー ( P .3-19) 

サングラスホルダー ( P .2-39) 

マップランプ ( P .2-44) 

-マイク（ナビゲーシヨンシステム取扱説明書 
をお読みください。） 

前席シート ( P .1-3) 

ルームランプ ( P .2-4 己） 

SRS 力ーテンエアバッグシステム ( R 1-24) 
シートベル KP .1-8) 

充電ケーブル （ EVSE ) ( P . CH -8) 


13 14 15 

1日.カップホルダー ( P .2-39) 

11. ドア アーム レスト 

—パワーウインドースイ ッチ ( P .2-4：2) 

—ドア□ックスイッチ ( P .3-4) 

12. コンソールボックス ( P .2-40) 

13. SRS サイドエアバッグ ( P .1-：24) 

14. ヒーターシートスイッチ（後席） *( P .2-3 切 
1 己.後席シート ( P .1- 日） 

* :車種、グレード、オプシヨシなどによ0、装 
備の有無び異な0ます。 


0-4 イラスト目次 




























八ンドル位置調節レノ （一( P .3-18) 

ステア1」ングヒータースイッチ* ( P ,2-3 已） 

即充電スイッチ ( RCH -19) 

車両接近通報音 ( VSP ) 一時停止スイッチ 
( P . EV -23) 

VDC OFF スイッチ ( P .2-37) 

車種、グレード、オプションなどによ D 、 装 
備の有無び異な D ます。 


運乾席まわ0 


12 3 4 5 6 7 8 



9 10 


1 . ステアリングスイッチ（左側）（ナビゲー 
シヨンシステム取扱説明書をお読みくださ 
い。） 

- 0到達予想ェ U アスイッチ 
ーオーディオスイッチ 
— 团 uetoo 化®八ンズフ U- フオン 

2. ワイパー.ウオッシャースイッチ ( P .2-31) 

3. 八ンドル 

— EPS (電動パワーステアリング) ( P . 日- 17) 

—ホーン ( P .2-3 目） 

—運転席 SRS エアバッグシステム ( P .1-22) 

4 ステア U ングスイッチ（ち側） 

— ASCD (才ートスピードコント□-ル）ス 


11121314 15 


イッチ* ( P .5-13) 

己.へッドランプ、方向指示器スイッチ 
—へッドランプ ( P .2-33) 

—ち向指示器 ( P .2-34) 

6. ツイントリップ y — 夕一用 TRIP / RESET ス 
イッチ ( P .2-6) 

ドライブコンピュータースイッチ ( P .2-24) 
イルミネーションコント□ールスイッチ 
( P .2-33) 

電動パーキングブレーキ ( P . 日-1 1) 


7. 

8 . 


9. 


10. セレクトレパー ( P .5-8) 


12 3 4 


イラスト目次 0- 日 















インストルメントパネル 


2 3 


4 


1 



5 6 7 8 910111213 1415 


1. 

助手席 SRS エアバッグシステム ( P .1 -22) 

8. 

iPod ⑥コネクター/ USB コネクター（ナビゲー 

2. 

非常点滅表示灯スイッチ ( P .2-3 己） 


シヨンシステム取扱説明書をお読みくださ 

3. 

ナビゲーシヨンシステム（ナビゲーシヨンシ 


い。） 


ステム取扱説明書をお読み<ださい。） 

9. 

電源ソケツト ( P .2-38) 


一 車両情報及び設定スイッチ 

10. 

デフォツガースイツチ ( P .2-32) 


—巨 luetoo 化®八ンズフ U - フオン 

11. 

AUX 入力端子（ナビヴーシヨンシステム取扱 


-オーディオシステム 


説明書をお読み < ださい。） 

4. 

ツインデジタルゾーター ( P .2 -已） 

12. 

ヒーターシートスイツチ(前席)* ( P . 2-3 日） 

己. 

発炎筒 ( P .6-2) 

13. 

パワースイツチ ( P . 日-己） 

6. 

グ□ーブボックス ( P .2-4 日） 

14. 

フードオープナー ( P .3-14) 

7. 

エアつンスイッチ ( P .4-3) 

1己. 

充電ポート U ツドオープナー ( P .3-17) 


車種、グレード、オプションなどによ0、装 
備の有無が異な0ます。 


0-6 イラスト目次 































メーター 




ツインデジタル乂ーター 


この車両のーターは、アツパー 木 ー タ ーと 
□アゾーターに分かれています。 

1 . マスターウォーニング ( P .2-14) 

2. エコインジケーター ( P .：2-9) 

3. スピード X - ター ( P .2-6) 

4. 時計 ( P .2-10) 

己.夕 i ■気温計 ( P .2-9) 

反 方向指示器/非常点滅表示灯 ( P .2-17) 

7. リチウムイオンバツテ1」一温度計 ( P .2 -日） 


8. 警告灯/表示巧 ( P .2-11) 

目. パワーメーター ( P .2-7) 

10. 走行可能表示灯 ( P .2-1 日） 

11. マルチフアンクションデイスプレイ ( P .2-18) 
—オド y —ター/卜 U ップ y —ター ( P ,2 -日） 

—ドライブコンピューター ( P .2-24) 

—シフトポジションインジケーター ( P .2-24) 
—タイマー表示 ( P .2-29) 

12. 航続可能距離表示 ( P .2-8) 

13. 1」チウムイオンバッテリー残量計 ( P .2-8) 

14. U チウムイオンバッテ U —容量計 ( P .2-9) 


イラスト目次 0-7 













モ—夕—ル—ム 


1 



3 4 


1 . プ レーキフルード U ヴーノ（ー タンク ( P .9-2) 
2.12 V バッテ U —( P .8-4) 

3. ウオッシャータンク ( P .8-4) 

4. 充電ポート1」ッド ( P .3-17) 

日.冷却水 U ヴーノ（一タンク ( P .9-2) 

包 ヒューズ及びヒュージブル1」ンクホルダー 

( P .8-7) 



0-8 イラスト目次 




















警告の及び表示好 


警告丹 

名称 

ページ 

■ 

1 2 V 系充電警告灯 

2-11 

1 嫩 1 

ABS 警告灯 

2-12 

圆 

ブレーキシステム警告灯 
(黄色表示） 

2-12 

■ 

ブレーキ警告灯 
(ホ色表示） 

2-13 


EPS 

(電動パワーステアリング） 
警告灯 

2-13 


電制シフ S 警告灯 

2-14 


EV システム警告灯 

2-14 


へッドランプ警告灯 

2-14 


バッテリー残量警告灯 

2-14 


マスターウ オーこ ング 
(黄色表示又は赤色表示） 

2-14 


シー S ベルト警告灯 

2-1 已 


SRS エアバッグ警告灯 

2-1 已 


VDC 警告灯 

2-1 已 


電動パーキングブレーキ警 
告灯 

2-1 已 


警告な 

名称 

ページ 

回 

出力制限表示灯 

2-16 

口 

プラグイシ表示灯 

2-16 

国 

へッドランプ上向さ表示灯 

2-16 

呂 

走行可能表示灯 

2-16 

■ 

セキュ U ティーインジケー 
夕一 

2-17 


テールランプ表示灯 

2-17 

田 

方向指示表示灯 

2-17 


VDC OFF 表示灯 

2-17 


イラスト目次 0-9 










































MEMO 


0-10 イラスト目次 



EV (電気自動車)の概要 


EV システム . EV -2 

U チウムイオンバッテ U —.... EV -3 

U チウムイオンバッテ U —の残量が 

低下したとき . EV -4 

12 V バッテリーの充電について . EV - 己 

高電圧に関するを意 . EV -6 

局電圧部品しついて . EV -6 

交通事故に関する注意 . EV -7 

高電圧遮断システム . EV -8 

EV (電気自動車）の特徴 . EV -8 

音と振動について . EV -9 

EV (電気自動車）のある生活（シーンガイド） . EV -9 

U チウムイオンパッテ U - の充電について . EV -9 

車に柔る前に . EV -11 


車に乗 DEV システムを始動する . EV -14 

走行する . EV -15 

帰宅してか 5 . EV -18 

効率的な運転のしかた . EV -19 

航続可能距離に影響をちえる要因 . EV -19 

航続巧能距離を延ばす運転 . EV -19 

U チウムイオンバッテ U - の寿命 . EV -19 

U - フの専用装備 . EV -20 

ツインデジタルメーター及び警告'表示灯 . EV -20 

車両接お通報装置 （ VSP システム） . EV -23 

電制シフト . EV -24 

電動パーキングブレーキ . EV -24 

LED ヘッドランプ（□—ビーム） . EV -25 

到達予想エ1」アスイッチ . EV -25 

ソーラーセルモジユール* . EV -25 
































EV システム 

U —フは電気自動車 （ EV ) です。エンジンが 
搭載されている従来の車両とは異なるち式で 
作動するシステムがあるため、本書を最後ま 
でお読みいただくことが重要です。 

従来の車両と大言く異なるのは、電気によっ 
て駆動されることです。エンジンを動力源と 
する車両のよラにガソリンや軽油を必要とし 
ません。 

リーフは、 C 02 (二酸化炭素）や NOx (窒素 
酸化物）といった排気ガスを一切化さないた 
め、環境[こ優しい車両です。 

この車両には2種類のパッテ U —が使用され 
ており、ひとつは従来のエンジン車と同じ 
12 V のパッテリー、もうひとつは U チウムイ 
オンバッテ U —（高電圧）です。 

•12 V バッテ U —は、車両の各システムと 
機能（オーディオシステム、 SRS エア 
バッグシステム、ヘッドランプ、ワイパ 
一など）に電力を供給します。 

■ U チウムイオンバッテリーは、走行用モ 
ーターに電力を供給します。 

車両に搭載された U チウムイオンパッテ U — 
の電力を使用して走行したり、 12 V バッテ U 
一を充電した0するため、リチウムイオン 
パッテ U —が徐々に放電し、完全に放電する 
と走行できなくな D ます。 


ご家庭で充電するためには、車両後部のラ 
ゲッジルームに搭載された充電ケーブル 
( EVSE *) の接続が必要です。なお、充電に 
かかる時間は、 U チウムイオンバッテ U —の 
残量や充電電圧によって変わ D ます。 

この車両は、減速中又は下0坂走行中に、走 
行 エネルギーを 電力に変換して U チウムイオ 
ンパッテ U —を充電し、航続巧能距離を延ば 
すことがでさます。 

このち式は回生充電と呼ばれます。また、ブ 
レーキペダルを踏んでいるときは、この回生 
ブレーキと通常の油圧ブレーキを同時に制御 
する回生協調ブレーキによって、効率よくェ 
ネルギーを回収しなが5安全に減速します。 



巧電ヶーブル （ EVSE ) 

* : EVS 曰ま 、 Electric Vehicle Supply Equipment 
の略称です。 
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u チウムイオンパツテ u — 


A 警告 


この車両には、密閉式の U チウムイオン 
高電圧バッテ U —が搭載されています。 
U チウムイオンバッテリーは、不適切な 
方法で処分すると、重度のやけどや感電 
によ0重大な傷害又は死 t につながるお 
それがあるだけでなく、環境ミち染につな 
が0ます。 


A ま意 

U チウムイオンバッテ U —の損傷を防止 
するために故下のことをお守0くださ 
い。 

• 外気温び49で政上の場所に24時間1；( 
上放置しない 

• 外気温が一25で未満の場所に7曰間政 
上放置しない 

• U チウムイオンバッテ U —残量計の目 
盛が0 (ゼ □) か、ほぼ0 (ゼ □) の状 
態で14日間じ(上放置しない 

• U チウムイオンバッテ U —を車の走行 
政がの用途で使用しない 


園： 

■ 外気温が一2日で!; TF では、 U チウムイオ 
ンバッテ U — が凍結して充電や EV システ 
ムが始動がでさなくなるおそれがあ D ま 
す。車両を暖かい場所に移動してくださ 
い。 

• U チウムイオンバッテ U —の蓄電能力 
は、通常のパッテ U —と同じよラに時間 
の経過や使用状況に伴い低下します 。 U 
チウムイオンバッテ U —の蓄電能力が低 
下すると、航続可能距離は短くな0ま 
す。蓄電能力の低下は、バッテリー本来 
の特性であ0、不具含ではあ0ません。 
U チウムイオンパッテ U —の蓄電能力 
は、5年が経過すると当初の約80%になる 
と予測しています。この数値はあくまで 
ち予測値であ0、車両の使用状況によつ 
て蓄電能力が低下する割含は変化しま 
す。 

• U チウムイオンバッテ U —には寿命があ 
0ます。リチウムイオン八'ッテ U —のリ 
サイクル又は処分については、日産販売 
会社にご連絡<ださい。お客様自身で U 
チウムイオン八‘ッテ U —のリサイクル又 
は処分は行わないでください。 








u チウムイオンバッテ u —の残量び 
ほ下したとき 



①煤■ほ下巧が 


W A 


②表示 



U チウムイオンパッテ U —の残量が低下した 
ときは、 ；< ーター及びナビゲー シヨ ン画面 


に、故下の順に警告が表示されます。 

1. 次の警告が同時に表示されます。 

• パッテ U —残量警告灯 lU が点灯する 
( P .2-14) 

• マスターウオーニング0 が点灯する 
( P .2-14) 

• ナビゲーシヨン画面とマルチファンク 
シヨンディスプレイに残量低下通知が 
表おされる ( P .2-27) 



• 航続可能距離表示①が点滅する （ P .2- 
8 ) 


これ b の警告が表示されたときは、ナビ 
ゲーシヨン画面の案内に従い、すみやか 
に最寄〇の充電施設で充電してくださ 
い。なお、ナビゲーシヨンシステムで表 


示される到達可能範囲内に充電施設が表 
示されないとさは、安全な場所に停車し 
て、曰産 EV カスタマーセンターにご連絡 
ください。 



2. 航続可能距離が表示にな D ま 
す。® 


3. U チウムイオンバッテ U —の残量がほぼ0 
(ゼ □) になると化力制限表示口 D が 
点灯し、走行用モーターの化力が制限さ 
れます。走行できなくなる前に、すみや 
かに安全な場所に停車し、曰産 EV カスタ 
マーセンターにご連絡ください。 
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園： 

警告が表示されるタイ s ングは、運転のしか 

たや道路状況、気温などによ0異な0ます。 

長期間駐車するとき： 

車両を長期間使用しないときは、タイマー充 

電を OFF にして保管し、3ヶ月に1度□ングラ 

イフモードで充電して<ださい。 

• 充電ケーブルを接続したままタイマー充 
電び繰0返されると、12乂バツテ1」一の 
電力び消費され、12乂バツテリーあび0 
のおそれびあ0ます。 

• 充電量びかない状態で長期間放置する 
と、1」チウムイオンルツテ U - の性能び 
ほ下するおそれびあ0ます。（自然放電 
によ0充電量は徐々に低下していきま 
す。） 

□ングライフモードによる充電ち法について 

は、：!^ "タイマー充電 " （page CH -1 日）を 

お読み < ださい。 

園： 

■ 出力制限表示灯 D は、 U チウムイオン 
バツテ U —の温度が上限値又は下限値に 
達したときや、異常が'発生した場含にち 
点灯します。 描 "化力制限表示灯" 


(page 2-1 目）をお読み<ださい。 

• 交通渋滞などでナビゲーションシステム 
に表おされた充電施設に到着するまで 
に、予想政上に時間がかかる可能性があ 
0ます。できるだけ早く充電施設に向 
かつてください。 

•12 V バッテ U —が完全にあがり、ブース 
ターケーブルを接続して、パワースイッ 
チを押してち電源ポジションが走行可能 
状態に切 D 替わらないときは、日産販売 
会社にご連絡<ださい。ブースターケー 
ブルの接続については、 "12 V パッ 
テリーがあがつたときは" （ page 日-日)をお 
読みください。 


12 V パ’ッテリーの巧電について 

この車両の 12 V バッテリーは、リチウムイオ 
ンバッテ U —に蓄え5れた電力じよ0、自動 
的に充電されます。 

12 V バッテ U - を充電しているときは、イン 
ストル;><ントパネル上の充電インジケーター 
が点滅します。（充電中、走行可能が態を除 
く） 

"充電インジケーター" ( pageCH -21) 
をお読みください。 

園： 

• 次の場を、 12 V バッテリーの電力が低下 
してち充電が行われません。 

一 電源ポジションが ACC のとき。 

一 電源ポジションが ON でシフトポジ 
シヨンが N (ニュートラル）のとき。 
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高電圧に関するま意 
高電圧部品について 


A 警告 


• EV システムは、最大で約 400V の直流 
高電圧び'使用されるため、走行用モー 
ターの作動中や作動後、停止後にシス 
テムが高温になることがあ0ます。車 
両に貼られているラベルの記載事項に 
従い、高電圧と高温にを意してくださ 
い。 

• 高電圧ケーブルはオレンジ色で識別さ 
れています。高電圧部品とケーブルだ 
けでなく、配線のコネクターち分解や 
取0外し、交換を絶対に行わないでく 
ださい。 

. 高電圧のケーブルや部品などを分解や 
取0外し、交換を行ラと、重度のやけ 
ど又は感電により、重大な傷害又は死 
亡につながるおそれがあ0ます。高電 
圧システムには、お客様で整備できる 
部おはあ D ません。必要な整備につい 
ては、曰産販売尝社に依頼してくださ 
い。 
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局電圧部品 


1. 走行用モーターインパーター 

2. 走行用モーター及び減速機 

3. 高電圧ワイヤー八ーネス(オレンジ色) 

4. U チウムイオンパッテ U — 

日.サービス•プラグ 

目.車載充電器 

















交通事故に関するま意 


A 警告 


• 走行が可能な場含は、走行車線か5離 
れた安全な場所に停車し、必すセレク 
トレパー上部の©スイッチを押して、 
シフトポジションを P (パーキング） 
にしてセレクトレバー手前の表示灯、 
又は□ア;>< ーターの シフ ト ポジション 
表示なが切0替わったことを確認し、 
パーキングブレーキをかけて EV システ 
ムを OFF にしてください。 

• 高電圧部品又はケーブルが露化してい 
ないか確認してください。露化してい 
る場含は絶対に触れないでください。 

• 万一のと言感電を防ぐために、高電圧 
配線やコネクター、高電圧部お（イン 
バーター ユこット、 U チウムイオン 
パッテ I 」一など） には触れないでくだ 
さぃ。 

• 車内又は車外で露出した電気配線が見 
える場台は、感電するおそれがあ0ま 
す。電気配線には絶巧に触れないでく 
ださい。 

• 走行中にフ□アに強い衝擊が加わった 
ときは、安全な場所に停車し、フ□ア 


を点検してください。 

• U チウムイオンバッテ U —に漏れ又は 
損傷が見られる場をは、火災が発生す 
ることがあ0ます。すみやかに日産販 
売舍社にご連絡ください。 

• 車内又は車外に漏れ化した液には絶対 
に触れないでください。 U チウムイオ 
ンバッテ U —から漏れた液体が皮膚や 
S 服に付着したとさには、水道水など 
の言れいな水で洗い流し、すみやかに 
医師の診察を受けてください。 

• EV システムから火災が発生したとき 
は、できるだけ早く車両から離れて< 
ださい。消火するときは、必ず電気火 
が用の消火器 （ A 巨 C 、 BC 、 又は C タイ 
プ）を使用し、水で消火するときは、 
消火栓などか5大量の放水が可能な場 
台のみ水での消火を巧ってください。 
不適切な消乂器又は、少量の水での消 
火作業は危険なので絶対に行わないで 
ください。 

• けん引が必要なと言は、前輪を持ち上 
ばてけん引してください。けん引時に 
前輪が接地していると、走行用モータ 
一が発電し、 EV システムの部おを損傷 


するおそれがあ0ます。 

• 車両が損傷し、車両び'安全であること 
を確認できない場合は、車両に触れな 
いでください。車両から離れ、曰産販 
売尝社に連絡し、事故車が電気自動車 
であることを伝えて < ださい。 

• この車両に板金•塗装による修理び'必 
要な場含は、 U チウムイオンバッテ U 
ーパック及び高電圧部品（インパータ 
一、 ワイヤー八 ー ネスなど）を取0外 
してか b 作業する必要が'あるため、曰 
産販売含社にご連絡ください。特に U 
チウムイオンパッテ U —パックが損傷 
しているときなどは、自動車の整備に 
関する知識がないと重大な傷害を受け 
るおそれがあ0ます。また、塗装ブー 
スで U チウムイオンパッテ U —パック 
が高温にさらされると、パッテリーの 
性能が低下するおそれがあ0ます。 
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EV (電気自動車）の特徴 


高電圧遮断システム 

高電圧遮断システムは、エアバッグが作動す 
る衝突や追突のと言に作動し、高電圧システ 
ムが自動的に OFF にな0、走行可能表示灯ち 
消灯します。 

ケガ又は事故につながる危険を最ル限に抑え 
るために、高電圧遮断システムを備えていま 
す。高電圧遮断システムが作動すると、車両 
は走行可能が態にできません。 EV システム 
を再始動するには、曰産販売会社にご連絡く 
ださい。 


A 警告 


• エンジン音がしないため、歩行者には 
特に注意してください。歩行者は車両 
の接近や移動、発進に気付かずに、車 
両の進行ち向に近づくおそれがあ0ま 
す。 描 "車両接近通報音 ( VSP ) 
—時停止スイッチ " (page 2-46) をお 
読みください。 

• 車両から離れるときは、必す EV システ 
ムを OFF にしてください。また、走行 
可能表示灯が点灯しているとさは車両 
が動さ化すことがあるため、必ずセレ 
クトレバー上部の©スイッチを押し、 
シフトポジションを P (パーキング） 
にしてセレクトレパー手前の表示灯、 
又は□ア乂一夕一のシフトポジション 
表示灯が切0替わったことを確認して 
ください。 

• 車両を発進させるまでは必ずブレーキ 
ペダルを踏み込んだままにしてくださ 
し、シフトポジションが D ( ドライブ) 
や ECO (エコ）、 R(U パース)でブレー 
キペダルから足を離すと、アクセルぺ 
ダルを踏んでいなくてちク U —プ現象 
で車両が動言化し、重大な傷害を受け 


るおそれびあ0ます。 


園： 

• 加速と減速を繰0返すよラな運転は、一 
定の速度で走行するよ D ち U チウムイオ 
ンバッテ U —の電力を消費します。 EV 
(電気自動車）は、 U チウムイオンバッ 
テ U —があがると走行で言ないためを意 
してください。 

• この車両には回を協調ブレーキシステム 
が搭載されています。回生協調ブレーキ 
システムは、アクセルペダルを離したと 
きに車両が走行する エネルギーを U チウ 
ムイオンバッテ U —に回収（充電）し、 
航続可能距離を延ばします。また、エン 
ジンを搭載した車両のエンジンブレーキ 
の役割を行います。 

• シフトポジションが D (ドライプ）位置で 
アクセルペダルから足を離すと、回生協 
調ブレーキシステムによって車両は徐々 
に減速します。 

• シフトポジションが ECO (エコ）位置で 
アクセルペダルから足を離すと 、 D (ドラ 
イプ）位置のときよ0ち回生ブレーキが 
強くかか0ます。 
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■ バッテ U —の過充電を防ぐため、 U チウ 
ムイオンバッテ U —が満充電のときは、 
回生協調ブレーキシステムによる減速が 
少なくな0ます。また、 U チウムイオン 
バッテ U —の温度が高い又は低い0」チ 
ウムイオンバッテ U —温度計が赤色又は 
青色の範囲に入っている）ときは、バッ 
テ U —の損傷を防ぐために回生ブレーキ 
の作動は自動的に弱< な D ます。 

♦ 交通状況や道路状況に応じて、回生ブレ 
ーキと含わせてブレーキペダルを使用し 
て車両を減速させて<ださい。 

音と振動について 

次のよラな音や振動は異常ではあ0ません。 

• モータールームから発生するモーターの 

• 電動バーキングブレーキ作動時の音及び 
振動 

• 充電時のをま P 水ポンプの音及びを却ファ 
ンの作動音 

• タイマーエアコン又は柔る前エアコン 
(リモート）使用時のコンプレッサー及 
びを却フアンの音 


EV (電気自動車）のある生ま（シーン 
ガイド） 

シーンガイドでは、 IJ ーフの主な機能を1曰 
の流れにそって説明しています。 

操作するときは、機能について詳しく説明し 
ている参照先を必ずお読みください。 

リチウムイオンバッテリーの充電に 
ついて 


A 警告 


EV (電気自動車）は高電圧を使用してい 
るため、適切な取 D 扱いが必要です。 U 
チウムイオンパッテ U —を充電する前 
に"充電’’の章を必ず読み、ミ主意事項及 
び手順に従ってください。 


EV システムを始動又は停止したときの U 
レー作動の音及び振動（電源ポジション 
を ON 又は OFF にしたとき） 

車両接近通報装置 （VSP システム）の作 
動音 
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この車両には、下のよラな巧電方法がありまず。 


巧巧 

巧 《 ポート 

巧 巧 コネクタ 

巧 « ヶーブル (EVSE) 廓 SI 器 ■! 

コンセントが巧 

巧《目安時坦 p 

巧巧巧 巧 
(200 V ) 



国 

200 V 巧す 

況ケーブル ( EVS 。 

© 

巧充巧まで 
巧8巧巧 

急速巧 巧 



- 

国 

る巧巧巧 

\ 

器 

/ 

巧 巧 *80%まで 
巧30分‘4 

普ぶ巧 《 

000 V ) 


^ 0 ^ 

. 

10 0 V 巧巧 

■ヶーブ JKEVSE) で 

© 

巧巧巧まで 
巧28時間 


•1 :ここに及巧した巧ちなおは、ちくまで一巧です。 

•2： リチウムイオンバッテリーの a 度やな■、外な迅などにより巧«目安時田び異な0まず，ま中の巧«目安時田は、リチウムイオンバッテリー as れの目巧りび7〜8旧目を 


巧示しているとをに、バッテリー巧■警告なが点なしてから巧«を枯巧した場ちの有安時枯でず。 

で：巧ぶ巧 «(100 V ) に巧用ずる巧*ケーブル巧 VS 口は、樣峯装爾では巧りません。お貢い巧めになるときは、日き巧巧をなにご拍巧ください。 
‘4 :るを巧 g 器の種巧によ0巧 g 時巧びちな0まず。 
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車に乗る前に 


エアコンを作動させる場含は、車両がカーウ 
イングスの通信圍内に入っている必要があ0 
ます。 



U チウムイオンパッ了 U —の充電量をお手持 
ちの携帯電話又はパソコンで確認することが 
でさます。 

また、あらかじめエアコンを作動させておく 
ことちでさます。 

園： 

お手持ちの携帯電話又はパソコンを使ったさ 
まざまなサービスを利用するには、カーウイ 
ングスサービスへのお申込みが必要です。詳 
しくは、カーウイングス専用ホームページを 
ご覧になるか、曰産販売会社にお問い合わせ 
ください。 

携帯電話又はパソコンで、充電が態の確認や 
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充電量の確認をずる 



お手持ちの携帯電話又はパソコンを使用し 
て、離れた場所から車の充電量を確認するこ 
とができるので、出発前にリチウムイオン 
バッテ U —の充電量を確認することができま 
す。 

• 事前に充電量を確認することで、目的地 
までのルートを検討することができま 
す。 

. 充電量がかないと言は、 U モート充電機 
能を使って、充電を開始することがで言 

cK y 〇 

■ 充電量の確認及び U モート充電機能につ 
いては、]^ "充電関連の U モート機能 


について " （page CH -20) をお読みくださ 
い。 

園： 

リモート充電を行ラためには、車両に充電ケ 
ーブル ( EVSE ) が接続されている必要び'あ 
0ます。お車から降0たときなどに、あらが 
じめ充電ケーブル ( EVSE ) を接続しておく 
ことをおすすめします。；"普通充電のし 
かた " （page CH - S ) をお読み<ださい。 
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柔る前 エアコン （U モ ート）を使う 



お手持ちの携帯電話又はバソコンを使用し 
て、化発前にエアコンを作動させることびで 
さます。 

• 事前にエアコンを作動させてお<こと 
で、車内を快適な温度におづけることび 
できます。また、充電ケープル （ EVSE ) 
を接続した状態でエアコンを作動させる 
ことで、1」チウムイオンパッテ U —の電 
力の消費を輕減することびできま 
す。：!^ "柔る前エアコン （ IJ モー 
卜）" (page 4 -胡をお読み<ださい。 


園： 

• 乗る前 エアコン （リモート）の温度設定 
は調節できません。極端に暑い曰や寒い 
曰は、車内が快適な温度にならないこと 
があ0ます。 

• 充電中に乗る前エアコン（リモート）を 
作動させると、充電時間が通常よ D ち長 
<な0ます。 
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iU 下の手順で EV システムを始動します。 


3. スタートアップサウンドび'鳴0、走行巧 
能表示灯が点灯して、 EV システムが始動 
しぶ g -〇 


4. 必要に応じて、ナビゲーシヨンシステム 
で目的地を設定します。目的地を設定す 
ることで、ルート上の充電施設の確認 
や、目的地まで走行できるかを確認する 
ことがでさます。詳し < は、ナビゲー 
シヨンシステム取扱説明書をお読みくだ 
さい。 


顯： 

• ナビゲーシヨンシステムで目的おを設定 
しないときは、；><ーターで充電量と航続 
巧能距離を確認し、目的地まで走行でさ 
るか確認してください。一夕一表示に 
ついては、；"ゾーター ’’ （page 2-5) 
をお読みください。 


1. ブレーキペダルを踏みます。 

2. パワースイッチを巧します。 


• メーターに表おされる充電量や航続可能 
距離はあくまで目安です。走行状況やエ 
アコンの使用が態によ0、航続可能距離 
まで走行できないことちあ0ますので、 
早故に充電するよラにむがけてくださ 
い。 


車に乗り EV システムを始動ずる 
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ンジケーター又は; > (一夕一で、シフトポ 
ジションが切0替わったことを確認して 
<ださい。 

セレクトレバーの操作が完了するまで 
は、ブレーキペダルを踏み続けてくださ 
い。ブレーキペダルを踏まずにセレクト 
レパーを操作すると、ブザーか'鳴るとと 
ちにシフトポジションの切0替えがでさ 
ません。 

シートベルトを着用した状態でシフトポ 
ジションを D (ドライブ ）、 ECO (エ 
コ ）、 R (リバース）に入れ、アクセルぺ 
ダルを踏むと、電動パーキングブレーキ 
は自動的に觸除されます。 



走行中は 、 ECO (エコ）と D (ドライブ）の2 


つのシフトポジションが選択できます。 

• 通常、街中を走行するときや、航続距離 
を延ばしたいときは、シフトポジション 
を ECO (エコ）にしてください 。 D (ドラ 
イブ）のとさと比較してアクセルペダル 
か b 足を離したときの回生ブレーキが強 
くな0、リチウムイオンパッテ U —によ 
D 多くのエネルギーが回収され、航続巧 
能距離が延びます。また、加速するとさ 
や、エアコンに使用される電力ち抑える 
ことができます。ただし、加速力やエア 
コンの効きは低下します。 

* 高速走行時など、走行性能を最大限に引 
さ化したいとさは、シフトポジションを D 


走行する 



1. ブレーキ ペダルを踏みます。 


2. セレクトレバーを D (ドライブ）に動かし 

ます。手を離すと、セレクトレバーは中 
央の位置に戻0ます。 ， 

3. 電動パーキングブレーキを解除します。 

4. ブレーキペダルか5足を外してアクセル 
ペダルを踏み、発進します。 

園： 

• この車両のセレクトレバーは、手を離す , 
と必ず中央の位置に戻るため、セレクト 
レバーの位置でシフトポジションの確認 
ができません。セレクトレパーを操作し 
たときは、必ずセレクトレバー手前のイ 
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(ドライブ）にしてください。 



走行中は、 ECO インジケーターでどのくらい 
エコドライブができているか確認することが 
でさます。]^ "エコインジケーター" 

(page 2 -日)をお読みください。 



充電量 _ が低下して<ると、バッテ U —残量警 
告灯 が点灯します。点灯したときは、 

早めに充電してください。 "2 .乂 ーター、ス 
イッチ、室内装備"の章をお読みください。 
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駐車ずる 



1. 車両を完全に停止させ、ブレーキペダル 
を踏んだまま電動パーキングブレーキを 
かけます。このとさ電動パーキングブレ 
ーキスイッチのインジケーターの点灯を 
確認してください。 


4. 駐車場に充電器が設置されている場含 
は、必要[こ応じて U チウムイオンパッテ 
U —を充電します。充電[こついての詳細 
は、"充電"の章をお読みください。 


2. ブレーキペダルを踏んだままセレクトレ 
バーの上部の©スイッチを押します。こ 
のとさ、セレクトレバー手前の表示灯又 
は; >(ーターで P (パーキング） に切〇替 
わったことを必ず確認してください。 


3. パワースイッチを押して電源ポジション 


を OFF にします。 
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帰宅してか 5 

リチウムイオンバッテリーの充電 



のとき、メーターにタイマー充電とタイ 
マーエアコンの ON / OFF 設定び表示されま 
す。 


帰宅した6、巧にお車を使 a 時に備えて充電 
の準備をします。 

園： 

夜間電力を使って充電するなど、あらかじめ 
決められた時間帯に充電をするときは、ナビ 
ゲーシヨンシステムでタイマー充電の設定を 
しておきます。詳しい設定のしかた 
は、"タイマー充電 " （page CH -1 日）を 
お読み < ださい。 

1. お車を車庫に停め、パワースイッチを押 
して電源ポジションを OF 円こします。こ 


2. 充電ポート U ツドを開けてか6お車を降 
0ます。 

3. ラゲツジルームか5充電ケーブル 

( EVSE ) を取0化して、車両に接続しま 
す。：!^ "普通充電のしかた" 

(page CH - 却をお読み<ださい。 

4. タイマー充電び ON のときは、予約した時 
刻になると自動的に充電を開始します。 
タイマー充電び OFF のときは、充電ケー 


ブル ( EVSE ) を接続するとすぐに充電を 
開始します。 

顯： 

• あらかじめタイマー充電が予約されてい 
てち、 U モート充電を行5ことができま 
す。 

• 万が一、充電ケーブル （ EVSE ) の接続を 
忘れてしまった場含、お手持ちの携帯電 
話またはパソコンにお知5せしてくれる 
機能があ0ます。]^ "充電関連の U モ 
-卜機能について " （page CH -20) をお読 
みください。 


EV -18 EV 傅気自動車)の概要 














効率的な運乾のしかた 

航続可能距離に影響を与える要因 

車両の航続可能距離は、料下の要因によ D 大 

きく異なることがあ0ます。 

• U チウムイオンパッテ U —の充電量 

■ 天候や気温などのが的要因 

• 運転のしかた（加速のしかたや減速のし 
かたなど） 

. 車両積載量（車に積む荷物の量など） 

■ 登坂などの地形による要因 

■ パッテ U —の使用経過年数など 

航続可能距離を延ばず運転 

航続巧能距離を延ばすためには、次の運転習 

慣をおすすめします。 

走行する前： 

• 充電ケーブルを接続した状態で、乗る前 
エアコン（リモート）を作動させてくだ 
さい。 

■ 車両から不要な荷物を降ろしてくださ 
い。 

走行中： 

• ECO (エコ）モードで走行してくださ 
し 、 ECO (エコ）モードには、次の特徴 
があ0ます。 


—アクセルペダルから足を離したときに 
D (ドライプ）よ0ち回生ブレーキが 
強くな D ます。 

一 D (ドライブ）よ0も加速力が低下し 
よす 0 

一 消費電力を抑えるため 、 D (ドライ 
つ ')よ0ちエアコンの効さが弱くな D 
よす 0 

• アクセルペダルの踏み込み量を一定に 
し、一定の速度で走行してください。 
ASCD (才ートスピードコント□-ル装 
置）付車は、 ASCD を使用して一定の車速 
を維持してください。 

• 加速/減速時にアクセルペダルの踏み込み 
と解除をゆつく 0と行い、滑らかに加速/ 
減速してください。 

. 安全な車間距離を維持し、不必要な停止 
やブレーキペダルを踏んでの減速を避け 
てください。 

• エアコンの温度を控えめに設定してくだ 
さい。また、エアコンをこまめに停止し 
てください。 

. 高速走行中は、空気抵抗を低下させるた 
め、窓ガラスを閉めてください。 


車両の;)(ンテナンス： 

. 推奨されている定期;>(ンテナンススケ 
ジュールに従って < ださい。 

• タイヤ空気圧を適正値に調整して<ださ 
い。 

• ホイールアライ>< ントを適正な状態に調 
整してください。 

リチウムイオンバッテリーの寿命 

U チウムイオンバッテリーは、時間の経過や 
使用状況によ0蓄電能力が低下します。蓄電 
能力の低下に伴い航続可能距離が短くな0ま 
すが、パッテ U —本来の特性であ0異常では 
あ0ません。 

運転のしかた、保管/充電ち法、 U チウムイ 
オンバッテ U —温度などは蓄電能力[こ影響を 
与えます。 U チウムイオンパッテ U —の寿命 
を延ばすため、次のよラな運転や充電をおす 
すめします。 

• 車両を外気温が 49°CL^ 上の場所に 24 時間 
攻上放置しない 

• 車両を外気温が一 25° C 政下の場所に7曰 
間じ(上放置しない 
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u チウムイオンバッテリー残量計の表示 
が0 (ゼ □) かほぼ0 (ゼ □) の状態で14 
曰間じ(上放置しない 

外気温が極めて高いときは、運転又は充 
電を控える 

運転後は、車両とリチウムイオンバッテ 
U —が冷えるのを待ってか5充電する 

直射曰光の当たらない、熱源から離れた 
涼しい場所で駐車又は車両を保管する 

頻繁に（週に一回じ(上）急速充電すると 
言は、充電量を80%じ TR こする 

満充電に近いが態で繰0返し充電を行ラ 
のは控える 

U チウムイオンバッテリーを充電すると 
きは、普通充電を使用し、急速充電の使 
用は最ル限に抑える 

適切な速度で走行する 

ECO (エコ）モードで走行する 

長距離走行をしない場含は、主に□ング 
ライフモードで充電する]^ "□ングラ 
イフモードについて " (page CH -18) をお 
読みください。 


• 車両を長期間使用しないときは、タイマ 
一充電を OFF にして保管し、3か月に1度 
□ングライフモードで充電する]^" □ 
ングライフモードについて" 

(page CH -18) をお読みください。 

園： 

リチウムイオンバッテ U —の残量は、 U チウ 
ムイオンパッテ U —残量計で確認できます。 
詳細については、]^ " U チウムイオンバッ 
テリー残量計 " （page 2 - 8 )をお読みくださ 
い。 


リーフの専用装備 

ツインデジタルメーター及び警告•表 
示口 

作動げ態に関する情報を表示するために、次 
の2つの メーターび 装備されています： 

• アツパーメーター 

• □ア—夕一 

アッパーメーター 
マスターウオーニング： 



マスターウオーニン グ は、アツパー; ><- 夕一 
にあ 0 ます。 


警告灯または表示口が点口したときは、マス 
ターウオーニングち点灯します。 

原"警告灯" （ pages - 1 りをお読みくださ 
い。 
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エコインジケーター： 



エコインジケーターは、運転をしているその 
瞬間のエコ運転の状態と、電源ポジションを 
走行可能状態にしてから、電源ポジションを 
OFF にするまでのエコ運転度の累積結果を表 
示し、エコドライブへのモチべーションを高 
めるちのです。]^ "エコインジケーター" 
(page 2-9) をお読み<ださい。 


□アメーター 

リチウムイオンバッテリー温度計： 



U チウムイオンバッテリー温度計は、 U チウ 
ムイオンパッテ U —の温度を表おします。 

" U チウムイオンバッテリー温度計" 
(page 2-目)をお読みください。 


パワーメーター： 



パワー;><ーターは、走行用モーターの出力状 
態と回生状態を表示します。 

"パワー 水一う — "(page 2-7) をお読み 
ください。 


EV 澤気自動車)の概要 EV -21 









航続可能距離表示： 



航続可能距離表示は、リチウムイオンパッテ 
U —の残量と平均電費をちとに航続可能な距 
離を表示します。 


m "航続巧能距離表示 ’’ （page 2-8) をお読 
みください。 


リチウムイオンバッテリー残量計： 



リチウムイオンパッテ U —残量計は、 U チウ 
ムイオンバッテ U —に残っている電力を表示 
しぶ 9—0 

"リチウムイオンバッテ U —残量計" 
(page 2-8) をお読みください。 


リチウムイオンバッテリー容量計： 



U チウムイオンバッテ U —容量計は、 U チウ 
ムイオンバッテ U —の容量を表おします。 

" U チウムイオンバッテ U —容量計" 
(page 2 -日)をお読みください。 
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警告丹及び表示灯 



EV システムでは次の EV (電気自動車）専用 
警告阿とインジケーターが使用されていま 
す。 

1. マスターウオーニング（赤色表示） 

2. マスターウオーニング（黄色表示） 

3. 1 2 V 系充電警告な 


4. プラグイン表示灯 

5. 走行可能表示灯 

6. 化力制限表示打 

7. EV システム警告灯 

8. 電制シフト警告灯 

日.ブレーキシステム警告灯（黄色表示） 

10. 電動パーキングブレーキ警告灯 

11. バッテ U —残量警告灯 

12. ヘッドランプ警告灯 

詳細については、]^ "；>< ーター•表示灯•警 
告灯の見かた " （page 2- 1 0をお読みくださ 
い。 


車両接近通報装置 （ VSP システム) 



車両接近通報装置 （ VSP システム）は、低速 
走行中に車両が接近していることを車両接近 
通報音で歩行者に巧らせます。 

VSP システムは、故下のときに音を発しま 
す。 

• 車両を発進し、車速が 30 km / h 故内のと 
さ。 

• 減速して、車速が2日 km / hl ； rR こなったと 
さ。 

• シフトポジションを R (リバース）にした 
とさ。 



VSP システムの ON / —時停止 
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1. 電源ポジションを ON にします。 

2. VSP -時停止スイッチを押して、 VSP シ 
ステムを一時停止状態にします 。 (VSP 
一時停止インジケーター①び'点灯） 

3. VSP 一時停止スイッチを再び押すと、 
VSP システムが ON にな0ます。 （ VSP ス 
イッチの一時停止インジケーター①が消 
な） 

4. 電源ポジションを OFF にすると設定は U 
セットされ、再び電源ポジションを ON に 
すると VSP システムは ON にな0ます。 


ム警告 


■ VSP システムは、高速道路の渋滞走行 
などの歩行者び'いない状況でのみ、一 
時停止状態にしてください。歩行者が 
いる可能性があるときは、絶巧に VSP 
システムを一時停止状態にしないでく 
ださい。 

• VSP システムを一時停止が態にして走 
行すると、近づく車両に歩行者が気づ 
かず、事故び'発生して重大な傷害又は 
死 t につながるおそれがあ D ます。 


• 車両か b 音が聞こえないときは、すみ 
やかに曰産販売会社に連絡し、点検を 
受けてください。 


電制シフト 



この車両には、電制シフトが搭載されていま 
す。 


運転者は、シフトポジションを P (パーキン 
グ ）、 R ( U バース ）、 N (ニユートラル）、 

D (ドライプ ）、 ECO (エコ）に切0替えら 
れます。 

電制シフトには、次の3つの特徴があ0ま 
す。 


• 滑らかなシフト操作ができます。 

• シフトポジションを P (パーキング）にす 
るときは、セレクトレバー上部の©ス 
イッチを押します。 

• 電源ポジションを OFF にすると、自動的 
に P (パーキング)に切 D 替わ0ます。 

"運転のしかた" （ page 日- 8) をお読みく 
ださい。 

電動パーキングブレーキ 

電源ポジションが ON 又は走行可能状態のと 
さ、ブレーキペダルを踏み込んで電動パーキ 
ングブレーキスイッチを操作して、パーキン 
グブレーキをかけた0解除した D します。 
パーキングブレーキのかけかた： 

ブレーキペダルを踏み込んだが態で、電動パ 
ーキングブレーキスイッチを引き上げます。 

(電動パーキングブレーキ警告なと電動パー 
キングブレーキスイッチ表示灯が約1秒後に 
点灯） 

パーキングブレーキの解除： 

ブレーキペダルを踏み込んだが態で、電動パ 
ーキングブレーキスイッチを押し下げます。 

(電動パーキングブレーキ警告灯と電動パー 
キングブレーキスイッチ表示なが消打） 
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顯： 

パーキングブレーキの自動解除機能： 

電動パーキングブレーキは、次のすべてのま 
件び満たされると自動的に解除されます。 

• 運転席シートベルトを着用する 

■ シフトポジションを D (ドライブ ）、 ECO 
(エコ ）、 R (リバース）にする 

• アクセルペダルを踏み化む 

詳細については、]^ "電動パーキングブレ 
—キ" （ page 日-1 1) をお読みください。 

LED へッ ドランプ （□— ビーム） 

ヘッドランプの□ービームに、発光ダイオー 
ド ( LED ) が使用されています。 LED ヘッド 
ランプには次の特徴があ0ます。 

• 消費電力量がかない 
■ 形状がコンパクト 

交換するとさは、曰産販売会社にご連絡くだ 
さい。 


到達予想エリアスイッチ 

ステア U ング上の到達予想エ U アスイツチを 
押すと、1」チウムイオンバッテ IJ 一の残量で 
航続可能な範囲をナビゲーシヨンシステム 
ディスプレイに表示します。ナビゲーシヨン 
システム取扱説明書をお読みください。 


ソーラー セルモジュール* 



12 V パッテ U —の充電を補助するためにソー 
ラーセルモジュールび'装着されています。 
ソーラーセルモジュールから、 U チウムイオ 
ンバッテ U —には充電されません。 


園： 

次の場をは、ソーラーセルモジュールが充分 
に機能しないおそれがあ0ます。 

• 曇0空などで照度が低いとき 

• ソーラーセルモジュールに影がかかって 
いるとさ 

. 落ち葉やミちれなどび'付着したとき 

ソーラーセルモジュールのお手入れについて 
は、]^ "ソーラーセルモジュール*" 

(page " Z - 3 ) をお読み<ださい。 

*: 車種、グレード、オプションなどによ0、 
装備の有無が異な0ます。 
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充電に関するま意事項 


A 警告 


• 植え込み型む臓ぺー ス乂 一力一又は植 
え込み型除細動器(にのなどの医療電気 
機器を使用しているちは、充電がそラ 
した機器に及ぼす影響について医療電 
気機器製造業者に確認してか弓充電作 
業を行ってください。 

■ 植え込み型む臓ぺー ス乂 一力一又は植 
え込み型除細動器(にのなどの医療電気 
機器を使用しているちは、充電中に次 
のことをお守0 ください。 

一 車内にとどまらないでください。 

一物を取るときなどに、ラゲツジル 
ームを含めた車内に入0込まない 
でください。 

. おモさまなど不慣れなちだけで充電作 
業を行った0、充電ケーブル 
( EVSE ) を幼児の手の届くところで 
使わないでください。 

■ 充電ポート•充電コネクタ•プラグ•コ 
ンセントの金属製接点には触れないで 
ください。 


• 充電する前に、充電ポート•充電コネ 
クタ•プラグ部分に水分•サビ • 腐食が 
ないこと、及び異物が入っていた0、 
損傷していた0しないことを確認して 
ください。損傷などが見5れる場含 
は、充電を行わないでください。 

♦ 充電ポート又は充電機器の分解，修理- 
改造は、絶対にしないでください。 

♦ 異臭又は煙など、充電中の異常に気づ' 
いたときは、ただちに充電を中止して 
ください。 

• 雷び'鳴 D だしたときは、充電中でち車 
両及び充電機器には触5ないでくださ 
し、落雷による感電などのおそれがあ 
0ます。 

• 充電中は、モータールーム内の冷却用 
ファンが突然回転し始故る場合があ0 
ます。手足や衣類•アクセサ U —類な 
どが接触した0、巻き込まれた0しな 
いよラミ主意してください。 



• 充電ケーブル ( EVSE ) のケース下側 
についているベルトは、ラゲッジボー 
ド下のフックに確実に通してくださ 
し、フックにベルトが確実に通されて 
いないと、事故などでケースが飛び出 
すおそれがあ0ます。 


A ま意 

• 充電機器の損傷を防ぐために、次の点 
にミ主意してください。 

一 充電機器に強い衝撃をあたえない 

一 無理に引っぱる•ねじる•折り巧げ 
るなど、ケーブル部分に負担をか 
けない 
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ー ケーブル部分を踏みつけたり、引 
さずった0しない 

一充電機器は、ヒーターなどの温度 
が高くなるちのに近づけない 

• 充電終了後は、充電ポートのキ巾ップ 
を必ず閉めてください。キャップを閉 
めずに充電ポートリッドを閉めると、 
水やが充電ポートに入って故障の 
原因とな D ます。 

• 車両にボディカバーをかけたまま充電 
しないでください。 （ U —フ純正ボ 
ディーカバーを除く） 

• U チウムイオンバッテリーを充電しな 
が51 2 V ノ（ッテ U —に ブースターケー 
ブルを接続しないでください。車両又 
は充電機器が破損するおそれがあ0ま 
す。 

• 車両を動かすときは、必ず充電コネク 
夕が車両から取 D 外されていることを 
確認してください。充電コネクタび'根 
元まで差されてお5ず□ックがかかっ 
ていない場含、走行可能状態にでさる 
ため、車両が発進して思わめ事故につ 
ながるおそれがあ0ます。 


園： 

• 充電を開始すると言は、必ず電源ポジ 
ションを一度 OFF にしてください。電源 
ポジションが OFF 故外のときは、車両に 
充電コネクタを接続してち、充電を開始 
することがでさません。 

• 安全のため、走行可能が態のとさに充電 
つネクタが接続されると、電源ポジショ 
ンは自動的に ON に切0替わ D ます。この 
状態のままでは充電は開始されませんの 
で、必ず電源ポジションを一度 OFF にし 
てください。 

. 外気温が o ° c 故下のときは、通常よ〇ち充 
電時間が長<なった0、 U チウムイオン 
パッテ U —の充電量が低下する場をがあ 
0ます。 

• 車両を長期間使用しないときは、タイマ 
一充電を OFF にして保管し、3ヶ月に1度 
□ングライフモードで充電してくださ 
い。 

—充電ケーブルを接続したままタイマー 
充電が繰り返されると、 12 V バッテリ 
一の電力が消費され、 12 V バッテリー 
あが0のおそれがあ0ます。 


一 充電量が少ない状態で長期間放置する 
と、 U チウムイオンパッテ U —の性能 
が低下するおそれがあ0ます。（自然 
放電によ0充電量は徐々に低下してい 
さます。） 

□ングライフモードによる充電ちまにつ 
いては、；"タイマー充電" 

(page CH -1 目)をお読みください 0 バッテ 
U —残量警告灯が点灯したとさは、ただ 
ちに充電してください。 

• 充電中は、電源ポジシヨンを ON にしてエ 
アコンやナビゲーシヨンシステムを使用 
でさます。ただし、それらの操作によつ 
て電力が消費されるため、充電時間は通 
常よ0ち長くな D ます。 

• 充電中に停電が発生したと言は、電力の 
復旧と同時に充電ち自動的に再開されま 
す。 

• リモート機能でエアコンを作動させると 
きは、 U チウムイオンパッテ U —の電力 
を節約するために充電ケーブルを接続し 
てお < ことをおすすめします。 

. 充電ポートが凍結したときは、解凍して 
か b 充電コネクタの接続又は取0がしを 
行って<ださい。凍結したまま充電コネ 
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クタの接続又は取 0 外しを行 5 と、故障 
の原因にな D ます。 

• 充電コネクタや充電ポートに異物が入 D 
接続ができなくなったときは、無理に接 
続しよ5とはせず曰産販売妄社にご連絡 
ください。無理に接続しよラとすると、 
充電装置と車両が破損するおそれがあ D 
よ y 〇 

■ 充電ポートには排水用の巧があ0ます。 
この巧が詰まった0して充電ポート巧に 
水が溜まったときは、充電を行わずに曰 
産販売妄社にご連絡ください。 

雨や雪の中での充電について 

この車両は、雨や雪などの悪天候の中でち充 
電で言ますが、感電や漏電などを防止するた 
めに次のことにを意してください。なお、急 
速充電器又はケーブル付普通充電器の使いか 
たやを意事項については、急速充電器の取扱 
方法に従ってください。 


ム警告 


• 大雨などで車両やコンセント周辺が浸 
水するおそれがあるときは、充電を行 
わないでください。 


♦ 雷が鳴 D 化したときは、充電中でち車 
両及び充電機器には触れないでくださ 
し、落雷による感電などのおそれがあ 
0ます。 


1. プラグをコンセント[こ接続するとき 

• めれた手でプラグを接続しないでくだ 
さい。 

• プラグは、必ず EV 専用コンセント（専 
用配線、カバーによる□ック機構付） 
に接続してください。 

• 手元スイッチがある場合は、手元ス 
イッチを OFF にしたままで、プラグを 
接続してください。 

• プラグやコンセントが城れているとさ 
は、乾いた布などで水分をおさ取って 
か b 接続してください。 

• プラグやコンセントが凍結していると 
きは、凍ったまま無理に接続しよラと 
せず、觸凍してから乾いた布などでプ 
ラグの水分を拭言取って、接続してく 
ださい。 

2. 充電コネクタを車両に接続するとき 

• 充電ポート U ッド内の雪やミ尼、水分な 
どを除ますると言は、充電ポート 
キャップを閉めた状態で行ってくださ 
い。 

• 充電ポートのキャップを開けた状態 
で、充電ポート内に直接水をかけない 
でください。 


• 充電コネクタや充電ポート巧が;東結し 
ているときは、凍ったまま無理に接続 
しよラとせず、解凍してか5乾いた巧 
などで水分を拭き取って充電コネクタ 
を接続してください。ごみなどの異物 
が入0、故障のおそれがあ0ます。 

• 充電ポートには排水用の巧があ0ま 
す。万一この巧が詰まるなどして充電 
ポート内に水が溜まったときは、充電 
はを行わずに曰産販売尝社にご連絡く 
ださい。 

3. 充電コネクタを車両から抜くとき 

• 充電コネクタが凍結して抜けないとき 
は、手元スイッチを切って解凍してか 
5充電コネクタを抜いてください。 

• 充電中に車両び'雪に埋ちれてしまって 
ち、感電の危険はあ0ません。雪を陈 
去してか b 充電コネクタを抜いてくだ 
さい。 

• 充電コネクタを抜いたあとは、充電ポ 
ートキヤップ及び充電ポートリッドを 
速やかに閉め、充電コネクタのキヤッ 
プを確実に取0付けて、雨や雪が入 b 
ないよラにしてください。 

• 充電ポートキヤップ、充電ポート U ッ 
ドが凍結して動かないときは、無理に 
動かそラとはせず、必ず解凍してか b 
動かしてください。 

• 充電ポート U ッド内の雪やミ尼、水分な 
どを除去するときは、充電ポート 
キ中ップを閱めた状態、又は充電コネ 
クタが接続された状態で行ってくださ 
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い。 

• 充電ポートキャップを開けた状態で、 
充電ポート内に直接水をかけないよラ 
にしてください。ごみなどの異物が入 
0、故障などのおそれがあ0ます。 

4. プラグをコンセントか5抜くとき 

• 飽れた手でプラグを抜かないでくださ 
い。 

• 手元スイッチがある場をは、手元ス 
イッチを OFF にしてから、プラグを抜 
いてください。 

• プラグやコンセントがめれているとさ 
は、乾いた布などで水分を拭き取って 
から抜いて < ださい。 

• プラグやコンセントが凍結していると 
きは、凍ったまま無理に抜こラとはせ 
ず、解凍して乾いた巧などで水分を拭 
き取ってから抜いてください。 

• 保管するときは、プラグについた水分 
やミちれなどを拭き取ってください。 

立体駐車場や公共駐車場などでの巧 
電について 

充電設備の設けられた立体駐車場や公共駐車 
場など、交通量が多い場所や周囲のスペース 
が狭い場所で充電する場含は、次の点にミま意 
してください。 


• 車両走行用の通路側で作業するとさは、 
他の車両に十分にミま意してください。 

• スペースが狭いときは、充電機器で車両 
を傷つけないよラにミ主意してください。 

• 充電機器を接続するときは、他の車両や 
歩行者の妨げになった0、隣の駐車スぺ 
ースにはみ化した D しないよラにしてく 
ださい。 

機械式駐車場での充電について 

充電設備の設けられた機械式駐車場で充電を 

する場含は、次の点にミち意してください。 

• 充電機器が、駐車場の機械設備に引っか 
か b ないよラにを意して < ださい。 

• 駐車パレット自体が移動、又は回転する 
駐車場のとさは、動作中に充電機器が卷 
言込まれないよラに配慮して、充電機器 
を接続してください。 

• 充電ケーブル （ EVSE) を使ラときは、機 
械式駐車場に車両を入れる前に、ラゲッ 
ジルームか5充電ケーブル （EVSE) を取 
0化してください。機械式駐車場の構造 
によっては、充電ケーブル （EVSE) を取 
0化せなくなることがあ0ます。 


外出巧で巧電するときのマナーにつ 
いて 

外出先の充電設備で充電する場合、次のこと 

にを意をしてマナーを守った作業をむがけま 

しょつ0 

• ことわ0なしに他の車両のプラグや充電 
コネクタを抜いた0しないでください。 

. 急速充電が途中で停止したとさは、ちラ 
一度急速充電器の開始スイッチを押すと 
充電を再開できますが、次に待っている 
人がいるときは、追加充電は控えるよラ 
にしましよつ。 

• コンセントボックスや充電器などに扉が 
ついているときは、充電が終了後に必ず 
閉めるようにしましよラ。 

• 充電終了後は、次のちのためにすみやか 
に車両を移動させましよラ。 
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總ムィォンルッテリ-巧電の種類 


このま両には、 1 U 下のよラな巧«方法びありまず。 



•1 :ここに表示した巧 gg おは.ちくまで一例でず。 

•2: リチウムイオンバジテリーの宙度ゃ巧■、外巧活などによ D 巧«目受時间び異なりまず，ミ中の巧 g 目泛時枯は、リチウムイオンバッテリーる度れの目巧りび7〜8個目を 
表示しているとをに、バッテリー巧■警告巧びななしてか5巧 g を枯曲した場合の目安時巧でず。 

•3: 巧ぶ巧 g (100 V ) に巧用ずる巧«ケーブル巧 VSE ) は、權笨装«ではちりまはん。お貢い巧めになるとまは、日き巧巧をなにご巧おください。 

•4 :るを巧 « 器の a 巧によ 0 巧電時田びちな 0 まず e 
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リーフは電気自動車です。この車両はあ b か 
じめ U チウムイオンパッテ U —に蓄えられた 
電気を使用して走行するため、走行時はエコ 
ドライブをむがけ、充電プランを立てること 
が重要です。 

U チウムイオンパッテ U —の充電ち法には次 
の2種類があ0ます。 

• 普通充電 
• 急速充電 

U チウムイオンパッテ U —の充電にかかる所 
要時間は、リチウムイオンパッテ U —の充電 
状態、経年数、温度、接続した電源の状態に 
よって異な0ます。本書に記載されている充 
電時間はあくまでち目安であ0、これ b の条 
件によって変化することがあ0ます。 

普通充電 

主にご家庭で曰常的に行ラ充電を普通充電と 
いいます。 

U チウムイオンバッテ U —の寿命を長持ちさ 
せるには、急速充電は必要最ル限にして、極 
力普通充電で充電することをおすすめしま 
す。 

普通充電では、 AC 20 0 V または AC 100 V の電源 
を使用し、 U チウムイオンバッテ U —残量警 
告灯び'点灯してから満充電まで AC 200 V の場 


含で約8時間かか D ます。特別な場含を除 
き、充電時間が短く実用的な AC 200 V のご使 
用をおすすめします。 

普通充電には、車両のラゲツジルームに搭載 
された曰産純正充電ケーブル ( EVSE ) を使 
用してください。また、電源には、工事ガイ 
ドの基準に沿ったブレーカー付さの専用回路 
を使用してください。]^ "普通充電のしか 
た’’ (page CH - 8 ) をお読みください。 

急遠巧電 

日産リーフには 、 CHAdeMO (チヤデモ）仕 
様の急速充電器が使用できます。 

( CHAdeMO とは、曰本の電気自動車用急速 
充電規格です。） 

外化先の充電施設に設置された急速充電器を 
使巧して、短時間で行ラことのできる充電を 
急速充電といいます。 

週に1回拟上の頻度で急速充電を行ラ場を 
は、充電量び'80%!；(下での充電を行ってくだ 
さい。 

急速充電にかかる時間は、 U チウムイオン 
パツテ U —の温度や急速充電器の種類などに 
よ0異な D ます。バッテ U —残量警告口が点 
灯してから充電量 80% まで充電する場をは、 
U チウムイオンバッテ U —温度計の目盛 0 を 


基準に、下の時間を目安にして<ださい。 



目盛0の数 

充電にかかる目安時間 


4個拟下 

目0分上 

CD 

已個〜目個 

約30分〜約9日分 

© 

7個〜8個 

約30分 

© 

9個〜10個 

約30分〜約9日分 

© 

11個政上 

90分);^上 


顯： 

■ 急速充電の連続充電時間は、最大で60分 
です。指定の充電量になる前に充電が停 
止したと言は、再度急速充電器の開始ス 
イッチを巧すと、充電を続けることがで 
さます。 
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. 外気温が o ° c 政下の場所で長時間駐車して 
いたときは、急速充電の目安時間よ D 長 
くかかることがあ D ます。 

充電量の確認ち法 

充電量の確認ち法は、政下の3種類があ0ま 

す。 

■ パワースイッチを押して電源ポジション 
を ON にしたと言に、 X —ターのリチウム 
イオンバッテ U — 残量計で確認す 
る。]^ " U チウムイオンパッテ U —残 
量計 " （page 2-8) をお読みください。 

• 携帯電話又はパソコンで確認する。詳し 
くは、ナビゲーションシステム取扱説明 
書をお読みください。 

• 充電インジケーターで確認す 
る。]^ "充電インジケーター" 

(page CH - SI ) をお読み<ださい。 

園： 

• 充電中は、パワースイッチを押して電源 
ポジションを ON に切0替えてち充電は継 
続されます。 

• 急速充電コネクタと普通充電コネクタを 
同時に接続すると、充電できな<な0ま 
す。充電途中に別の充電コネクタを接続 


すると、充電は中止されます。 

• 安全のために、充電コネクタ接続中は走 
行巧能状態に切0替えることはできませ 
ん。 

• 充電中は、電磁波によるノイズのために 
ラジオび聞こえな < なることびあ0ます 
び異常ではあ D ません。 


普通充電のしかた 


ム警告 


. 曰産自動車が推奨する電源回路ガイド 
ラインに基づいた工事を行ってくださ 
し、推奨の電源回路を使わない場台、 
配線の異常過熱、ブレーカーによる電 
気回路の遮断、他の電気機器への悪影 
響などが発生することがあ0ます。ガ 
イドラインについては、曰産自動車の 
ホームぺージをお読みください。 

• 感電又は短絡火災を防ぐために、漏電 
しや断器の設置された EV / プラグイン 
八イブ U ッド充電用コンセント（防雨 
型、ふた□ック機構付き）を使用して 
ください。 

• 感電のおそれがあるため、城れた手で 
プラグを a き差ししないでください。 

• 火がなどのおそれがあるため、延長ケ 
ーブルや変換アダプターなどは絶対に 
使用しないでください。 
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• 充電ヶーブル （ EVSE ) のケース下側 
についているベルトは、ラゲッジボー 
ド下のフックに確実に通してくださ 
し、フックにベルトが確実に通されて 
いないと、事披などでケースが飛び出 
すおそれがあ D ます。 


A 注意 

• 充電ケーブル （ EVSE ) は、ぶ、ず曰産 
純正おを使用してください。それ！;(外 
の機器を使用すると、 U チウムイオン 
パッテ U —が正常に充電されす、故障 
などの原因とな Q ます。 


• 発電機などは絶対に使用しないでくだ 

さい。電力の著しい変化などで車両が 

故障するおそれがあ Q ます。 

• 充電ケープル ( EVSE ) の分解，修理- 

改造は、絶対にしないでください。 

• 充電ケープル ( EVSE ) の破損などを防ぐ 

ために、次の点にミ主意してください。 

—コント□-ルボックスを水につけ 
ないよラにを意してください。 

—コント□-ルボックスに強い衝撃 
を与えた0、落とした0しないよ 
ラにミち意してください。 

-無理に引っぱる•ねじる•折0巧げ 
るなど、ケーブル部分に負担をか 
けないでください。 

ー ケープル部分を踏みつけた0、引 
さずった0しないでください。 

一充電ケーブル ( EVSE ) は、ヒーター 
などの温度が高くなるちのの近く 
に置かないで < ださい。 

一 充電ケーブル ( EVSE ) は、周囲の温 
度が 85° Ci ； (上になる場所では保 
管•使用しないでください。 


■ 充電ケーブル ( EVSE ) が破損してい 
るときは、充電を行わないで<ださ 
い。 

. 普通充電は、充電施設に設置された普通 
充電器又は、ラゲッジルームに収納され 
た充電ケーブル ( EVSE ) を AC 20 0 V 又は 
AC 100 V の EV / プラグイン八イブ U ッド充 
電用コンセントに接続して行います。 

• 充電ケーブル （ EVSE ) は、車両と通信し 
て U チウムイオンパッテ U —の充電を行 
います。充電ケープルに VSE ) 政外の充電 
器を使巧すると、この通信が正常に行わ 
れず、充電が正しく行われないおそれが 
あ0ます。 

• 普通充電では、便利な充電ち法として夕 
イマー充電、 U モート充電を行うことが 
できます。]^ "便利な充電ち法" 

(page CHM 目)をお読みください。 
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普通充電を開始するには： 




6. 充電コネクタのキャップをかします。 


1. セレクトレバー上部の©スイッチを押し 
て、 P (パーキング)に切0替えます。 

2. パワースイッチを巧して電源ポジション 
を OFF にします。電源ポジションび OFF じ ( 
外のときは充電び開始されません。 

3. 充電ポート U ッドを開きます。： " 充 
電ポート " （page 3-17) をお読みくださ 
い。 

4. ラゲッジルームか日充電ケーブルに VSE ) 
を取0化します。 

5. プラグを AC 20 0 V 又は AC 100 V の EV / プラ 
グイン八イブ U ッド充電用コンセントに 
接続します。正常に接続されると、コン 
卜□ールボックスの全ての表示なび点な 


したあと、緑色の表示灯び点なしま 
す。：!^ " EVSE コント□-ルボックス 
表示な （ LED ランプ）" （ pageCH - 24 ) を 
お読み < ださい。 

‘：イラストの®の穴にひちなどを通し 
て、コント□-ルボックスを壁にかける 
ことびでさます。 



コネクタを普通充電ポートに□ックびか 
かるまでまっすぐに差し込みます。正常 
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に接続されると、ブザーび1回鳴0ます。 

8. 充電び開始されるか、タイマー充電の待 
機状態になると、ブザーび2回鳴って充電 
インジケーターの表示び変化しま 
す。]^ "充電インジケーター" 

(page CH - 21 ) をお読み<ださい。 

充電中の注意点： 

• 充電を途中でやめたいときは、充電コネ 
クタを抜き取って<ださい。充電は自動 
的に中止されます。 

• 充電中は充電ケーブル （ EVSE ) び温か< 
な0ますび、異常ではあ D ません。 


• 屋かの駐車場などで充電を行 a とさは盜 
難防止のため、充電コネクタを接続して 
から®の位置に南京錠を取0付けること 
をおすすめします。この部分に南京錠を 
取0付けることで、充電コネクタを車両 
か5取 D 外すことびできなくな D ます。 
南京錠については、曰産販売会社にご巧 
談< ださい。 

• いたず5や盗難防止のため、充電中に車 
両を離れるときは必ずドアを施錠して< 
ださい。コンセントボックスなどに鍵び 
付いている場合ち施錠することをおすす 
めします。 

普通充電を終了するには： 



1. 充電コネクタの UU - ススイッチを巧し 
て□ックを解除しなび5手前に引いて、 
充電コネクタを普通充電ポートか5取0 
外します。 

义普通充電ポートのキャップを閉めてか 
5、充電ポート U ッドを閉めます。 

3. キャップを充電ケーブルに VSE ) に取0付 
けます。 



4. コンセントか5プラグを抜き取0、充電 
ケースレ ( EVSE ) をケースに収納します。 
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ム警告 



充電ケーブル ( EVSE ) のケース下側につ 
いているペルトは、ラゲッジボード下の 
フックに確実に通してください。フック 
にベルトが確実に通されていないと、事 
故などでケースが飛び出すおそれがあ D 
よ 9 〇 


顯： 

充電ケーブル ( EVSE ) をケースに収納する 
際には、次の手順に従ってください。 

1. ケーブル部分をケースに収まる大きさ 
(直径約 25 cm ) で巻きます。 


2. コント□ールボックスをケースの底面に 
差し込みます。 

3. ケーブル部分と充電コネクタをコント □ 
ールボックスの手前側に入れて、ふたを 
閉めます。 

外出巧で普通巧電をするとさのま意点 

外化先での普通充電には、通常通0充電ケー 
ブル ( EVSE ) をコンセントに接続するタイ 
プと、充電コネクタ部分までが一体になった 
普通充電器が設置されているタイプがあ0ま 
す。これらを使って充電する場合は次の点に 
を意してください。 

• 充電作業がしやすく、かつ安全に作業で 
きるよラに、車両の充電ポートと電源又 
は普通充電器の位置を考慮した向さで駐 
車をして < ださい。 

• タイマー充電が設定されているときは、 
即充電スイッチを押してタイマー充電を 
一時的に OFF にしてか5、車両に充電コ 
ネクタを接続しなければならないことが 
あ0ます。 


• コンセントを使用するとさは、 200 V 及 
び100 V とちに専用配線に接続された EV / 
プラグイン八イブ U ッド充電用コンセン 
卜を使用してください。 


• 普通充電器の一部は、 U —フに対応して 
いないことがあ0ます。ご使用になる前 
に、 U —フに对応していることを充電器 
本体に表示された操作案内で確認する 
か、管理者にお問い含わせください。ま 
た、 U —フに対応しているときは、充電 
器本体に表示された操作手順にしたがつ 
て作業してください。 


CH -12 巧電 

















急速巧電のしかた 

ここでは急速充電の手順の一例を説日月してお 
0、操作手順や充電にかかる時間は、急速充 
電器の種類によって異な0ます。 

急速充電は、充電施設に設置された急速充電 
器を利用して短時間で1」チウムイオンパッテ 
1」一を充電できます。 

この車両には 、 CHAdeMO (チヤデモ）仕様 
の急速充電器び使用できます。に HAdeMO 
とは、曰本の電気自動車用急ま充電規格で 
す。） 


A 警告 


• 化ず U —フに対応した急速充電器を使 
用して<ださい。対応していない急速 
充電器を使用すると、义巧や故障など 
のおそれびあ0ます。 


• 必ず急速充電器本体の取扱ち法に従 
し、作業を行って<ださい。間違った 
操作を行ラと、車両又は急速充電器を 
破損するおそれびあ0ます。 

急速充電を開始するには： 

1. セレクトレバー上部の©スイッチを巧し 
て、 P (パーキング)に切0替えます。 

2. パワースイッチを押して電源ポジション 
を OFF にします。電源ポジションび ON の 
ときは、充電び開始されません。 

3. 充電ポート IJ ッドを開きます。； " 充 
電ポート " （page 3-17) をお読みくださ 
い。 


A ま意 

• 急速充電コネクタは普通充電コネクタ 
よ D ち重いため、落下させるとケガを 
したり、車両又は急速充電コネクタを 
破損した0するおそれがあ0ます。取 
り扱いには十分にま意してください。 



4. □ック 解除 レバー 及び □ックレバーに 触 
れずに、充電ポートと急速充電コネクタ 
の溝を台わせてください。そのまま突き 
当たるところまでまっすぐに差し込み、 
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急速充電コネクタを軽く手前に引いて、 
抜けないことを確認してください。 



A 注意 


急速充電コネクタを差し込むときは、急 
速充電ポートに対してまっすぐに根本ま 
で差し込んでください。急速充電コネク 
夕が根元までさし込まれないまま充電を 
開始すると、 U チウムイオンパッテリー 
が充電されなかった0、充電機器が破損 
するおそれがあ0ます。 



己.□ックレバーをカチッと音がするまで 
握ってください。□ック解除レバーが上 
がって急速充電コネクタが□ックされま 
す。 

目.急速充電コネクタが確実に□ックされて 
いることを確認してか5、急速充電器に 
表示されている手順に従い充電を開始し 
ます。正常に充電が開始するとブヴーが2 
回鳴0、インストル;ントパネル上の充 
電インジケーターの表示が変わ0ま 
す。]^ "充電インジケーター" 

(page CH - 21 ) をお読みください。 

次の場含は充電が終了します。 

• 充電が完了したとき。 


. 充電時間が60分を経過したとき。 

• 急速充電器に設定されている充電終了時 
間になったとさ。 

顯： 

• 急速充電は、充電開始時の U チウムイオ 
ンパッテ U —の残量や気温などによ0、 
充電量が1000/〇になる前に充電が停止する 
場含があ D ます。 

• U チウムイオンパッテ U —の温度が低い 
時又は高い時は、充電時間が長くなるこ 
とがあ0ます。 

• 途中で充電が停止したと言は、急速充電 
器の開始スイッチを再び押すと、充電を 
再開できます。 

• 充電中は、急速充電コネクタが急速充電 
ポートに□ックされるため、急速充電コ 
ネクタを外すことができません。途中で 
充電をやめると言は、急速充電器に表お 
されている手順に従って充電を停止し、 
充電インジケーターで充電が中止された 
ことを確認してください。充電が中止さ 
れると、急速充電コネクタを車両から取 
0外しできるよラにな0ます。 
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• u チウムイオンパッテ u —の容量が低下 
している場含や温度が低い場合は、満充 
電になってち急速充電器のパネルに表示 
されている充電量が100%にならないこ 
とび'あ D ます。 

• 急速充電は、充電量び'高くなるほど充電 
される速度が遅くな0ます。 

充電を終了するには： 

1. インストル;ントパネル上の充電インジ 
ケーター又は急速充電機本体の表示で、 
充電が停止していることを確認してくだ 
さい。 


2. □ック解除レパーを巧しながら、急速売 
電コネクタを車両か5取0外します。 

3. 急速充電ポートのキャップを閉めます。 

4. 充電ポート U ッドを閉めます。 




便利な巧電ち法 


タイマー充電 

普通充電にはタイマー機能があ0、充電を行 
う時間帯をあらかじめ予約しておくことがで 
きます。この機能によ0、あらかじめ予約し 
た時刻に充電の開始•停止を自動的に行うこ 
とがでさます。 

この機能は、充電の開始時刻と停止時刻の設 
定を、あ b かじめ2種類登録しておくことが 
できます。また、設定した2種類の時刻につ 
いて、どちらの時間帯に充電するかを曜日ご 
とに選択して予約することができます。 

を曜日に予約した時刻は、次の週にち継続さ 
れるため、再設定する必要はあ0ません。 



1 .Zero Emission (で □エ 占ッシヨン）ス 
イッチを を巧します。 




3. [タイマー1設定]又は[タイマー2設定]を 
タッチします。 



4. 開始時刻を入力します。 

[充電量設定]をタッチすると、充電量を 
100%充電又は80〇/〇充電から選べます。 

顯： 

80〇/〇充電は□ングライフモードとち言い 
ます。普段から□ングライフモードを使 
用すると、 U チウムイオンパッテリーの 
性能低下を抑制する効果があ0ます。詳 
しくは、]^ "□ングライフモードにつ 
いて " （page CH -18) をお読みください。 

[停止時間設定]をタッチして、タイマー充 
電の停止時刻を設定します。 


CH -16 巧電 

















己.[曜日の指定]をタッチして、曜日ごとに作 
動させたい設定を選んでか5、[決定]を 


タッチします。 


園： 

[曜日の指定]で OFF を選択すると、その曜 
曰のタイマー充電は行われず、次回の夕 
イマー充電の予約まで待機します。 

日.[み定]をタッチすると、お認画面び表示さ 
れます。 


1 峰 タニ 

L ユ ■•ヴイマ— IBS 

こ。 吟1 

タイマー1をこの内径でモ巧し去す. 1 

よろしいです かク 1 


1 は1， 

! 1 ぃぃ A 1 

W む巧 W 

冉よ巧い 

巧 申 S 

1 11:00 PM 7:00 AM 

100% 

■日 K 。. 



巧 

か；? C スサ 

〇 〇 〇 か 

± 白 

〇 

〇 〇 

9 巧 WI い 

1 V4 AM (金） 



7. [はい]をタッチします。 

設定び巧をされ、表示なび点なします。 


8. バワースイッチを巧して電源ポジション 
を OFF にして、充電コネクタを接続しま 
す。 

顯： 

• タイマー充電を予約したあとは、必ずパ 
ワースイッチを押して電源ポジションを 
OFF にしてください。電源ポジションが 
ON になっていると、予約した充電開始時 
刻になってち充電は開始されません。 


• タイマー充電は、充電開始時刻と充電停 
止時刻の両方又はどち b か一ちを入力し 
て設定することができます。 

一 充電開始時刻と充電停止時刻の両方を 
入力したと言は、その時間帯のみ充電 
が行われます。設定した時間帯が必要 
充電時間よ D 短いと、指定した充電量 
まで充電されないことがあ0ます。 


一 充電開始時刻のみを入力したときは、 
その時刻から充電を開始して指定の充 
電量になるまで充電を続けます。充電 
開始時刻を過ぎてから充電コネクタを 
車両に接続すると、次回の充電開始時 
刻まで充電は開始されません。すぐに 
充電をしたい場含は、即充電又はリモ 
-卜充電をお使いくださ 
し、]^ "即充電スイッチ" 

(page CH- 19 ) 及び]^ "充電関連の 
リモート機能について" (page CH-20) 
をお読みください。 

一 充電停止時刻のみを入力したときは、 
その時刻までに指定した充電量となる 
よラに充電開始時刻が自動的に設定さ 
れます。充電コネクタを車両に接続し 
てか5充電停止時刻までの時間が短い 
と言、又は外気温や供給される電力な 
どの外的要因によ0充電時間が延びた 
ときは、指定した充電量にならないこ 
とがあ0ます。なお、指定時刻よ0ち 
早めに充電を停止することがあ0ます 
が、異常ではあ0ません。 


タイマー充電を解除するには、[タイマー 
1] 又は[タイマー 2] をタッチします。表示 
灯が消灯して予約が解除されます。予約 


充電 CH-17 









を解除してち設定した時刻、曜曰、充電 
量は消ちされません。 


• タイマー充電とタイマーエアコンび両方 
作動したときは、どち6かの機能を優先 
するよラに設定できます。詳し<は、ナ 
ピゲーシヨンシステム取扱説明書をお読 
み < ださい。 

• 充電施設によっては、時間帯によって電 
源を ON / OFF するタイマー機能を持つちの 
びあ0ます。このよラな充電施設で充電 
を斤ラ場合は、充電施設の電源び ON に 
なっている時間内でタイマー充電時刻を 
設定して<ださい。 

• 充電中は、タイマー充電の設定は変更で 
きません。充電中にタイマー充電の設定 
を変更すると、変更内容は次回の予約か 
5反映されます。 

□ングライフモードについて 

タイマー充電で充電をするとき、充電量80% 

で充電することを□ングライフモードと言い 

よす 0 

U チウムイオンバッテリーの寿命が短くなる 

ことを防ぐために、普段の充電は□ングライ 

フモードで充電することをおすすめします。 


顯： 

タイマー充電政外の充電ち法で□ングライフ 
モード(充電量80%)を設定することはできま 
せん。 

設定のしかた： 



1 .Zero Emission (で □エ 直ッシヨン）ス 
イッチぶ _を巧します。 



2. [タイマー充電]をタッチします。 


3. 



[タイマー1設定]又は[タイマー2設定]を 
タッチします。 
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5. 



[8 日〇/〇充電(パッテ U —寿命優先)]をタッチ 
すると表示灯が点打します。 


日.[戻る]をタッチすると元の画面に戻0ま 
す。 


タイマー 1 をこの巧吞でモ扣します. 
よろしいですウ。 




[はい 1 

I いい A 1 

巧む巧料 

任 •t 巧 W 


巧な 


11:00 PM 

7:00 AM 


80% 


n 日 K ぶ 





巧 か 

〇 

な ，： 

〇 1 〇 

ホ 

± 

〇 2 

已 

〇 



7. 全ての設定を完了後、[決定]をタッチする 
と確認画面び'表示されます。 


8. 確認画面に表示された巧容に問題がない 
場合は、[はい]をタッチします。 



9. □ングライフモードに設定した次回の予 
約から充電量が80%にな0ます。 


順で即充電を開始してください。 

1. パワースイッチを押して、電源ポジシヨ 
ンを OFF にします。 



2. 即充電スイッチを押します。 

3. 充電インジケーターが即充電受け付け状 
態に切0替わったあと、充電ケーブル 
( EVSE ) を車両に接続します。 


即充電スイッチ 

タイマー充電の予約がされていないときは、 
充電ケーブル ( EVSE ) を車両に接続すると自動 
的に充電が開始されます。 

タイマー充電の予約が設定されていると言 
に、すぐに充電を行いたい場合は、下の手 


園： 

. 即充電スイッチを巧すと約15分間、即売 
電受け付け状態にな0ます。 

. 即充電受け付けが態を取0消すときは、 
ちラー度即充電スイツチを巧します。 
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• 即充電開始後に車両か 5 充電ケーブル 
に VSE ) を取0外すと、充電が停止し、自 
動的にタイマー充電に切 D 替わ0ます。 
再度、即充電を行うには、ちラー度即売 
電スイッチを押してから充電ケーブル 
に VSE ) を車両に接続します。 


充電関連のリモート機能について 

この車両には 、 TCU (テレマティクス•コミュ 
ニケーション•ユニット）と呼ばれる通信機 
器が搭載されています。この TCU が曰産カー 
ウイングスデータセンターと通信することに 
よって、さまざまなリモート機能サービスを 
利用することがでさます。 

• バッテ U —状態チェック： 

パソコン又は携帯電話か5、ウェブサイ 
卜でリチウムイオンバッテ U —の残量や 
航続巧能距離などの確認がでさます。 

• U モート充電； 

パソコン又は携帯電話か5、 U チウムイ 
オンバッテ U —の充電を開始で音ます。 

• プラグ挿し忘れ通知： 

あらかじめ登録した場所（最大日か所） 
で電源ポジションを OFF にしたあと、一 
定の時間後に充電ケーブル ( EVSE ) が接 
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続されていない場合は、パソコン又は携 
帯電話に;ールでお知らせがきます。 


顯： 

• 上記のサービスを利用するには、 カー ウ 
イングスサービスに申し込む必要があ0 
ます。詳しくは、ナビゲーシヨンシステ 
ム取扱説明書をお読みください。 

• 上記のサービスを利用するには、次の条 
件が満たされている必要があ0ます。 

一 車両が携帯電話の通信圏内に入ってい 
る。 

一 ご利用になるパソコン又は携帯電話が 
インターネットに接続巧能な状態に 
なっている。 

♦ ご利用の携帯電話の機種によっては、上 
記のサービスび'ご利用で言ない場をがあ 
0ますので、事前にご確認ください。 



充電に関わる表示打について 


巧電インジケーター 



充電コネクタが車両に接続されているとき 
は、①〜®の充電インジケーターの点灯のし 
かたで、充電状態が車内外か b 確認でさま 
す。 



タイマー充電が予約されているときに電源ポ 
ジシヨンを OFF にしてから充電ケーブル 
( EVSE ) を接続すると、充電インジケータ 
一は①か b @ の順[こ点灯します。充電ケープ 
ル ( EVSE ) を接続してから約1日分後に自動 
的に消灯します。 



即充電受け付け状態： 

充電ケーブルに VSE ) が接続されていないとき 
に、電源ポジションを OFF にして即売電ス 
イッチを巧すと®のインジケーターが点灯し 
よす。 

1日分政内に充電ケープル ( EVSE ) を接続しない 
と、インジケーターは自動的[こ消灯して即売 
電受け付け状態ではなくな0ます。ちラー 
度、即充電受け付け状態にしたいと音は、再 
度即充電スイッチを押してください。 
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充電中は、 U チウムイオンパッテ U —の充電 
量に応じて、充電インジケーターの点灯数 
が①か5順番に増えていきます。 

*: ここでの充電量は、；><ーターじある U チウ 
ムイオンバッテ U —残量計の点灯している数 
を表しています。 




充電完了時； 

の場含はすべてのインジケーターび'点灯 

0 On 9 〇 


• リチウムイオンバッテ U —が満充電に 
なったとさ。 

• 急速充電が完了したとさ。 

• タイマー充電で 80 Q /0 充電が完了したと 
さ。 

充電インジケーターは、約1日分後又は充電コ 
ネクタをがすと消灯します。 



12 V バッテ U — 充電時、タイマーエアコン作 
動時、乗る前エアコン ( U モート)作動時： 

12 V バッテ U - を充電しているとき、タイマ 
ーエアコン作動時、棄る前エアコン （U モー 
卜)作動時は、 インジケーター® が点滅しま 
す。 

(12 V バッテリーはオーデイオ、ワイパー、 
照明システムなどに電力を供給しています） 
描 "12 V バッテ U —の充電について" 

(page EV - 日)をお読みください。 
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充電していないとき： 

U チウムイオンパッテ U —が充電されていな 
いときは、インジケーターは点なしません。 
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EVSE コント□ールボックス表示打 
( LED ランプ） 



READY : 


CHARGE : 

オレンジ色 


充電ケーブル ( EVSE 席使用して充電している 
ときは、コント□ールボックスにある表示灯 
( LED ランプ）で充電の状態や故障について 
確認できます。 


READY 

CHARGE 

FAULT 

状態及び必要な対応 

〇 

〇 

〇 

充電ケーブル (EVSE) のプラグをコンセントに接続するたび 
に、全ての表示灯び約 0.5 秒点灯します。 

〇 

参 

• 

荷]期処理び完了したあと、充電ケーブル (EVSE) を車両に接 
続していないか、車両に接続していてち充電は行われてい 
ないことを示します。 

〇 

〇 

• 

車両に電力が供給されていることを示しています。（充電 
中、タイマーエアコン中など） 

〇 

• 

◎ 

漏電しているか、充電ケーブル (EVSE) が故障しています。 
すみやかに使用を中止し、日産販売含社にご連轄くださ 
い。 

〇 

参 

〇 

充電ケーブル (EVSE) が故障しています。 

すみやかに使用を中止し、日産販売含社にご連絡くださ 
い。 

• 

参 

• 

コンセシトのブレーカーびオフになつているか、充電ケー 
ブル (EVSE) が故障しています。 

コンセントに電源び言ているにちかかわ5す、プラグをコ 
ンセントに接続してち表示灯が点灯しないとさは、すみや 
かに使用を中止し、日産販売含社にご連絡ください。 


意味 


記号 


点灯 


〇 


点滅 


◎ 


消灯 
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充電トラブルシューティングガイド 

充電ができないなど、充電の作業中に困ったと舌は攻下の表をお読みください。ここにある項目を確認してち問題が解決できないときは、車両 
又は充電機器の故障の可能性があ0ますので、曰産販売妾社にご連絡ください。 


症状 

原因 

対姐法 

充電びでさない。 

車両の電源ポジションが0 N になっている。 

パワースイッチを巧して、電源ポジションを OF F にして<ださい。 

普通充電コネクタと急速充電コネクタが同時に 
接続されている。 

どち5かの充電コネクタを取0外して<ださい。 

すでに満充電になっている。 

すでに満充電になっていると言は、充電び行われません。 

1」チウムイオンバッテリーの温度が極端に高 
し、又は低い。 

y —ターの1」チウムイオンバッテ U —温度計を確認してください。 U チウムイオ 
ンバッテ U —の温度び赤色又は青色の範面に入っているとさは、充電でさなくな 
ることがあ0ます。 

1 2 V バッテリーがあがっている。 

電源ポジションを ON にしてち y —ターなどが点灯しない場台は、 12 V バッテ U 
一があびっている可能性があ0ます。 ISV バッテ U —を充電するか交換してくだ 
さい。 

普通充電びで言ない。 

コンセントまで電力び童ていない。 

漏電遮断機び作動していた0、停電していた D しないか確認してください。な 
お、電源にタイマー機能がついている場合、電源に設定されている時間帯まで 
は、コンセントじ電力び供給されないちのちあ D ます。 

また、立体駐車場の場合、駐車パレッ h び完全に格納されるまでの間やエレペー 
ターの作動中は、電力び遮断されるちのがあ D ます。 

プラグがコンセントに正しく接続されていな 
し、 

プラグがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 

充電コネクタび正し<接続されていない。 

充電コネクタび正し<接続されているか確認してください。 

卽充電びでまない。 

タイマー充電が設定されている。 

タイマー充電を解除してか5充電コネクタを接続するか、即充電スイッチを巧し 
て即充電を開始して < ださい。 
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症状 

原因 

対処法 


充電ケープル （ EVSE ) を接続し忘れている。 

あ5かじめ充電ケープル （ EVSE ) を接続してください。 


ナビゲーシヨンシステムの時計びずれている。 

ナビゲーション画面の時計の時刻び正しいか確認してください。 

なお、交換作業などで 12 V バッテ U —の脱着をしたあとは、 GPS との通信び巧ね 
れるまでの間、時刻び設定されません。 


タイマー充電の予約が設定されていない。 

タイマー充電び設定されていないときは、即充電び開始されます。タイマー充電 
の時刻•曜日を設定してください。 

タイマー充電びで童ない。 

充電開始時刻/充電停止時刻の両方び設定され 
ていて、充電開始時刻前又は充電停止時刻後で 
^5る。 

タイマー充電の設定時刻と現在の時刻を確認し、状況し応じて時刻を設定しなお 
したり、即充電を行った D してください。 


充電開始時刻のみを設定していて、その時刻を 
過ぎてしまっている。 


充電停止時刻のみを設定していて、その時刻を 
過ぎてしまっている。 



充電量を80%に設定していて、すでに充電量び 
80〇/〇を超えてしまっている。 

すでに80%を超えているときは、充電は開始されません。充電び必要な場合は、 
100 Q /0 に設定を蜜えるか即充電を行って < ださい。 


充電ケープルに VSE ) が接続されていない。 

あ5かじめ充電ケープル EVSE ) を接続してください。 

1」モート充電びでさない。 


携帯電話をお使いの場をは、通信圏外になっていないか確認して<ださい。 
パソコンをお使いの場含は、インターネットの接続状態を確認して<ださい。 

通信がで是ていない。 

車両び通信圏外にあるとさち通信がでさません。 



2週間じ(上電源ポジションび OFF にされたままだと、 U モート機能は自動的に 

OFF とな D ます。いったん電源ポジションを ON にして<ださい。 
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症状 

原因 

対処法 


コンセントまで電力びさていない。 

充電中に漏電遮挪器び作動した0、停電び起きた0した可能性びあ0ます。この 
場を、電力が復帰すると自動的に充電ち再開されます。 


充電ケーブル （ EVSE ) が损けてしまってい 
る。 

充電ケーブルび正し<接続されているか確認して<ださい。 

普通充電が途中で止まつてし 
ま弓。 

充電コネクタの1」 U —ススイッチが巧されてい 
る。 

充電コネクタの UU —ススイッチびしば5く巧されたままじなっていると、充電 
び停止します。 

普通充電コネクタと急速充電コネクタび同時に 
接続された。 

どち5かの充電コネクタを取0外してください。 


タイマー充電の充電停止時刻になった。 

充電停止時刻び設定されている場合は、指定した充電量まで充電できていな<て 
ち充電は停止します。 


1」チウムイオンバッテ U —の温度び極端に高 
し、又は低い。 

ソーターの1」チウムイオンバッテ U —温度計を禮認してください。外気温の変化 
などで、充電中にリチウムイオンバッテ U —の温度び赤色又は青色の範圓じ入っ 
てしまったときは、充電び停止することがあ D ます。 


急速充電コネクタが正し<接続されていない。 

急速充電コネクタが正しく接続され、かつ□ックびかかっていることを確認して 
<ださい。 

急速充電びでまない。 

急速充電器のセルフチェック機能で NGI こなっ 
てしまった。 

車両故障の可能性びあ0ます。ただちに充電を停止して、日産販売会社にご連糖 
<ださい。 


急速充電器の電源び OFF になっている。 

急速充電器の電源び ON になっていることを確認してください。 
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症状 

原因 

対処法 

急速充電び途中で止まつてし 
まラ。 

急速充電のタイマーで終了している。 

急速充電器本体には、一定時間で充電び停止するよ5にタイマーび設定されてい 
ることがあ0、この時間が経過した場台は充電が停止されます。さ b に充電した 
いとさは、ちう一度充電開始操作を行ってください。 

急速充電の時間は最大で目0分に設定されてお0、この時間び経過した場をは自動 
的に充電び停止されます。さ5に充電したいとさは、ち5—度充電開始操作を 
行って < ださい。 

充電量が900/〇付近になった。 

U チウムイオンバッテ U —の充電残量び半分 UTF か5充電を開始した場合、リチ 
ウムイオンバッテリーに負担をかけないよラに、充電量び90〇/〇付近で停止するこ 
とがあ D ます。さ5に充電したいときは、ちう一度充電開始操作を行ってくださ 
い。 

急速充電器の電源び何5かの理由で OFF になっ 
てしまった。 

急速充電器の電源が OFF になっていないか確認して < ださい。 

普通充電コネクタと急速充電コネクタび同時に 
接続された。 

どち b かの充電コネクタを取0外して<ださい。 

U チウムイオンバッテリーの温度び極端に高 
い、又は低い。 

ー ターの1」チウムイオンバッテ U —温度計を確認してください。外気温の変化 
などで、充電中に U チウムイオンバッテリーの温度び赤色又は青色の範国に入っ 
てしまったとさは、充電び停止することびあ0ます。 
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正しい運乾姿勢 



正しい運転姿勢がとれるよう、八ンドル、シ 
ート、 S ラーを調節してください。 

A 警告 

• 八ンドル、シート、ミラーの調節は安 
全のため必ず走行前に行ってくださ 
し、走行中に調節をすると前方不ま意 
とな0危険です。 


• 調節したあとは確実に固定されたこと 
を確認して<ださい。八ンドルやシー 
卜が固定されていないと突然運転姿勢 
が変わ思わ城事故につながるおそ 
れがあ0ます。 

♦ 背ちたれを倒したまま走行しないでく 
ださい。シートベルトが効果を十分発 
揮せず、衝突時などに重大な傷害を受 


けるおそれびあ0ます。 


A ま意 

• 調節するときは、動いている部分に手 
や足などを近づけないで<ださい。挟 
まれてケガをするおそれがあ0ます。 

• 背ちたれを調節すると言は、背ちたれ 
を支えながら調節して<ださい。顔や 
身体に当た0思わめケガをするおそれ 
があ0ます。 

• 背ちたれと背中の間にクッシヨンなど 
を入れないでください。運転姿勢が不 
安定にな0、思わめ事故につながるお 
それび’あ0ます。 

• 室内を清掃するときやシートの下に落 
とした物を拾ラときなど、シートの下 
に手を入れるときは十分にミち意してく 
ださい。シート レール やシート フレー 
ムに当た〇ケガをするおそれげあ0ま 
す。 
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シート 
前席シート 

A を意 

シートを調節しているときは、シートの 
下などの動いている部分に手などを入れ 
ないで<ださい。思わめケガをするおそ 
れびあ D ます。 


前後位置 • 背ちたれの角度調節 



前後位置仅ライド）： 

レバー①を引いたまま、調節したいち向にシ 
ートを動かします。 

背ちたれの角度 （ U クライニング）： 

レバー②を引いたまま、調節したいち向に背 
ちたれを動かします。 

ム警告 

背ちたれを倒したまま走行しないでくだ 
さい。シートペルトが効果を十分発揮せ 
ず、衝突時などに身体がシートペルトの 
下に入 D 込み、ベルト[こよ0重大な傷害 
を受けるおそれがあ0ます。 



A ま意 

背ちたれを起こすときは、背ちたれを手 
で押さえ、ゆつ<0戻してください。急 
に戻すと顔や身体などに当た0、思わめ 
ケガをするおそれがあ D ます。 
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シートの上下調節（運転席) 



ダイヤルを回し、シートを調節したい高さに 
合わせます。 
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へッドレストの使いかた 
上下調節のしかた： 



へッドレストの中むが耳の高さになるよラに 
調節します。 



上げるときは、そのままヘッドレストを引き 
上げます。 



下げるときは、ボタンを押しながらヘッドレ 
ストを下げます。 



脱着のしかた： 

• 取 D 外すときは\ボタンを押しなが5 
ヘッドレストを引き上げます。 

• 取 D 付けるときは、ボタンを押しなが5 
ヘッドレストを差し込みます。 



A 警告 

へッドレストは外したまま走行しないで 
ください。万一のと言、頭部への衝撃を 
防ぐことができなくな0、重大な傷害に 
つながるおそれがあ0ます。 


A ミ主意 

取0付けるときは、前後の向きを間違 
えないで < ださい。 

取0付けたあとは、ヘッドレストを持 
ち上げ、&け化さないことを確認して 
<ださい。万一のとき、へッドレスト 
が効果を十分発揮せず、思わめケガを 
するおそれがあ0ます。 


後席シート 
背ちたれの倒しち 

後席シートを折0たたみ、ラゲツジルームの 
スペースを広げることができます。 

左ち別々に倒すことができます。 

A 警告 

ラゲツジルーム（荷室）に人を乗せて走 
行しないでください。急ブレーキをかけ 
たときなど、重大な傷害につながるおそ 
れがあ D ます。 


A 注意 

後席に人が柔つていた0、物や飲物など 
を置いたまま操作を行うと\ケガをした 
0、物を壊した0、室内を巧すおそれが 
あ D ます。特にラゲツジルーム側か b 背ち 
たれを倒すときは、後席が見えに<いの 
でミち意してください。 
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• シートベルトをベルトク U ップで留めて 
か5操作して < ださい。 


後席シート左ちにあるノブを引いたままゆつ 
く0と背ちたれを前に倒します。 

A ま意 

背ちたれを倒すと言は、背ちたれを手で 
押さえ、ゆつ<0倒してください。急に 
倒すと顔や身体などに当た0、思わめケ 
ガをするおそれがあ D ます。 


元に房すとき： 

• 背ちたれを起こし\手で後ちへ押し付け 
て□ックします。 

• 背ちたれを操作したとき、ノブの赤い部 
分が見える場含は\シートが正し<□ッ 


クされていません。その場合はノブを引 
いて□ックを解除し、ちう一度背ちたれ 
を□ックさせてください。 

へッドレストの使い方（後席） 

ヘッドレストは、□ックする位置まで上げた 
が態で使います。 

• 上げるときは\そのままヘッドレストを 
引き上げます。 

• 下げるときは\ボタンを押しながらへッ 
ドレストを下げます。 
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A 注意 

へッドレストは□ック位置まで上げて使 
用して<ださい。格納状態では機能が十 
分に発揮できません。 


後席のへッドレストは調節できません。 

ヘッドレストの脱着は、前席シートと同じで 
す。 
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シー トベルト 

シートベルトの正しい着用 

• 走行する前に全員が必ずシートベルトを 
着用してください。 

• シートベルトは正しい姿勢で正しく着用 
しないと、シートベルトの効果が十分発 
揮できなかった0、ベルトによ0ケガな 
どをするおそれがあ0ます。 

. 次の使用ち法、警告にしたがって正しく 
着用してください。 



A 警告 

♦ 走行する前に全員がシートペルトを着 
用してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、生命にか 
かわる重大な傷害につながるおそれが 
あ0ます。 


• シートベルトを正しく着用しないと、 
万一のとさ重大な傷害につながるおそ 
れがあ0ます。着用するときは!; TF の 
ことを必ずお守 D ください。 

一 運転者は正しい運転姿勢で、同乗 
者は正しい着座姿勢で着用してく 
ださい。 
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ー ベルトは 1 人用です。2人故上で1 
本のペルトを使わないでくださ 
い。 

ー ベルトはねじれた状態で着用しな 
いでください。ねじれがあるとベ 
ルトの幅が狭くな0、万一のとき 
衝擊力が分散でさず、局部的に強 
い力を受けることがあ D ます。 

一 腰部ペルトは腰骨のできるだけ低 
い位置にぴった D と着用してくだ 
さい。ベルトが腰骨か b すれてい 
ると、腹部に強い圧迫を受けるこ 
とがあ D ます。 

一 肩ベルトは脇の下を通さず、確実 
に肩に掛けてください。肩に十分 
掛かっていないと、上半身を拘束 
しないことがあ0ます。 

—シートベルトをクリップなどで故 
意にたるみをつけ、身体か5浮い 
た状態に調節しないでください。 
ベルトにたるみがあると、十分な 
効果を発揮しないことがあ D ま 
す。 


• シートの背ちたれを倒したまま走行し 
ないでください。シートベルトが効果 
を十分発揮せず、衝突時などに身体が 
シートベルトの下に入0込み、ペルト 
によ0重大な傷害を受けるおそれがあ 
0ます。 

• バックルや巻さ取0装置の中に異物を 
入れないでください。シートペルトが 
正常に機能を発揮せず、万一のとさ重 
大な傷害につながるおそれがあ0ま 
す。 

• H 娠中や疾患のあるちち、万一のとき 
のためにシートベルトを着用して<だ 
さい。ただし、局部的に強い圧迫を受 
けるおそれがあ0ますので医師に相談 
し、ミち意事項を確認してください。う壬 
娠中のちは、腰ベルトを腹部か b 避け 
て腰部ので言るだけ低い位置にぴつた 
0と着用してください。肩ベルトは、 
確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に 
掛かるよラに着用してください。 

• おモさまにち必ずシートベルトを着用 
させてください。おモさまをひざの上 
に抱いていると、衝突時などにおモさ 
まを支えることができず、お子さまが 
重大な傷害を受けるおそれがあ0ま 


す。 

• シートペルトが首や顔に当たるなど、 
適正な着用がで言ないルさなおモさま 
には\チャイルドシートやジュニアシ 
ートをお使いください。また、ひと0 
で座れないルさなおモさまには乳児用 
チャイルドシートをお使い<ださい 

• 一度強い衝撃を受けたシートペルトや 
ベルト部分に傷がついた D 破れた0し 
ているシートベルトは、機能を十分発 
揮しないことがあ0ます。事故などに 
よ0衝撃を受けた0傷がついた場合 
は\曰産販売妄社に点検を依頼してく 
ださい。 

• シートペルトの清掃は中性洗剤か城る 
ま湯で行い、乾かしてか b お使いくだ 
さい。ペンジンやガソ U ンなどの有機 
溶剤は絶対に使わないでください。ベ 
ルトの性能が落ち、シートベルトが機 
能を十分発揮しないことがあ D ます。 
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園： 

• 運転者び’シートベルトを着用していない 
と、警告灯や警報が作動しま 
す。]^ "シートベルト警告な" 

(page 2-15) 及び]^ "シートベルト非着 
用警報(シートベルトリマインター）’’ 
(page 2-18) をお読みください。 

• チャイルドシートは年齢\体格に応じて 
使い分けるよラに設定していま 
す。]^ "各着席位置別チャイルドシー 
卜適合表" （ page 1 - 16 )をお読み< ださ 
い。 


シートベルトの着用のしかた 
ELR (緊急固定）付3点式シートベルト 

通常は身体の動言に合わせて伸縮しますが、 
衝突時など強い衝撃を受けると、ベルトが自 
動的に□ックし身体を固定します。 

1. タングを持ってベルトをゆっくり引き出 
しよ9 〇 

ベルトが□ックして引き化せないとき 
は、一度ペルトを強く引いてか5ゆる 
め、再度ゆっく0引き化してください。 

2. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に描 
け、たるみがないよラに密着させます。 


3. ペルトがねじれないよラにして、タング 
をパックルに"カチッ"と音がするまで 
確実に差し込みます。 



八'ックル 



4. 前席は、肩ベルトのアンカー位置の高さ 
を調節します。 

• ノブ①を引きながらアンカー部®を上 
下させ、ベルトが肩に確実に掛かる位 
置に調節し手を離します。 

• 手を離したあと、"カチッ"と音がす 
るまで動かし固定させます。 
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A 警告 

肩べルトのアンカー位置は確実に肩に掛 
かるよラに調節してください。また\ア 
ンカーは確実に固定されていることを確 
認して<ださい。ペルトが肩か5外れた 
0、万一のとさシートベルトが十分効果 
を発揮せず、重大な傷害につながるおそ 
れがあ D ます。 

外すときは、パックルのボタンを押し、タン 
グを持ってゆつく 0戻します。 


前席□ー ドリ三ッター付プリテン 
シヨ ナー シートベルト 

正面衝突など車両前ちか5強い衝擊を受けた 
とき、装着したシートベルトを瞬時に巻き取 
るプ U テンシヨナーと乗員に加わるシートべ 
ルトの拘束力を一定レベルに保つ□ー ド U 
ミッターが付いています。 

• 運転席•助手席 SRS エアバッグシステムと 
同時に作動します。 

m "SRS エアバッグが作動するとき" 
( page 1 -2 日)をお読みください。 


A 警告 

使用ち法は通常のシートペルトと同じで 
す。正しく着用しないと、プ U テンシヨ 
ナー及な□ード US ッターの効果が十分 
発揮できず、重大な傷害につながるおそ 
れがあ D ます。 


A ま意 

電源ポジションを ON 後約7秒間はシステ 
ムチェックを行5ため、プ U テンショナ 
一は作動しません。 SRS エアバッグ警ち口 
が消なしてか b 走行してください。 
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プリテンシヨナーシートベルト付車の取 
り巧いについて 

運転席にはダブルプリテンシヨナー機構びつ 
いています。ラップアウタープ IJ テンシヨ ナ 
一び腰部シートベルトの緩みを引きこみ、肩 
部の□-ド1」ミッター付プ U テンシ ヨナーと 
合わせて乗員の拘束性能を高めます。 

A 警告 

プ U テンシヨナーシートベルトの部品や 
配線を修理した0、電気テスターを使っ 
てプ U テンシヨナーのシステムの回路診 
断をしないでください。誤って作動した 
0、正常に作動しなくなるおそれがあ D 
よ 9 〇 


A ま意 

廃車にするときやプ U テンシヨナーシー 
トペルトを廃棄するときは、必ず曰産販 
売会社にご相談 < ださい。 


• プ U テンシヨナーが作動したとき作動音 
や白煙が化ますが、乂災ではあ0ませ 
ん。 


プ U テンシヨナーは\一度作動すると再 
使用できません。衝突を起こしたときは 
必ず曰産販売爸社で点検を受け\作動済 
みの場合は交換してください。 
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お子さまの安全 
お子さまは後席に 

助手席に乗せるのは避けて<ださい。お子さ 
まの動作が気になった0、スィッチ、レバー 
類のいたずらなど安全運転の巧げになるおそ 
れがあ D ます。 

また、助手席 SRS エアバッグの格納部に近づ' 
いていると、万一の事故などで SRS エアバッ 
グが作動したときに強い衝撃を受け、重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。 


お子さまにもシートベルトを着用 

• おモさまにち必ずシートベルトを着用さ 
せてください。おモさまを抱いている 
と、衝突時などに支えることができず重 
大な傷害を受けるおそれがありま 
す。]^ "シートベルトの着用のしか 
た " (page 1-10) をお読みください。 



• シートペルトが首や顔に当たった0、腰 
骨に掛からないよラなルさなおモさまに 
は\チャイルドシートやジュニアシート 
をお使いください。また、ひと0で座れ 
ないルさなお子さまには、乳児用チャイ 
ルドシートをお使い<ださい。 

(詳し<は、日産販売会社にご相談くだ 
さい。） 

チャイルドシートは後席に 

• チャイルドシートは後席に取0付け、走 
行する前に確実に固定されていることを 
確認してください。 

固定ち法及び取0扱いかたは、チ中イル 
ドシートに付属の取扱説明書に従ってく 
ださい。 
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チヤイルド シー トの質量グループ 

ECE R 44 ※の基準に適合するチャイルドシー 
卜はお子さまの体重によ〇攻下のよラに分類 
されます。 


質量 グループ 

お子さまの体重 

グループ 0 

10 kg まで 

グループ 0 + 

13 kg まで 

グループ I 

9 〜 18 kg まで 

グループ n 

1 已〜 2 日 kg まで 

グループ 田 

22 〜 3 目 kg まで 


• 助手席に乳児用チ中イルドシートを取り 
付けた0、チャイルドシートを後ろ向さ 
に取 D 付けることはやめてください。 
SRS エアバッグが作動したときに強い衝 
撃を受け、生命にかかわる重大な傷害に 
つながるおそれがあ0ます。やむを得ず 
助手席に取り付けるときは、シートをで 
きるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取 D 
付けてください。乳妃用チャイルドシー 
卜など後ろ向きにしか使用できないシー 
卜は、必ず後席に取0付けて<ださい。 

• チャイルドシートは使用していないとき 
でもシートにしっか D と固定するか、荷 
室などに収納してください。室内に放置 
したままにすると、急ブレーキ時などに 
思わめ事故につながるおそれがあ0ま 
す。 

乳児用チャイルドシート、チャイルドシー 
卜、ジュニアシートの総称として「チャイル 
ドシート」と呼んでいます。 


チャイルドシートについて 

A ま意 

♦ おモさまの年齢や体格にあった、適切 
なチャイルドシートをお選びくださ 
い。 

• 固定ち法及び取0扱いかたは、チャイ 
ルドシートに付属の取扱説明書に従っ 
て < ださい。 

園： 

この車は2006年10月1日施行の新保安基準に 
適含したに0 FIX 巧旅チャイルドシート固定専 
用アンカーを標準装備しています。 

新保ま基準適合 マーク 
新保安基準適含品の饥用（ユニバーサル） 
チャイルドシートには、下記の認証マークが 
表示されています。新保安基準適合品をお使 
い < ださい。 


E 

隱も 

U ま 
(し 
I 表画 
リを範 
3と重号 
テこ体番 
力る似国 
のあまた 
卜でさし号 
I 巧子巧番 
シ認お認可 
ドのるを認 
号ル品な置置 
塞イ用と装装 
規ヤ沉象該該 
法チは対当当 


G ③ ⑤④⑥ 
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《ECE R 44 はチャイルドシートに関する国際 





法です。 

チャイルドシートの種類 
乳巧用チャイルドシート： 

ECE R44 基準のグループ0、0+に相当します 



チャイルドシート： 

ECE R44 基準のグループ0 +、Iに相当しま 
す。 



ジュニアチャイルドシート： 

ECE R44 基準のグループロ、 m に相当しま 
す。 
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各着席位置別チャイルドシート適含表 

チャイルドシートの固定ち法には、シートペルトで取0付けるち法と\に0 FIX チャイルドシート固定専用アンカーで取0付けるち法がありま 
す。次の表からを着席位置でどのチ中イルドシートが使用できるかを選択して<ださい。 

シートベルトで取り付けるチヤイルドシートについて 


選択の目安： 

詳しくは、チ中イルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。 


質量グループ 

着席位置 1 

前席（助手席） 

後席左ち 

を席中央 

0 (1 日 kg まで） 

X 

U 

U 

曰+ (13 kg まで） 

X 

U 

U 

1 (9 - 18 kg) 

X 

U 

U 

n(1 己- 2 己 kg) 

X 

U 

U 

虹 (22 - 36kg) 

X 

U 

U 


凡例 

U :この質量グループでの使用を許可されたミ凡用（ユこバーサル）区分のチャイルドシートに適合しています。 

UF :この賀量グループでの使用を許可された、前向き沉用（ユこバーサル）区分のチャイルドシートに適合しています。 
X :チヤイルドシートを取0付けることはできません。 
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曰産純正チャイルドセーフテイシート： 


1 質量グループ 

商品名 

取0付け向言 

カテ3’|」一 


日産純正に0 FIX 対応べビーシート 

後向き 

準ミ凡用 


A ミ主意 


• 表に記載されていないチャイルドシー 
卜を使用するとさは、チャイルドシー 
卜製造業者又は販売業をにご相談<だ 
さい。 
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ISO FIX 対応チヤイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチヤイルドシートについて 
選択の目安： 

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。 


質量グループ 

サイズ 

等級 

固定具 




前席（助手席） 

後席左ち 

後席中央 1 

キャリコット 


ISO/LI 





IS 0/ L 2 




0 (1 日 kg まで） 






圓 

■a 





■a 










■ 

■a 

に 0/ R 2 





に 0/ R 3 




■a 

IS 0/ F 2 


lUF 



に 0/ F 2 X 


lUF 


n 



lUF 


1 n (1 己- 2己 kq ) 

(1) 










凡例 

IUF : この費量グループでの使用を許可された沉用（ユこバーサル）カテコ’1」一の前向さチャイルドシートに適合しています。 

IL :この質量グループでの使用を許可された、下表に記載されている「日産純正 ISO FIX 対応べピーシート」に適合しています。 

X :チャイルドシートを取0付けることはできません。 

(1) :サイズ等級表示の無いチヤイルドシートの备シート位置でのに0 FIX 対応べビーシート固定機構の取0扱いについては販売業者にご相談<ださい。 
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曰産純正チャイルドセーフテイシート： 


質量グループ 

ヴィズ等級 

固定具 

商品名 

取0付け向言 

カテ3’1」一 

0+ (13 kg まで） 


ISO / R 1 

日産純正に0 FIX 対応べビーシート 

を向ま 

準ミ凡巧 


A を意 


• 曰産純正に0円 X 対応べビーシートの取 
D 付けには別売 D のベースキットび必 
要です。 

• に0円 X 対応のチャイルドシートをすで 
にお持ちの場合、ご使用前に2006年 
10月旧施行の新保安基準に適合して 
いることをお認して<ださい。巧保安 
基準に適をしていないチャイルドシー 
卜は取0付け日れません。詳し<は曰 
産販売会社にご相談 < ださい。 
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ISO FIX 対応チャイルドシート固定 
専用アンカーについて 

この車両には、に 0 FIX に対応するチャイルド 
シートを固定するための専用のアンカー(固定 
装置）が装備されています。 

A ま意 

ISO 円 X 巧麻チャイルドセーフティシート 
を取り付けるときは、ヘッドレストを 
□ ックする位置にして<ださい。 

アンカーの場所 

ISO FIX 対応チャイルドシート用□アアンカー 
は、マーク下側にあ0ます。 



アンカーの位置 

テザーアンカーは、背ちたれ後ろ側にあ0ま 
す。 



取0付けかた及び取0外しかたは、チヤイル 


ドシートに付属の取扱説明書をお読み<ださ 
い。 

A 警告 

• チャイルドシートを取0付けるとき 
は、アンカー部周巧に異物がないこと 
や、シートベルトなどのかみ込みがな 
いことを確認してください。異物やシ 
ートベルトなどをかみ込むとチ中イル 
ドシートが固定されず、衝突時や急ブ 
レーキ時におモさまが重大な傷害を受 
けるおそれがあ D ます。 

• チャイルドシートは確実に固定してく 
ださい。確実に固定されていないと、 
衝突時や急ブレーキ時におモさまが重 
大な傷害を受けるおそれがあ0ます。 

園： 

シートカバーを装着するときは、スリットが 
あるちのを使用してください。曰産純正シー 
トカノく一をおすすめします。 
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SRS エアバッグ 
SRS エアバッグの作動 

SRS エアバッグは、シートベルトと併用する 
ことで安全性を高めます。シートベルトはお 
ず着用して < ださい。 

《 SRS とは 、 Supplemental Restraint System の 
略でシートベルトの補助拘束装置の意味で 
す。 

電源ポジションが ON のとき作動可能です。 

A 警告 

• SRS エアバッグはシートベルトを補助 
する装置です。 SRS エアバッグだけで 
は、身体の飛び出しなどを防止するこ 
とはできません。 SRS エアバッグの効 
菜を発揮させるため\必ずシートべル 
卜を正しい姿勢で正しく着用してくだ 
さい。 

• 乗車するときは必す次のことをお守 Q 
ください。守 b ないと、 SRS エアパッ 
グが誤って作動した D 正常に作動しな 
くな0、重大な傷害につながるおそれ 
があ0ます。 

一八ンドルまわ0、車両前部、イン 
ストル;ントパネルまわ0、前席 
シートまね D 、 センターピラー 


(□ックピラー）まねセンタ 
ーコンソールまね 0、 ルーフサイ 
ド部などの SRS エアバッグ格納部 
を修理するときは、曰産販売会社 
にご相談ください。また、 SRS エ 
アバッグ格納部に傷がついていた 
D ひび割れがあるときは、そのま 
ま使用せず曰産販売会社で交換し 
てください。 

— SRS エアバッグ格納部に過度の衝 
撃を与えないでください。 

—電気テスターを使って SRS エア 
バッグの回路診断をした0、回路 
を変更しないでください。 

—エア□パーツなどを取り付けた0 
サスペンションを改造するとき 
は、曰産販売会社にご相談くださ 
し、不適正な改造をすると衝撃を 
正しく検 ffl できません。 


A ま意 

• 電源ポジションを ON にしたあと約7秒 
間は;>< 一夕一内の SRS エアバッグ警告 
灯が点灯し、システムチェックを行ラ 
ため、 SRS エアバッグは作動しませ 
ん。警告なが消灯してか b 走行してく 
ださい。 

• SRS エアバッグは膨5んだあと高温に 
なるため、30分!;(内はさわ5ないでく 
ださい。やけどをするおそれがあ0ま 
す。 

• SRS エアバッグは高温のガスにより高 
速で膨らむため、事故の状態によって 
は\擦過傷、打撲、やけどなどを負ラ 
ことがあります。 

• SRS エアパッグが膨5むとき、作動音 
や白煙が化ますが火災ではあ0ませ 
ん。また、発生するガスによ0むせる 
ことがあ0ますが毒性はあ0ません。 
ただし、 SRS エアバッグ作動時の残留 
物（カス）などが目や皮膚に付着した 
ときは、できるだけ早く水で洗い流し 
てください。皮膚の弱いちなどは、ま 
れに皮膚に刺激を感じることがあ0ま 
す。 
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• 廃車にするときや SRS エアバッグを廃 
案するときはおず曰産販売会社にご相 
談<ださい。 SRS エアバッグの作動に 
よ0、思わめ傷害を受けるおそれびあ 
0ます。 


顯： 

• 助手席 SRS エアバッグび作動した衝撃で 
フ□ントガラスが割れることがあ0ま 
す。 

• 運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らん 
だあとすぐにしぼむので、視界の妨げに 
なることはあ0ません。 

• SRS エアバッグは、一度膨らむと再使用 
でさません。曰産販売会社で交換して< 
ださい。 


運転席•助手席 SRS エアバッグシステム 



車両前方から強い衝撃を受けたとき SRS エア 
バッグが瞬時に膨らみ\乗員の頭部にかかる 
衝撃を緩和するシステムです。 

• 運転席 SRS エアバッグは、八ンドル部に 
格納されています。 

• 助手席 SRS エアバッグは、助手席側イン 
ストル;>< ントパネル部に格納されていま 
す。乗員がいなくてち運転席と同時に作 
動します。 


A 警告 

必ず次のことをお守0ください。守らな 
いと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝擊を 
受けた0正常に作動しなくなり、重大な 
傷害につながるおそれがあ D ます。 

• 運転席 SRS エアバッグシステム 

一八ンドルか5顔をできるだけ（約 
30 cm 故上）離し\八ンドルにち 
たれかかるなど SRS エアバッグ格 
納部に手や顔、胸などを不必要に 
近づけないでください。また\内 
がけでの八ンドル操作はしないで 
ください。 

一 不適正な八ンドルに交換した0、 
センターパッド部 （ SRS エアパッ 
グ格納部）にステッカーなどを貼 
5ないでください。 
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—前面ガラスにアクセサリーなどを 
付けないで < ださい。 

• 助手席 SRS エアバッグシステム 

ー インストル;>< ントパネル （ SRS エ 
アバッグ格納部）に手や足を置い 
た0、顔や胸などを近づけないで 
ください。また、おモさまを SRS 
エアバッグ格納部の前に立たせた 
0ひざの上に抱いた0せず、後席 
に乗せてください。 


—チャイルドシートは後席シートに 
取 Q 付けて<ださい。やむを得ず 
助手席シートに取0付けるとさ 
は、シートをできるだけ後ろに下 
げ、必ず前向きに取 Q 付けて<だ 
さい。乳児用チャイルドシートな 
ど後ろ向きにしか使用できないシ 
-卜は必ず後席シートに取0付け 
てください。 


—チヤイルドシートは走行する前に 
確実に固定されていることを確認 
して<ださい。固定方法及び取 D 
扱いかたは、チャイルドシートに 
付属の取扱説明書に従ってくださ 
い。 


—インストル;>(ントパネル上面及び 
前面にステッカーなどを貼った 
0、アクセサ U —や芳香剤などを 
置かないでください。 
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運輯席•助手席 SRS サイドエアバッグ、 
カーテンエアバッグシステム 


運乾席•助手席 SRS サイドエアバッグシス 
テム： 



車両側面か5強い衝擊を受けたとき、衝撃を 
受けた側の SRS サイドエアバッグが瞬時に膨 
5み、乗員の主に胸部にかかる衝撃を緩和す 
るシステムです。 

SRS サイドエアバッグは、シート背ちたれ側 
面（外側）に格納されています。助手席は乗 
員がいなくてち作動します。 


SRS カーテンエアバッグシステム： 



車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝擊を 
受けた側の SRS カーテンエアバッグが瞬時に 
膨5み、乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和 
するシステムです。 

SRS カーテンエアバッグは左ちのルーフサイ 
ドに格納されています。助手席側は乗員がい 
な < てち作動します。 

A 警告 

• 必ず次のことをお守0ください。守ら 
ないと、 SRS エアバッグ作動時に強い 
衝撃を受けた D 正常に作動しなくな 
0、重大な傷害につながるおそれがあ 
0ます。 


ー ドアにもたれるなど\前席シート 
背ちたれ側面（外側）の SRS サイ 
ドエアバッグ格納部及び SRS カー 
テンエアバッグ格納部に近づかな 
いでください。特にお子さまが窓 
から腕を化した0、前席シートの 
背ちたれを抱えた D しないよラに 
ミ主意してください。 



一 前席ドアをガラスが割れるほど強 
く閉めないでください。 SRS エア 
パッグが誤作動するおそれがあ0 

On 9 〇 
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SRS エアパ‘ッグが作動ずるとさ 

正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシ 
-トベルトを正しく着用していてち重大な傷 
害を受けるおそれのあるよラな衝撃を受けた 
場合に作動します。しかし衝撃が車体で吸収 
又は分散され、車両の損傷は大きくてち乗員 
への 衝撃が強くな5ない場含には\必ずしち 
作動するとはかぎ0ません。 


運転席•助手席 SRS エアバッグシステム 



次のような衝撃が強いときに作動します。 

• 2日 km / h 政上の速度で厚いコンク U —卜の 
よラな壁に正面衝突したとき。 

• 車両前方左ち、約30度政内の方向か5強 
い衝撃(上記と同等）を受けたとき。 

次のよ5な\車両下部に強い衝擊を受けたと 
きち作動することがあ D ます。（車両の損傷 
は少なくてち乗員への衝撃は強いとき） 

• 高速で縁石などに衝突したとき。 

• 課い穴や溝に落ち込んだとき。 

• ジャンプして地面にぶつけたとき。 



運乾席•助手席 SRS サイドエアバッグシス 
テム、 SRS カーテンエアバッグシステム 

次のよラな衝撃が強いときに作動します。 

• 一般的な乗用車に2日 km / h な上の速度で側 
面に真横から衝突されたとき。 
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〈SRS カーテンエアバッグシステム〉 


SRS エアバッグが作動しにくいとき 

次のよラな衝撃が弱いときは作動しないこと 
があ D ます。衝突したちのが変形した0移動 
したと言や、衝突したちのの形状や衝突のが 
態によって衝突時の衝擊が緩められたとさ 
は、作動しにくくな0ます。 


運転席•助手席 SRS エアバッグシステム 

• 停きしている同クラスのきに約日 Okm / h じ I 
下の速度で衝突したとき。 

• 衝突時に巧れない電柱などに約 30 km / h 1；( 
下の速度で正面衝突したとさ。 

• トラックなどの荷台の下にち<0込んだ 
よ5なとさ。 

• 斜め前ちか5ガードレールなどに衝突し 
たとさ。 



運転席•助手席 SRS サイドエアバッグシス 
テム ’ SRS カーテンエアバッグシステム 

. 側面に斜めち向か5衝突されたとき。 

• 側面にバイクが真横から衝突したとき。 

• モータールーム （ラゲツジ ルーム） に衝 
突されたとさ。 
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横転、転覆したとき。 

斜め前方から衝突したとき。 
電柱などに衝突したとき。 



SRS エアパ’ッグが作動しないとき 

一度、 SRS エアバッグが作動したあとに衝突 
してち作動しません。また、次のよラなとき 
は作動しません。 

運転席•助手席 SRS エアバッグシステム 

• 横ち向や後ろから衝突されたとき。 

• 横転、転覆したとき。 





与、 


團 


運転席•助手席 SRS ヴイドエアバッグシス 
テム、 SRS カーテンエアバッグシステム 

• 停車中や走行中の車に正面衝突したと 
さ。 


• 後ろか b 衝突されたとき。 
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2 メーター、スイッチ、室内装備 


運転席まわ 0 . 2-3 

インストル;><ントパネル . 2-4 
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運拉席まわ 0 



1 . ステアリングスイッチ（左側）（ナビゲー 
シヨンシステム取扱説明書をお読み<ださ 
い。） 

- 0到達予想エ U アスイッチ 
ーオーディオスイッチ 
—团 ue わ〇化®八ンズフリーフオン 

2. ワイパー•ウオッシ中ースイッチ 

3. 八ンドル 

- EPS (電動パワーステアリング） 

—ホーン 

—運転席 SRS エアバッグシステム 

4. ステア U ングスイッチ（ち側） 

— ASCD (オートスピードコント□ール）ス 


イッチ* 

己.へッドランプ、方向指示器スイッチ 
一 へッドランプ 
一ち向指示器 

目.ツイントリップ—夕一用 TRIP/RESET ス 
イッチ 

7. ドライブコンピュータースイッチ 

8. イルミネーションコント□ールスイッチ 

9. 電動パーキングブレーキ 

10. セレクトレバー 

11. 八ンドル位置調節レバー 


12 . 

13 . 

14 . 

15 . 


ステア1」ング ヒーター スイッチ* 

即充電スイッチ 

車両接近通報音 (VSP) 一時停止スイッチ 
VDC OFF スイッチ 

車種、グレード、オプションなどによ D、 装 
備の有無が異な D ます。 
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インストルメントパネル 


1 2 3 4 




日 6 7 8910111213 1415 


8. iPod ® コネクター/ USB コネクター（ナビゲー 
ションシステム取扱説明書をお読み<ださ 
い。） 

9. 電源ソケット 

10. ウインドーデフォッガースイッチ 

11. AUX 入力端子（ナビゲーションシステム取扱 
説明書ををお読み < ださい。） 

12. ヒーターシートスイッチ（前席）* 

13. パワースイッチ 

14. フードオープナー 
1己.充電ポートリッドオープナー 
* :車種、グレード、オプションなどによ0、装 

備の有無が異な0ます。 
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1. 助手席 SRS エアバッグ 

2. 非常点滅表示灯スイッチ 

3. ナビゲーシヨンシステム（ナビゲーシヨンシ 
ステム取扱説明書をお読み<ださい。） 

一 車両情報及び設定スイッチ 
— Blue わ〇化®八ンズフ U - フオン 
ーオーディオシステム 

4. ツインデジタル >(一夕一 
日.発炎筒 

6. グ□ーブボックス 

7. エアコンスイツチ 




メーター 


1 


2 


3 


4 5 6 




1. マスターウ オーこ ング 

2. エコインジケーター 

3. スピードメーター 

4. 時計 

己.列•気温計 

目.方向指示器/非常点滅表示丹 

7. リチウムイオンバッテ1」一温度計 

8. 警告灯/表示灯 

9. } の一乂ーター 

10. 走行可能表示灯 

11. マルチフアンクシヨンディスプレイ 
-オドメーター/卜 U ップ;ーター 


-ドライブコンピューター 
一 シフトポジションインジケーター 
ー タイマー表 7 K 

12. 航続可能距離表示 

13. U チウムイオンバッテリー残量計 

14. U チウムイオンバッテリー容量計 
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スピードメーター及びオドメーター 
ス ピー ドメーター (速度計） 



走行速度を表示します。 


オドメーター (積算距離計）/ トリップメ 
ーター （区間距離計） 



オドメーター①/ツイントリップメータ 
一②は、電源ポジシヨンを ON 又は走行可能 
状態にしたときにマルチフアンクシヨンデイ 
スプレイに表示されます。 

オドメーター（積算距離計）は、車両の総走 
行距離を記録します。 

ツイント IJ ップメーターは、2種類の各区間 
走行距離を表示します。 


表示を変更するには： 

メーターのち側にあるトリップスイッチ③を 
押すと、卜 U ップメーター表示は次のよラに 
変化します。 

TRIP A 一 TRIP B 一 TRIP A 
マルチフアンクシヨンデイスプレイの詳細に 
ついては、"マルチフアンクシヨンデイ 
スプレイ " （page 2- 1 のをお読みぐださい。 

トリップ メーターを リセットするには： 

卜 U ップスイッチ③を約1秒間押すと、 TRIP 
Ax TRIP B のうち、表示されているちの卜 
U ップメーターは0 (ゼロ）に IJ セットされ 
ふ9 〇 


U チウムイオンバッテリー温度計 
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u チウムイオンバッテ u —の温度が表示され 
ま' 

U チウムイオンパッテ U —の温度は\イラス 
卜のよラに表示がゾーン①内のときは標準範 
囲です。 

U チウムイオンパッテ U —の温度は、外気 
温、充電状況及び運転状況によってち変化し 
よす 0 

園： 

• 温度表示が'赤色の付近にある場含は、減 
速して U チウムイオンパッテ U —温度を 
下げてください。温度表示が標準範囲を 
超え、化力制限表示灯が点なしていると 
きは、走行用モーターに供給される最大 
電力は制限されます。そのため、アクセ 
ルペダルを踏んでち車速が上がらなくな 
ることがあ D ます。]^ "出力制限表示 
灯 " (page 2-16) をお読み<ださい。 

• 外気温が極端に低く、 U チウムイオン 
パッテ U —温度計の目盛が表示されてい 
ないときは、 EV システムが作動しないお 
それがあ D ます。 


パワーメーター 



パワー;一夕一は\アクセルペダルを踏んだ 
0、戻したりしたときの U チウムイオンバッ 
テ U —か b 走行用モーターへの出力電力、及 
び回生ブレーキ使用時の走行用モーターから 
U チウムイオンバッテ U —への回生電力を表 
/ J 、しま9'。 

電源ポジションが ON 又は走行可能状態で停 
車しているとき\ドット①が点口し、化力電 
力及び回生電力が0(ゼ〇)であることを表示し 
よす 0 

ドット①を起点として、出力電力は®の範 
囲、回生電力は®の範囲内でドット®が'点灯 
します。（ドット®の数が多いほど、出力電力 
及び回生電力が多いことをおします。） 


ドット®で表示できる範囲は\ドット③の丸 
枠が2重で表示されている範囲です。ドッ 
卜③の丸枠表示は、 U チウムイオンバッテ U 
一の状態（温度や充電状況など）によ0円が 
ひとつになった02重になった0します。 

園： 

• U チウムイオンバッテリーが満充電のと 
きは\ U チウムイオンパッテ U —の過充 
電を防ぐために\回生電力は自動的に制 
限されます。 

• 政下の条件で、ドット③の2重表示が、外 
側からひとつ表示になっていき\ @の 
ドットは、2重表示までしか増加しませ 
ん。 

ー リチウムイオンバッテリーの温度計の 
表示が標準範囲外になったとき。 

一 走行用モーターの温度が高いとき。 

ー リチウムイオンバッテリーの充電量が 
低いとき。（©側の表おのみ2重表示 
がひとつにな D ます。） 

ー リチウムイオンバッテリーの充電量が 
高いとき。（©側の表示のみ：2重表示 
がひとつにな0ます。） 
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航続可能距離表示 



航続可能距離表示①は、 U チウムイオンバッ 
テ U —に蓄え5れた電力がなくなるまでに走 
行可能なおおよその距離を表示します。この 
値は\バッテ U —残量と実際の平均電費をち 
とに算化されます。 

園： 

• 数値は\約100 m 走行ごとに算出していま 
す。また、充電前の平均電費をちとに算 
化されるため\充電直後は同じ満充電で’ 
ち数値が異なる場合があ D ます。 

• 表示される数値は、エアコンの ON / OFF を 
切 D 替えたとさや\シフトポジションを D 
(ドライブ)と ECO (エコ)の間で切0替えた 


ときなど、走行条件の変化によ D 増減し 

On 〇 

• パッテ U —残量警告灯が点灯したとさ 
は、航続可能距離が点滅します。そのま 
ま充電せずに走行し\さ5に残量がかな 
くなると\表示が"…"となります。で 
きるだけすみやかに充電してください。 

• 外気温が極端に低い（約-2が C ) ときは、 
航続巧能距離が大幅に減かすることがあ 
0ます。 

• 暖房の消費電力は\外気温が低くなるほ 
ど大きくなるため\航続可能距離が大幅 
に減少することび’あります。 

リチウムイオンバッテリー残量計 



を 


U チウムイオンバッテリー残量計①は、 U チ 
ウムイオンパッテ U —充電量を表示します。 
表示が一番下になる前にリチウムイオンバッ 
テ U —を充電してください。 

パッテ U —残量警告な W は、充電量が低下 
すると点灯します。 

園： 

U チウムイオンバッテリー残量計は、 U チウ 
ムイオンバッテ U —の蓄電能力に巧する充電 
量を表おします。残量計び’表示する充電量の 
表示（セグ;><ントの数）は、 U チウムイオン 
パッテ U —温度の影響を受けるため、同じ売 
電量でち U チウムイオンパッテ U —残量計の 
表示が次のよ5に変化することがあ0ます。 

• U チウムイオンバッテ U —が冷えてくる 
と、蓄電能力が低下するため、蓄電能力 
に対する充電量の割含が大言<な0、 U 
チウムイオンバッテ U —残量計は、多く 
表示されることがあ0ます。 

• U チウムイオンバッテ U —が暖まつてく 
ると、蓄電能力が高くな0、蓄電能力に 
対する充電量の割含がルさくな0、 U チ 
ウムイオンバッテ U —残量計はかなく表 
おされることがあ0ます。 
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リチウムイオンバッテリー容量計 



U チウムイオンバッテ U —容量計は、 U チウ 
ムイオンバッテ U —の容量を表おします。 

1」チウムイオンパッテ U —の経年使用などに 
よ D 蓄電能力が低下すると、容量計の表示ち 
低下します。 


外気温表の 



外気温が表示されます。 

この表示は\実際の外気温とは異なることが 
あります。 


エコ インジケ ー タ ー 



エコインジケーターは、運転をしているその 
瞬間のエコ運転の状態と、電源ポジションを 
走行可能状態にしてか 50 FF にするまでのエ 
コ運転レベルの累積結果を表示し\エコドラ 
イブへのモチペーションを高めるちのです。 
このインジケーターは、アクセルペダルの操 
作、車速、回生ブレーキカ（ブレーキの操 
作）、エアコン（冷暖房）の使用電力\アイ 
ドル時間（走行可能状態での停止時間）によ 
D 計算されたエコ運転レペルが表示されま 
す。 

電源ポジションを走行可能状態にしてか5電 
源ポジションを OFF するまでの、走行区間全 
体のエコ運転レベルが表示されます。 
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瞬間エコ運転 レ ペル： 

走行しているときの瞬間的なエコ運転レベル 
をエコインジケーター①に表示します。 

エコ 運転ができていると、エコインジケータ 
一に 表おされるパーの数が’増えます。また\ 
瞬間 エコ 運転レベル表示①が多いほど、 エコ 
ツリー風の成長は早くなります。 

エコ運転レベル： 

エコ 運転ができていると、 エコ ツ U - のシン 
ボル ③が 早く 成長します。 エコ ツ I 」 一® が最 
大に成長すると、ルさなツリー③が表おさ 
れ\ エコ 運転度が蓄え5れます。ルさな エコ 
ツ U —に エコ 運転度が蓄えられると、 エコ ツ 
I 」一®は最ルにな0、再度成長を始めます。 
エコ 運転を続けると、 エコ ツリーの成長が繰 
0返され\小さなツ U —の数が増えていきま 
す。 

園： 

• エコインジケーターは、経済的な運転が 
できているかをエコツリーの成長で表示 
するため、楽しみなが5経済的な運転ち 
法を学ぶことができます。 

， アクセルペダルをゆっくりと踏み、ブレ 
ーキペダルを適切に操作することで急な 
加速•減速を控えた CU エアコンを控えめ 


に設定した0、電装品（電源ソケットや 
マップランプなど）の使用を控え、エコ 
運転度を高めてください。詳細 
は、]^ "航続可能距離を延ばす運転’’ 
(page EV -"! 9) をお読みぐださい。 

• 電源ポジションを OFF にすると、 エコ 運 
転レベルはナビゲーションシステムに保 
をされ\過去の エコ 運転レベルの確認な 
どができます。詳細は、ナビゲーション 
システム取扱説明書をお読みください。 

「エコツ U —」は、曰野自動車株式会社の商 

標です。 

時計 



マルチフアンクシヨンデイスプレイの設定画 
面で時刻を合わせて < ださい。 "5 .設 


定 " （page 2- 26 )をお読みください。 

12 V バッテ U - を取り外すと、表示時刻が U 
セットされます。時刻を合わせてください。 

園： 

この時計表示は、ナビゲーシヨン画面に表示 
する時計と同期していません。タイマー充電 
や\タイマーエアコンなどの作動は、ナビゲ 
ーシヨン画面に設定する時間で作動します。 
詳しくは、ナビゲーシヨンシステム取扱説明 
書をお読みください。 
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メーター’表示 I 灯 • 警告打の見かた 


12V 系充電警告巧 


バッテ U —残量警告灯 


へッドランプ上向さ表示灯 


ABS 警告灯 


ブレーキシステム警告丹（黄色表示) 


ブレーキ警告灯（赤色表示） 


EPS (電動ノくワーステアリング)警告灯 


電制シフト警告灯 


EV システム警告丹 


ウオ-こング横輔減はホ圈ぉ巧臓示灯 


シートベルト警告灯 


SRS エアバッグ警告灯 


セキュ U テイーインジケーター 


VDC 警告灯 


電動ノ（ーキングブレーキ警告口 


- 00 = \テールランプ表示灯 
¢>0]方向指示表示灯 
器_ VDC OFF 表示灯 


出力制限表示灯 


ヘッドランプ警告灯 


プラグイン表示な 


電球（バルブ）の点検 

全ドアを閉め、パーキングブレーキをかけ、 
パワースイッチを巧して電源ポジションを 
ON にしたときに、次のランプび’点灯するこ 
とを確認して < ださい。 

ご]、風、を、 PS 
次のランプはしばらく点灯したあとに消灯し 
よす 0 

(の）（黄色表示）\ が、（の )(赤色表 
示）、 （©) \ @、 ピ わ、ミ、器、 

な 

ランプが点打しない場含は、電球が切れてい 


るか、電装システムが故障しているおそれが 
あります。曰産販売妄社でシステムの点検を 
受けてください。 

警告な 

口1 12 V 系充電警告な 

12 V 系充電警告灯は、電源ポジションを ON に 
すると点灯し\走行可能状態にすると消灯し 
ふす 0 

電源ポジションが走行可能状態のときに、 
12 V 系充電警告なが点なした場含は、 DC/DC 
コンバーターシステムが正常に作動していな 
いおそれがあ D ます。すみやかに安全な場所 


に停車し、曰産販売含社にご連絡ください。 
12 V 系充電警告灯が点打したときに\駐車す 
るための処置（シフトポジションを P (パー 
キング）にする、電動パーキングブレーキを 
かける）が行われていない場合は\次の警告 
灯ち点に[し、ブザーが鳴0ます。 また 、マル 
チファンクションディスプレイに警告が表示 
されます。 

• マスターウオーニング （赤色表示） 

• EV システム警告灯 

EV システム警告灯とブザーは、電動パーキン 
グブレーキをかけるか、シフトポジションを 
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p (パーキング）にすると解除されます。 

マルチフアンクションディスプレイには次の 
木ッ セージが点滅表示されます。 

走行中："すみやかに安全な場所に停車して 
ください" 

停車中、又は停止時："すみやかににパーキ 
ングブレーキをかけて < ださい" 

;>(ッセージが 点滅表示したときは、ただちに 
安全な場所に停車し、電動パーキングブレー 
キをかけ\シフトポジションを P (パーキン 
グ）にしてください。 

A ま意 

電源ポジションが走行可能が態で1 2 V 系売 
電警告灯が点灯した場合は、外部電源に 
よる1 2 V パツテ U —の充電を行わないでく 
ださい。 DC / DC コンバーターシステムが 
故障する原因になることがあ0ます。 


園： 

. 電源ポジションが走行可能状態に切 D 誓 
わらないときは、ブースターケーブルを 
つないで、電源ポジションを走行可能が 
態に切0替えてください。詳細 
は、 "12 V バッテ U —があがつたと 


きは " （page 6-9) をお読み<ださい。 

• ブースターケーブルをつないで、電源ポ 
ジションを走行可能が態に切 D 替えた後 
に、 12 V 系充電警告灯が点灯していると 
きは、 DC / DC コンパーターが故障してい 
るおそれがあ0ます。すみやかに曰産販 
売爸社にご連絡ください。 

(©)] ABS 警告口 

ABS 警告灯は\電源ポジションを ON にすると 
数秒間点灯します。（システムが正常に作 
動） 

走行可能が態のとさ又は走行中に ABS 警告灯 
が点灯したときは、 ABS が正常に作動してい 
ないおそれがあ0ます。日産販売会社でシス 
テムの点検を受けてください。 

ABS に異常が発生すると、 ABS システムは作 
動しませんが、ブレーキシステムの性能は確 
保されています。]^ "ブレーキシステム" 
( page 曰- 18 )をお読み<ださい。 

(①) ] ブレーキシステム警告な（黄色表 
示） 

ブレーキシステム警告灯（黄色表示）は、電 
源ポジションを ON にすると数砂間点灯しま 
す。電源ポジションが走行可能状態のとき、 
又は走行中にブレーキシステム警告灯（黄色 


表示）が点打し続けたときは、し U 下の機能又 
はシステムに故障のおそれがあ0ます。 

. 回生協調ブレーキ機能 
• 電動型制御ブレーキシステム 
走行可能状態又は、走行中にブレーキシステ 
ム警告灯(黄色表示）が点灯した場合は\曰産 
販売尝社で点検を受けてください。ブレーキ 
警告灯（赤色表示）ち点灯したと言は、すみ 
やかに車両を安全な場所に停車し、曰産販売 
会社に連絡してください。 

詳細については\ "ブレーキシステム" 

( page 日- 18) をお読みください。 

A 警告 

• 電源ポジションが ON 故外のとき、ブ 
レーキペダルの踏み込みに大さな力が 
必要にな0、踏み代ち変化することが 
あ D ます。又、ブレーキ液が不足した 
状態でブレーキペダルを踏み込むと、 
制動距離が延び、ペダルの踏み込みに 
大さな力が必要になるだけでなく、ぺ 
ダルの踏みしろち増加することがあ D 
も這 0 
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• 走行可能表示なが点灯しているとさ 
に、ブレーキシステム警告なが点打し 
た場合は、回生協調ブレーキシステム 
が正常に作動していないおそれがあ0 
ます。ブレーキシステムが安全である 
ことを確認で言た場合は、慎重に最寄 
D の整備工場に車両を持ち込んで修理 
して<ださい。安全を確認できない場 
合は、運転によって危険が生じること 
があるため、お車をけん引してくださ 
い。 


に))1ブレーキ警告な(赤色表示） 

電源ポジションを ON にすると、数砂間点灯 
し消灯ます。点灯し続けるときや消な後に点 
灯したときは、電動型制御 ブレーキ システム 
が正常に作動していないおそれがあ D ます。 
ブレーキ 警告灯(赤色表示）が点灯したとさ 
は、ただちに停車し、曰産販売妄社にご連絡 
ください。 


ブレーキ液お下警告な： 

電源ポジションが ON のとき、 ブレーキ 警告 
灯はブレーキ液低下を知5せます。走行中に 
ブレーキ 警告灯が点打した場合は、車両を停 
止し政下の確認を行ってください。（ブレー 
キ警告灯と同時にブレーキシステム警告灯、 
VDC 警告灯ち点打します。） 

1. ブレーキ液の量が規定通0に入っている 
ことを確認してください。ブレーキ液が 
不足している場含は、ブレーキ液を補充 
し、曰産販売爸社で点検を受けてくださ 
い。 

2. ブレーキ液の量が適正のと言は、他に原 
因あることが考え5れますので日産販売 
尝社で点検を受けてください。 

ム警告 

• 警告な点打時はブレーキシステムが正 
常に作動していないおそれがあ0ま 
す。その状態で運転すると、危険が生 
じるおそれがあ0ます。ブレーキシス 
テムが安全であることを確認で言た場 
含は、慎重に最寄〇の整備工場に車両 
を持ち込み、修理してください。安全 
を確認できない場含は、運転によって 
危険が生じることがあるため、お車を 


けん引して < ださい。 

• 電源ポジションが ON 政がのとき、あ 
るいはブレーキ液が不足した状態でブ 
レーキペダルを踏み込むと、制動距離 
が延び、ペダルの踏み込みに大きな力 
が必要[こなるだけでなく、ペダルの踏 
みしろち増加することがあ0ます。 

• ブレーキ液の量がブレーキ液 U ヴーパ 
ータンクの最低 （ MIN ) マークよ0ち 
下の場合は、曰産販売会社で点検を受 
けてください。 


A ま意 

ブレーキシステムの電源系に故障がある 
場含は、ブレーキ警告口(赤色表示）、ブ 
レーキシステム警告灯（黄色表示）の点 
打と同時に、ブザーが鳴 D ます。 


PS EPS 屬動パワーステアリング)警 
告な 

電源ポジションを ON にすると 、 EPS (電動パ 
ワーステアリング）警告打が点打します。走 
行可能表示灯点打後は、 EPS は消：0します。 
(電動パワーステア U ングシステムは正常に 
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作動しています。） 

走行可能表示灯点灯中に EPS 警告灯が点灯し 
たときは、 EPS システムの作動に異常が発生 
し、修理が必要な可能性があ0ます。曰産販 
売会社で EPS システムの点検を受けてくださ 
い。 

走行可能表示灯点灯中に EPS 警告灯が点灯し 
たときは、 EPS は作動しな<な0ますが、八 
ンドルを操作することはできます。その状態 
では、特に急カーブや低速走行時に、八ンド 
ル操作に大言な力が必要にな0ます。 

"EPS (電動パワーステア U ング）" 
( page 日-1 7) をお読みください。 

^電制シフト警告な 

電制シフトに異常が発生すると点灯します。 
同時に、マスターウオーこングが点灯し、ブ 
ヴーが鳴 D 、"駐車時は必ずノ くーキングブレ 
ーキをかけてください"というメッセージが 
マルチファンクションディスプレイに表示さ 
れます。 

電源ポジションが OFF のときは、ブザーは連 
続して鳴0ます。パーキングブレーキがか 
かっていることを確認してください。パーキ 
ングブレーキをかけると、ブザーは停止しま 
す。 


電制シフト警告灯が点灯したと言は、日産販 
売会社でシステムの点検を受けて<ださい。 

会 j ^ EV システム警告巧 

次のシステムに異常が発生すると点灯しま 
す。曰産販売会社にご連絡 < ださい。 

• 走行用モーター及びインバーターシステ 
ム 

• 充電ポート又は車載充電器 
♦ U チウムイオンパッテ U —システム 
• 冷却システム 
• 電制シフト 

• 高電圧遮断システムが作動していると 
き。 描 "高電圧遮断システム" 

(page EV -8) をお読みください。 

がへッドランプ警告な 

LED へッドランプに異常が発生すると点なし 
ます。曰産販売会社にご連絡ください。 

バッテリー残量警告灯 

U チウムイオンパッテ U —の残量が低下する 
と点:0します。 U チウムイオンパッテ U —残 
量計の表示が最ち下のラインになる前に、で 
きるだけ早<充電してください。 


A 注意 

U チウムイオンバッテリーの残量がなく 
なったときは、走行できな<な0ます。 
走行するためには充電が必要にな0ま 
す。 


/ f \ マスターウオーニング 

マスターウオーニングは、アッパーメーター 
に表示され\黄色表示と赤色表示の2種類が 
あ0ます。マスターウオーニングは、□ァ 
一夕一の警告灯又は表示打が点なするか\マ 
ルチファンクシヨンディスプレイに重要な車 
両警告情報が表おされるとさ点灯します。 

黄色表示： 

黄色表示のマスターウオーニングは、□ア 
一夕 一 内で黄色の警告灯が点灯したと言\又 
はマルチファンクシヨンディスプレイに;><ッ 
セージが表示されたときに点灯します。 

赤色表 TJX : 

赤色表示のマスターウオーニングは、□ア; 
一夕一で赤色の警告灯が点灯したとき、又は 
マルチフアンクシヨンデイスプレイにメッセ 
ージが表おされたときに点灯します。 

複数の警告があるとマルチフアンクシヨン 
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ディスプレイは代表を表示します。そのた 
め、一時的に表示されない警告があ D ます。 
表示されない警告はマルチフアンクシヨン 
ディスプレイで確認することができます。 

"ドライブコンピユーター" 

(page 2-24) をお読みください。 

ぶ] シートベルト 警告灯 

運転席のシートベルトを着用していないと、 
警告灯とブザーによ0警告します。電源ポジ 
シヨンを ON にすると点灯し、運転席シート 
ベルトを着用するまで点灯し続けます。点に [ 
したときはシートべルトを着用してくださ 
い。 

A 警告 

走行中は全員がシートベルトを着用して 
ください。着用しないと、万一の事故時 
や急ブレーキ時に\死 t や重大な障害に 
つながるおそれがあ0ます。 


園： 

点灯したまま走行すると、シートペルトが着 
用警報（シートベルト U マインダー）が鳴 D 
ます。 描 "シートベルト非着用警報(シー 


トペルトリマインター ）"（page 2-18) をお読 
みください。 

が ISRS 王アバッグ警告な 

電源ポジションを ON にすると、約7秒間点な 
後、消なします。 

電源ポジションが ON のとき\ SRS エアバッグ 
のシステム\プ U テンショナー機能に異常が 
あると、点灯又は点滅を続けます。 

電源ポジションを ON にしてち点灯しないと 
き k 、 又は7砂間たつてち点灯、点滅を続け 
るときは\すみやかに日産販売爸社で点檢を 
受けてください。 

詳細については、]^ " SRS エアバッグの作 
動" （ page I - 21 )をお読みください。 

ム警告 

電源ポジションを ON にしてち点なしない 
ときや、点灯、点滅を続けるときは、放 
置したまま走行しないでください。万一 
のとき SRS エアバッグ\プ U テンショナー 
シートベルトが正常に作動せず、重大な 
障害につながるおそれがあ0ます。 


皮 I vDC 警告口 

VDC 警告灯は\ビークルダイナミクスコント 
□ール ( VDC ) システム作動中に点滅し\車 
両がトラクションの限度に達しつつあること 
が警告されます。このと言は\路面が滑 D や 
すい可能性があ0ます。 

VDC システムが ON のときに VDC 警告灯が点灯 
したときは、 VDC システム保護モードに入っ 
ていることが表示されています （ VDC システ 
ムに異常が発生している場含など）。曰産販 
売会社でシステムの点検を受けてください。 
システムに異常が発生していると、 VDC シス 
テムは作動しなくな0ますが\走行は引き続 
き巧能です。詳細については、]^ "VDC 
(ビークルダイナミクスコント□ール)" 

( page 日- 21) をお読みください。 

(©)1 電動 パーキングブレーキ 警告 灯 

電源ポジションが ON のとき、電動パーキン 
グブレーキがかかっていると点灯し\電動パ 
ーキングブレーキを解除すると消灯します。 
同時に、マスターウ オーこ ングが点灯しま 
す。パーキングブレーキを解除すると、電動 
パーキングブレーキ警告灯とマスターウ オー 
ニングは消灯します。 

電源ポジションが ON で警告打が点滅してい 
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るときに \ パーキングブレーキを解除して点 
滅が続くときは、電動パーキングブレーキに 
異常が発生しています。 

曰産販売妄社にご連絡 < ださい。 

表示灯 

知1出力制限表示な 

出力制限表示打が点灯したと言は、走行用モ 
一夕一に供給される最大電力が制限されま 
す。そのため、アクセルペダルを踏んでち車 
速が上が5なくなることがあ0ます。 

出力制限表示打が点灯したときは、ナビゲー 
シヨン画面とマルチフアンクシヨンデイスプ 
レイに;><ッセージが表示されます。ナビゲー 
シヨン画面に表示される指示に従って<ださ 
い。 

出力制限表示灯は、次の場合に点灯します。 

. U チウムイオンパッテ U —の残量が極端 
に少な < なっているとき。 

. U チウムイオンパッテ U —の温度が極め 
て低いとき（約一20で）とき。 

• U チウムイオンバッテ U —や、走行用モ 
一夕 一、 インバーター、冷却システムな 
どの温度が高すぎるとき。 


• EV 制御システムが故障しているとき。 
バッテリー残量警告灯が点灯したと言は、で 
きるだけ早 < u チウムイオンバッテ U —を充 
電してください。 

外気温が低いときは\風などがあた5ない屋 
内などの暖かい場所に移動してください。ま 
た、充電をすることにより\温度が上がるこ 
とがあ D ます。 

上0坂の連続走行などによって冷却システム 
の温度が高<なったときは、；令却システムが 
正常な作動温度に戻るまで出力が制限されま 
す。走行用モーターの過熱によって冷却シス 
テムが高温になることがあ0ます。表示灯が 
消えないときは、曰産販売妄社にご連絡くだ 
さい。 

上記!;(外で表示灯が点なしたときは、 EV シス 
テムが故障しているおそれがあ D ます。曰産 
販売妄社にご連絡 < ださい。 

A 警告 

化力制限モードによって出力が低下し、 
減速することがあ0ます。減速によって 
他の車両よ0ち速度が落ち、衝突の危険 
が高まるおそれがあ0ますので走行中は 
特にま意して<ださい。安全な走行速度 
を維持でさない場合は、走行車線か5離 


れた安全な場所に停車して<ださい 。 U 
チウムイオンバッテ U —を充電するか 
(残量低下時）、冷却してください。 


r *= l プラグイン表示な 

充電コネクタを車両に接続すると点灯し\充 
電中は点滅します。また、電源ポジションが 
OFF の状態で、充電していないときは、しば 
b くすると消灯します。 

充電コネクタを接続してち点灯しないとさ 
や\充電中に点滅しないときは、曰産販売妄 
社にご連絡ください。 

園： 

充電コネクタを車両に接続した状態では\電 
源ポジションを走行可能が態にできません。 

iOl へッドランプ上向き表示な 

へッドランプの上向きを点なさせると点灯し 
ふす 0 

巧 "ヘッドランプの上向き、下向き切〇替 
え" (page 2-34) をお読みください。 

@走行可能表示な 

電源ポジションが走行可能状態のとき、走行 
ができる状態になると点灯します。（走行中 
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ち点なします。） 

走行可能表示灯は、次の場含は消灯します。 

• U チウムイオンバッテリーの残量がなく 
なったとき。"バッテ U —残量警告 
灯 " （page 2-14) をお読みください。 

• EV システムに特定の故障が発生したと 
さ。 

セキュ U ティーインジケーター 

電源ポジションを ACC 、 OFF \ 又は LOCK に 
すると点滅し、車両に搭載されているセキュ 
U ティーシステムが作動していることを表示 
しふ9 〇 

セキュ U ティーシステムに異常が発生してい 
る場をは、電源ポジションを ON にしたとき 
に、セキュ U ティーインジケーターが点灯し 
続けます。詳細については\ "セキュ 

リティーシステム " （page 2-30) をお読み<だ' 
さい。 

序句テール ランプ表示な 

車幅灯、尾打、番号打を点灯させると点灯し 
ふ9 〇 


I 句嗦 I 方向指示表示 I な 

ち向指示器スイッチ又は非常点滅表示灯を作 
動させると点滅します。 

jJJvDC OFF 表示口 

VDC OFF スイッチを巧して VDC を OFF にする 
と点灯します。 VDC システムび解除されてい 
ることを表おします。 


警報ブザー 


キー 封じ込み防止 ブザー 

電源ポジションを ON 又は ACC にして、運転席 
ドアを開<と、ブザーが鳴ります。 

必ず電源ポジションを OFF にして、インテリ 
ジェントキーを携帯して降車してください。 

へッドランプ消し忘れ警報 

ライトスイッチを点に[したまま、電源ポジ 
ションが ACC 、0 FF \ LOCK のいずれかの位 
置のときに運転席ドアを開くと、ブザーが鳴 
0ます。 

ライトスイッチを OFF にしてか b 降車して< 
ださい。 


ブレーキ パッド摩耗警告 

ディスクブレーキパッドには摩耗警告機能が 
あ0ます。ブレーキパッドの交換が必要にな 
ると\走行中に高い金属音(キーキー音）が発 
生します。この金属音は\最初にブレーキぺ 
ダルを踏んだときだけ発生します。ブレーキ 
パッドがさらに摩耗すると、ブレーキペダル 
を踏んでいなくてち、常に音が発生します。 
警告音が聞こえる場含は、すみやかに日産販 
売舍社でブレーキの点検を受けてください。 

電動パーキングブレーキ戻し忘れブザー 

電動パーキングブレーキ戻し忘れブザーは、 
次の場合に鳴0ます。 

• 電動パーキングブレーキを戻し忘れたま 
ま3 km / h じ(上の速度で走行したとき。 

(停車して、電動パーキングブレーキを 
解除してください。） 

• 走行中に電動パーキングブレーキスイッ 
チを操作したとき。（押したり、引いた 
とさ。） 

• 急な坂道などで電動パーキングブレーキ 
がかかった状態で、車両が動いてしまつ 
たとさ。 
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マルチフアンクシヨンデイスプレイ 


シートベルト非着用警報(シートベルト 
リマインダー） 

運転席シートベルトを着用していない状態で 
走行すると（約 15 km / h 私上）、約90秒間ブ 
ヴーが鳴0ます。 

A 警告 

走行中は全員がシートベルトを着用して 
ください。着用しないと、万一の事故時 
や急ブレーキ時に、死 t や重大な障害に 
つながるおそれがあ0ます。 


園： 

走行中に;>(ーター内のシートベルト警告灯が 
消打していることを確認して<ださい。 

" シートペルト警告灯 " （page 2-1 日）を 
お読み < ださい。 

DC / DC コンパ‘一夕一警告ブザー 

12 V バッテリーの電圧が低下すると、ブザー 
が鳴ると同時に;>< ーターに警告が表示されま 
す。 

ブヴーが鳴ったときは、ただちに安全な場所 
に停車し、電動パーキングブレーキをかける 
か、シフトポジションを P (パーキング）に 
してください。；>< 一夕一内の警告とブザー 


は、パーキングブレーキをかけるか、シフト 
ポジションを P (パーキング）に入れると解 
除されます。すみやかに曰産販売会社にご連 
絡<ださい。メーターに表示される警告の詳 
細については、 12V 系充電警告；!^ "12V 系 
充電警告口" (page 2-11) をお読みくださ 
い。 

電源ポジション OFF 忘れ警報* 

電源ポジションが ON 又は走行可能が態にあ 
るとき、運転席ドアを開けるとブヴーが鳴0 
ます。電源ポジションを OFF にし、インテリ 
ジェントキーを携帯して降車して<ださい。 

*: 車種、グレード、オプションなどによ0、 
装着の有無が異な0ます。 




Brake 冷^ 

P: 

120 km 

因 0.0 km 


<D 


マルチフアンクシヨンディスプレイ①は\充 
電時間、平均電費及び瞬間電費、平均車速、 
走行距離及び時間（経過時間）、シフトポジ 
シヨンインジケーター 、 ASCD (オートスピ 
ードコント□ール装置）、インテリジェント 
キーの作動情報、他の情報/警告を表おしま 
す。 

ASCD (オートスピードコント□-ル装置） 
の詳細については、原 "ASCD (オートス 
ピードコント□-ル装置）*" (page 5-13) を 
お読み < ださい。 

オドメーターの詳細については\ "オド 

木ーター (積算距離計）/卜 U ップーター 
(区間距離計 ）" （page 2-6) をお読みくださ 
い。 

インテ U ジェントキーシステムの詳細につい 


2-18 メーター、スイッチ、室内装備 




ては、]^ "インテ u ジェントキーシステ 
ム" ( page 日- 4) をお読みください。 


メーター、スイッチ、室内装備 2-19 



ドライブインジケーター 
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1. EV システム始動操作表示 

シフトポジションが P (パーキング）にある 
ときに表示します。ブレーキペダルを踏んで 
パワースイッチを押すと、 EV システムが始動 
することを表おします。 

2. ステアリング□ック未解除表示 

ステア U ング□ックを解除できないときに表 
7 J \ L > ctN 9 〇 

八ンドルを軽く左ちに回しながらパワース 
イッチを押してください。 

ステア U ング□ックを解除するか、表おか5 
15秒間経過すると表示は消えます。 

3. インテリジェントキー持ち出し警告 

次のいずれかの場含に表示します。 

車内にキーがないとま： 

インテ U ジェントキーが車外にあ0、電源ポ 
ジションが ACC のときにドアを閉めると表示 
します。インテリジェントキーは必ず車内で 
携帯してください。 


ホ登録インテリジェントキーのとま： 

電源ポジションを ON 、 ACC 、 走行可能状態に 
したと言に、システムがインテリジェントキ 
一を認識でさないと表示されます。未登録の 
キーでは、走行可能状態にすることはで言ま 
せん。登録済みのインテリジェントキーを使 
用してください。 

m "インテリジェントキーシステム" 

( page 日- 4) をお読みください。 

4. インテリジェントキー電池切れ表示 

インテ U ジェントキーの電池切れが近くなる 
と表示されます。 

インテ U ジェントキー電池切れ表示が'表示さ 
れた場をは\電池を新品と交換してくださ 
い。 " インテリジェントキーの電池交 
換 " （page 8-10) をお読みください。 

5. インテリジェントキー非作動時 EV シ 
ステム始動表示 

インテ U ジェントキーの電池切れが近く、イ 
ンテ U ジェントキーシステムと車両が'正常に 
通信していないときに表示されます。 

インテ U ジ I ントキー電池切れ表示が'表おさ 
れたときは、ブレーキペダルを踏みながらイ 
ンテ U ジェントキーをパワースイッチに接触 
させてください。（詳細は、]^ "インテ 


U ジ I ントキーの電池切れ" （ page 已 -6) をお 
読み <ださい。） 

6.半ドア警告表示 

いすれかのドア及びバックドアが開いている 
か、確実に閉まっていないときに表おしま 
す。車両アイコンに開いているドア又はバッ 
クドアが表示されます。すべてのドアとバッ 
クドアが閉まっていることを確認してくださ 
い。 

7-キーシステム警告 

インテ U ジェントキーシステムやステアリン 
グ□ックに異常が発生すると表示されます。 
電源ポジションが ON のときに警告灯が表示 
された場含は、走行可能状態にでさないこと 
があ0ます。走行可能状態のとさに警告灯が 
表示された場含は、走行することはできま 
す。曰産販売爸社にご連絡ください。 

8. 走行時間アラーム 

設定した休憩時刻になると表おします。設定 
ゾニューで最長6時間後までの時刻を設定で 
言ます 。 m ドライブコンピューター" 
(page 2-24) をお読みください。 
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9. 凍結ま意 アラーム 

外気温が3で政下のときは、画面に警告が表 
おされます。 

外気温センサーは車両前側に取0付けられて 
いるため、道路、風向言、他の運転条件によ 
る影響を受けることがあ0、実際の外気温と 
は異なることがあ0ます。 

1〇|ランプ消し忘れ警告 

電源ポジションを OFF にしたときに、ライト 
スイッチが ON のままになつていると表示し 
ます。運転席のドアを開けると、ブザーがな 
0ます。ライトスイッチを OFF にしてくださ 
い。 

11. プラグイン表示 

充電コネクタを接続すると表示されます。 

充電コネクタを車両に接続した状態では、走 
行巧能状態にすることはできません。 

12. 巧電コネクタ取り外し警告 

車両に充電コネクタが接続されている状態 
で\電源ポジションを ON にした0、走行巧 
能が態に切 D 替えようとした0すると表おさ 
れることがあ0ます。走行したいときは、売 
電機器を取 D がしてください。 


13. 電制シフト警告 A 

電制シフトに異常が発生すると表おします。 
また、駐車したときに、パーキングブレーキ 
がかかっていないと表示します。同時にマス 
ター ウォーニングが点灯し、ブザーが鳴0ま 
す。曰産販売含社でシステムの点検を受けて 
ください。 

14. 電制シフト警告 B 

電制シフトに異常が発生すると表示します。 
同時にマスターウォーニングが点灯し、ブザ 
一が鳴0ます。電制シフトがすぐに切 D 替わ 
5ないことがあるため\シフトする位置にセ 
レクトレバーを押しつけて、必ずセレクトレ 
パー手前の表示灯、又は□アーターの表示 
灯でシフトポジションが切 D 替わったことを 
確認して<ださい。車両を停止するときや、 
駐車するときは、必ずセレクトレバー上部の 
©スイッチを押して P (パーキング）にして 
ください。修理を受けるために、すみやかに 
く曰産販売爸社にご連絡ください。 

15•シフトポジション警告 

セレクトレバーの位置が中間位置にあるとき 
に表示します。セレクトレバーが適切な位置 
になっているか確認してください。 

同時にマスターウオーニングが点打し、ブザ 


一が鳴0ます。セレクトレバーの位置を確認 
してください。 

16. リチウムイオンバッテリー残量警告 

U チウムイオンバッテリーの残量が低下した 
ときに表示します。同時に、バッテ U —残量 
警告灯とマスターウォーニングち点灯しま 
す。できるだけ早く U チウムイオンバッテ U 
一を充電して<ださい。マルチファンクシヨ 
ンディスプレイに [ i ] の記号が表示されたとき 
は\ナビゲーシヨンシステムに詳細情報が表 
おされることがおされています。ナビゲー 
シヨンシステムで詳細情報と指示を確認して 
ください。 

17. 出力制限警告 

U チウムイオンバッテ U —の残量が不足して 
いるとき、又は駆動力の制限が必要なとき 
(バッテ U —が低温又は高温など）に表示し 
ます。同時に出力制限表示灯とマスターウォ 
一ニングが点灯します。マルチファンクシヨ 
ンディスプレイにこの警告が表おされた場合 
は\ナビゲーシヨン画面に詳細情報が表おさ 
れます。ナビゲーシヨン画面に表おされる指 
示に従つてください。マルチファンクシヨン 
ディスプレイに川の記号が表示されたと言 
は\ナビゲーシヨンシステムに詳細情報が表 
おされることがおされています。ナビゲー 
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シヨンシステムで詳細情報と指示を確認して 

ください。 

18. ブレーキペダル踏み込み警告 

次の場合に表おします。 

♦ 急な坂道などで電動パーキングブレーキ 
がかかった状態で、車両が動いてしまっ 
たとさ。 

• 電動パーキングブレーキがかかった状態 
で電動パーキングブレーキスイッチを押 
し\ブレーキペダルを踏み込まなかった 
とさ。 

19. 電動パーキングブレーキ解除警告 

次の場合に表おします。 

♦ 電動パーキングブレーキを解除しない状 
態で車速が3 km / h を超えたとき。 

♦ パーキングブレーキをかけ\運転席 シー 
トペルトを着用せずにアクセルペダルを 
踏み、発進したとき。 

20. 電動パーキングブレーキ修理表示 

電動パーキングブレーキシステムに異常が発 

生すると;><ッセージを表おします。修理を受 

けるために、できるだけ早<曰産販売妄社に 

ご連絡ください。 


21. 電動パーキングブレーキ過熱警告 

短時間に電動パーキングブレーキを何度ち操 
作して、電動パーキングブレーキが過熱する 
と表おします。しば5く待ってから再度操作 
して<ださい。警告が表示されたときは、電 
動パーキングブレーキの解除はできますが、 
パーキングブレーキをかけることはでさませ 
ん。 

22.12 V 系充電警告 

走行中に 12 V バッテリー系のシステムが正常 
に作動していないときに表示します。同時 
に\ 12 V 系充電警告灯とマスターウォーニン 
グち点灯します。ただちに安全な場所に停車 
し\曰産販売会社にご連絡ください。 

23. パーキングブレーキ操作警告 

停車中に 12 V バッテリー系のシステムが正常 
に作動していないときに 12 V 系充電警告が表 
おされ、次に車両停止の><ッセージ（"すみや 
かに安全な場所に停車してください"）を表示 
し表9 〇 

マルチフアンクションディスプレイに警告が 
表おされたときは\セレクトレパー上部の© 
スイッチを押して\シフトポジションを P 
(パーキング）に入れ、パーキングブレーキ 
をかけて<ださい。パーキングブレーキをか 


けると、警告は消灯します。曰産販売爸社に 
ご連絡ください。 

24. シートベルト警告 

運転席シートベルトを着用していないが態で 
走行すると（約1日 km / hl ； (上）、警告が表示 
されます。シートペルトを着用するか、約90 
秒後に警告が消えます。 

25. ASCD 表示* 

ASCDX インスイッチインジケーター： 

ASCD の;>(インスイッチを押すと表示しま 
す。；><インスイッチを再度押すと\インジケ 
—夕一は表示されなくなります。 ASCD の;>< 
インスイッチインジケーターが表示されてい 
るときは、 ASCD システムが作動していま 
す。 

ASCD セットインジケーター： 

ASCD システムが車速を制御しているときに 
表示します。走行可能表示灯び'点なしている 
ときにインジケーターが点滅したときは、 
ASCD システムが正常に作動していないおそ 
れがあ D ます。曰産販売妄社でシステムの点 
検を受けてください。 

詳細については、原 "ASCD (オートスピ 
-ドコント□-ル装置）*" ( page 日- 13) をお 
読み < ださい。 
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*: 車種、グレード、オプションなどによ〇\ 
装備の有無が異な0ます。 

26. シフトポジションインジケーター 

電源ポジションが ON のときにセレクトレパ 
一のシフトポジションを表示します。詳細に 
ついては、詳しくは、原"セレクトレバー 
について" (page 日- 8 )をお読みください。 

27. P (パーキング)戻し忘れ警告* 

シフトポジションが P (パーキング）じ(外の 
とき、運転席ドアが開いていると半ドア警告 
表示と交互に表示され、車内でブザーが鳴 D 
よす 0 

*: 車種、グレード、オプションなどによ 
装備の有無が異な D ます。 


ドライブコンピューター 



ドライブコンピューターの操作スイッチは、 
□ア六 ー ターのち下側にあります。ドライブ 
コンピューターを操作するときは、@又 
は®のスイッチを押します。 

@ □ スイッチ 

這） • スイッチ 

電源ポジションを ON にすると、ドライブコ 
ンピューターのモードを □ スイッチ®で選 
択でさるよラにな0ます。 

□ スイッチ®を押すたびに、表示は次のよ 
ラに変化します。 

充電時間表お^電費表示^平均車速^走行 
距離/走行時間（経過時間）^設定^警告画 
面確認 



1. 充電時間表示 

充電完了 （80Q/0 又は100%充電）までにかか 
る時間の目安を表示します。ただし、充電時 
間は外気温やバッテリー温度（高温又は低 
温）\供給される電力などの外的要因によ0 
変化するため、この表示ち変化することがあ 
D ます。 
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顯： 

• AC 20 0 V での普通充電中は、1日 0 V の充電 
時間の表示が、表おにな D ま 
す。 

• AC 100 V での普通充電中は、2日 0 V の充電 
時間の表示が、表おにな D ま 
す。 

• 急速充電中は、 AC 200 V \ AC 100 V とも充 
電時間の表示び\ 表示になま 

す。 

• 充電が完了すると、 AC 200 V 、 AC 100 V と 
ちに充電時間の表示が、： " 表示に 
なります。しば5<走行して電力を消費 
すると、再び時間が表示されます。 

• 充電中に エアコン （; 令暖房機能）を ON に 
すると、充電時間の表示が変化しなくな 
D ます。 エアコン （冷暖房機能）を OFF 
にして約1日分が経過すると、再び表示が 
変化するようにな0ます。 


2. 電費表示 
平均電費： 

平均電費モードでは、最後に U セット時点政 
降の平均電費を表示します。平均電費 
は、 • スイッチ®を1砂じ(上押すと U セッ 
卜されます。（同時に平均車速ちリセットさ 
れます。） 

表示は30砂ごとに更新されます。リセット 
後、約日日 Om を走行するまでは、が表 
示されます。 


瞬間電費： 

瞬間電費モードでは、瞬間的な電費をバーグ 
ラフで表 TJX します。 

走行中に、発電された電力が U チウムイオン 
バッテ U —に充電されているときは、瞬間電 
費ディスプレイが最大値を表示します。最大 
値は、発電された電力が消費されるまで表示 
し続けます。 

3. 平均車速 

平均車速モードでは、最後に U セットされた 
時点しソ降の平均車速を表示します。平均車速 
は、 • スイッチ®を1砂じ(上押すと U セッ 
卜されます。 

表示は3日砂ごとに更新されます。リセット 
後、30砂が経過するまでは、が表示 


されます。 

4. 走行距離及び経過時間 
走行距離： 

最後に U セットされた時点政降の総走行距離 
を表おします。 • スイッチ®を1秒し: Lt 押 
すと U セットされます。（同時に経過時間ち 
U セットされます。） 

走行時間（経過時間）： 

最後に U セットされた政降の時間が表示され 
ます。表示時間は、 • スイッチ®を1砂攻 
上押すと U セットされます。（同時に走行距 
離ち U セツトされます。） 


メーター、スイッチ、室内装備 2-25 



5. 設定 


巧疋 

>;欠へ 
>時計 

>メンテナンス 
>アラーム 

▼ 

0決定♦選択 


巧ム 

>メーター演出 
>工場出荷設定 

け 

Q 決定♦選択 


走行中は操作できません。マルチフアンク 
シヨンディスプレイに"走行中は設定の操作 
ができません"と表示します。 

設定モードでは、 Q スイッチ®と•ス 
イッチ®を使用します。 

• スイッチ®を押すと\ ;><ニュー間を移動 
でさます。 

□ スイッチ®を押すと、；><ニューが選択さ 


れます。 

次へ： 

□ スイッチ®を押すと、警告確認モードに 
な0ます。 

• スイッチ®を押すと、他の;>(ニューが選 
択されます。 

時計： 

アッパーメーターにある時計の調整ができま 
す。 


• 戻る 

設定モードのトップページに戻るには、 
このサブ;ニューを選択します。 

• 時計調整 

下の手順で時計の時刻（時間と分）を 
調整でさます。 

a . • スイッチ®を押して"時"を調整 
し、 0 スイッチ®を押します。 

b. • スイッチ®を押して"分"を調整 
し、 a スイッチ®を押します。 

• 24/12 時間 

12 時間表示又は 24 時間表示を選択で言ま 
す。 


乂ンテナンス： 

><ンテナンス;ニューには日つのサブ;>< ニュ 
一があ0ます。 

• 戻る 

設定モードのトップページに戻るには\ 
このサブ;ニューを選択します。 

. タイ中 

タイヤ交換距離の設定又は U セットを行 
ラには、このサブ;>(ニューを選択しま 
す。 

• ユーザー 1、 ユーザー 2、 ユーザー 3 
交換/;><ンテナンス頂目の距離を設定する 
か、その U セットを行ラには、このサブ 

ニューを選択します。 3 種類までの他 
の項目を設定でさます。必要に応じて設 
定して < ださい。 

アラーム： 

アラーム;>< ニューには 3 つのサブ;>(ニューが 
あ D ます。 

• 戻る 

設定モードのトップぺージに戻るには、 
このサブ;>< ニューを選択します。 
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• 走行時間 

運転者への警告時間を設定するときは、 
このサブ;>< ニューを使用します。 

• 外気温 

凍結を意アラームを On 又は Off に設定する 
には、このサブ;><ニューを選択します。 

メーター 演出： 

この;><ニューでは、スタートアップサウンド 
の作動音の変更と消音を設定でさます。 

サブ;ニューには下記の日項目があ0ます。 

;><ニュー項目を選択すると、選択された音が 
鳴0ます。 

• 戻る 

設定モードのトップページに戻るには、 
このサブ;ニューを選択します。 

• サウンド1 
• サウンド2 
• サウンド3 

• Off 

工場出荷設定： 

オド;><ーター！;^外のすべての値を初期設定値 
に U セットするには、この;ニューを選択し 
ふ9 〇 


設定モードのトップページに戻るには、"戻 
る"を選択します。 

園： 

初期設定値に U セットすると、じ(前に行った 
すべての設定値が初期設定値に戻 D ます。 

6. 警告確認 



[> 次へ 


>詳細 

1] ミ夫定 参選択 


次へ： 

□ スイッチ®を押すと、充電時間表おを表 
/ J 、しま9'。 

• スイッチ®を押すと、他のゾニューが選 
択されます。 


詳細： 

この項目は、警告が表示されているときだけ 
選択できます。 

警告の詳細を表示させるときは\この;ニュ 
一を選択します。 

警告情報表示 

リチウムイオンバッテリー残量警告 

バッテ U —残量警告灯 W と マスター ウ オー 
ニン グ A が点なすると、リチウムイオン 
バッテ U —の残量低下を警告するための;>< ッ 
セージをナビゲー シヨ ン画面に表示します。 
画面と共に、音声で案内を行います。 



1. ;>< ッセージは画面左上に表示されます。 
詳しい情報画面を表示させるには\ [確認] 
をタッチします。 
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2 . 



バッテリー巧■ほ下巧知 


バッテリー«■ヴ e 下してず 


エアコンをびでにずると +9km 
周巧の巧■スポットを度巧しますか？ 


；>(ッセージ 画面が表示されます。画面に 
表おされる;><ッ セージを 確認してくださ 
い。[充電スポット検索]をタッチし、車 
両の現在位置付近にあるすベての充電ス 
ポットを検索してください、又検索した 
充電スポットは、行き先に設定すること 
がでさます。 


3. [戻る]をタッチするか、現在地スイッチを 
押し、現在地画面に戻0ます。 


園： 

• U チウムイオンバッテリー残量警告は\ 
表示しないよ5に設定できます。ナビゲ 
ーシヨンシステム取扱説明書をお読みく 
ださい。 


出力制限警告 

リチウムイオンバッテ U —の残量が低下した 
0、 U チウムイオンパッテ U —に異常が発生 
した0すると、化力が制限されることを巧ら 
せるために\ ;><一夕一内で出力制限表示 
口®と マスターウォー ニング A が点灯 
し、ナビゲーシヨン画面にメッセージを表示 
し。^ゴ〇 



1. ;>< ッセージは画面左上に表示されます。 
詳しい情報画面を表示させるには、陋認] 
をタッチします。 


. U チウムイオンパッテリーの残量が低下 
すると、システムは自動的に充電スポッ 
卜の情報を取得します。 



2. ；>(ッセージ画面が表示され\化力制限の 
実施、原因及び必要な対応策を警告する 
ためのメッセージ内容が表示されます。 
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メンテナンス用インジケーター 



1. タイヤ交換表示 

設定したタイヤ交換距離に達すると表おしま 
す。タイヤ交換距離は設定した0、リセット 
した0できます。 "5 .設定" 

(page 2-26) をお読みください。 


ム警告 

タイヤ交換表おによタイヤ空気圧の 
点検を含む定期的なタイヤの点検が不要 
になることはあ0ません 。 m "ホイー 
ル•タイヤの交換 " （page 8-21) をお読みく 
ださい。タイヤ空気圧\アライ^ント、 
運転習慣、路面状況などの要素がタイヤ 
の摩耗と交換時期に影響します。タイヤ 
交換表示を特定の走行距離に設定して 
ち、タイ中がその距離まで交換しなくて 
よいとは限0ません。タイヤ交換表示 
は\目安として利用し\必ずタイヤの定 
期点検を行ってください。タイヤの定期 
点検（空気圧の点検を含む）を行わない 
と、タイ中が破損することがあ0ます。 
その 結果、車両に大さな損傷が生じ、重 
大な傷害又は死 t 事故を引き起こす原因 
になるおそれがあ D ます。 

2. 3. 4. "その他の"表示 


す。 描 "日.設定 " （page 2-2 目)をお読みく 
ださい。定期整備項目と間隔については、；>< 
ンテナンスノー トをお読み<ださい。 

タイマー設定状態確認表示 



タイヤ!;(外の整備項目の点検距離又は交換距 
離に達すると表おします。その他の整備頂目 
には、たとえばタイヤの□ーテーシヨンを行 
ラ距離の設定がでさます。項目の点検/交換 
距離は設定した0、 U セットした0できま 


電源ポジションを OFF にすると、上記1の画 
面が1日砂間表示されます。10秒！;(内 
に □ スイッチ®を押すと、2の画面が表示 
されます。 

□ スイッチ®を押すごとに、表示が1 一2一 
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3 一 4 一 1 と切 0 替わります。10秒間巧さない 
と表示び消えます。 

1. タイマー設定状態確認（充電及びエア 

コン） 

タイマー充電とタイマーエアコンの設定状況 
( ON 又は OFF ) をお認できます。 

2. タイマー充電の設定確認 

タイマー充電開始/停止時間と曜曰を fig 認で 
さます。 

3. 充電時間 

タイマー充電で設定されている充電量（80% 
又は100%)までにかかる予想所要時間をお 
認できます。 

4. タイマーエアコン設定確認 

タイマーエアコンに設定した出発予定時刻と 
曜日を fig 認できます。 


セキュ U テイーシステム 

イモビライザー(盗難防止装置） 

車両の盜難に巧する防御性能を高めるため 
に、インテ IJ ジェントキーに送信機を内蔵 
し、あ6かじめ登湿されているインテリジェ 
ントキーを使用しないと、電源ポジションを 
走行可能状態にできないシステムです。 

イモビライザーび働いているときは、セキュ 
U テイーインジケーターび点滅します。 

顯： 

• インテ U ジェントキーに登録された信号 
は、インテリジェントキーごとに異な0 

Os 〇 


• 登録済みのインテ U ジェントキーを使用 
してち電源ポジションを走行可能状態に 
でさない場含は、別の登録済みキーやそ 
の他の電子機器によって生じた干渉が原 
因の可能性があ0ます。政下の方法で EV 
システムを始動させてください。 

a. 電源ポジションを OFF にします。 

b . 電源ポジションを OFF にしたあと、約 
已秒待ちます。 

C. 干渉源と考え5れる機器を登録済みの 
インテ U ジェントキーか5離し、電源 
ポジションを走行可能状態にします。 
上記の手順で電源ポジションを走行可能 


状態にできるときは、他の機器を登録済 
みのインテ U ジェントキーから遠ざけて 
ください。 

また、上記の操作を行ってち電源ポジ 
シヨンが走行が態に切 D 替わらないとき 
は、曰産販売妄社にご連絡ください。 

セキュ U テイーインジケーター 



セキュリティー- r ンジケーターは□アメータ 
一内にあり、電源ポジションが ACC 、 OFF 又 
は LOCK のときに点滅し、イモビライザーが 
作動していることを表おします。 
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顯： 

電源ポジションを ON にしたあとち点灯し続 
けるときは、システムの異常が考えられま 
す。曰産販売会社で点検を受けてください。 


フ□ントワイパー•ウオッシおースイッチ 

ム警告 

寒;令時は、ウインドーガラスに吹きつけ 
5れたウオッシャー液が凍結し、視界を 
妨げ、思わ飽事故につながるおそれがあ 
0ます。ウオッシャー液を噴射する前 
に、ヒーターを使ってフ□ントウインド 
ーガラスを温めてください。 


A ま意 

• ウオッシャーは30砂攻上連続作動させ 
ないでください。 

• ウオッシャータンクが空のときは、ウ 
オッシ中一を作動させないでくださ 
い。 


ワイパー作動中\雪などの障害物によ D ワイ 
パーが作動でさなくなると、モーター保護の 
ためにワイパーの作動が停止することがあ0 
ます。その場含は、ワイパースイッチを OFF 
にし、ワイパーアーム上とその周囲から雪又 
は氷を取 D 除いてください。モーターが冷え 
るまで（約1分程度）待ってか再度ス 
イッチを ON にして < ださい。 



フ□ントワイパーとウオッシャーは\電源ポ 
ジシヨンが ON のときに作動します。 

① INT — 間けつ作動は、スイッチを® (低速） 
又は® (高速）方向に回すと調節で言ます。 

風 L 0 -低速連続作動 
③ HI 一高速連続作動 
0 MET - ワイパーが 1 回作動します。 

ウオッシャーの作動： 

ウオッシャーを作動させるには\レバーを手 
前に引きます⑥。自動的にワイパーが’数回作 
動します。 
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リヤワイパー•ウオッシヤースイッチ 

A 警告 

寒冷時は、リヤウインドーガラス上でウ 
オッシャー液が凍結し、視界が巧げ弓れ 
ることがあ0ます。デフォッガーでリヤ 
ウインドーガラスを温めてからウオツ 
シャーを使用して < ださい。 


A 注意 

. ウオッシャーは30砂！;(上連続作動させ 
ないで < ださい。 

• ウオッシャータンクが空のとさは、ウ 
オッシャーを作動させないでくださ 
い。 

U ヤワイパー作動中、雪などの障害物によ D 
ワイパーが作動できなくなると、モーター保 
護のためにワイパーの作動が停止することが 
あ0ます。その場含は、ワイパースイッチを 
OFF にし、ワイパーアーム上とその周囲か b 
雪又は氷を取0除いて<ださい。モーターが 
;令えるまで（約1分程度）待ってから、再度 
スイッチを ON にしてください。 



リ中ワイパーとウオッシャーは、電源ポジ 
シヨンが ON のとさに作動します。 

スイッチを OFF 位置から回し、ワイパーを作 
動させます。 

⑩ NT - 間けつ作動（調節機能なし） 

③ ON — 連続作動 

スイッチを前ちに押すと③、 U ヤ側ウオッ 
シャーが作動します。同時に、ワイパーち数 
回作動します。 


リヤウインドーデフオツガースイッチ 



U ヤウインドーガラスとドア S ラー（ヒータ 
一付ドア S ラー装着車のみ）の<ち0を取る 
には、電源ポジションを ON 位置にしてス 
イッチ①を押します。 （ 表示灯®が点な） 
スイッチを再び押すと、デフォッガーの作動 
が停止します。 

デフォッガー機能は約1日分後に自動的に作動 
が停止します。 

A 注意 

U おウインドーの内側を清掃するとき 
は、デフォッガーの熱線に傷を付けた 
0、損傷させた0しないよラに注意して 
ください。 
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イル 5 ネーシ ヨンコント□—ルスイッチ 

明るさ 

111111 lZZj 



巧 

が 

@う 


イル S ネーションコント□ールスイッチは、 
電源ポジションが ON のときに操作できま 
す。スイッチを操作すると、一夕一の明る 
さが変わると同時にマルチフアンクション 
ディスプレイがイルミネーションコント□一 
ルモードに切0替わ0ます。 

①のスイッチを巧すと、バーはプラス側へ移 
動します。バーが最大の明るさに達すると、 
ブザーが鳴 D ます。明るさが最大のときにス 
イッチ①を再び押すと、明るさは最ル値に設 
定されます。 


へッドランプ•方向指示器スイッチ 
へツドランプスイッチ 



へッドランプの点な 

1. スイッチを回し\ @ミ。なの位置に合わせ 
ます。車幅灯、尾灯、番号なが点灯しま 
す。 

2. スイッチを回し\ の位置に合わせ 

ます。前記のライトに加えて、ヘッドラ 
ンプが点灯します。 

オートライトシステム 

オートライトは\車外の明るさに応じてライ 
卜を自動的に点な•消灯させるシステムで 
す。 

オートライトシステムを作動させるには： 


1. ライトスイッチを回し\ AUTO の位置①に 
合わせます。 

2. 電源ポジションを ON にします。 

3. ヘッドランプは自動的に点灯•消灯しま 
す。 

オートライトシステムを OFF にするには\ス 
イッチを OFF 、 -:。な、又は記^位置に回しま 
す。 

オートライトシステムは、暗くなるとヘッド 
ランプを自動的に点灯させ、明るくなると消 
灯させます。 

ワイパー作動時は、ワイパーが数回作動する 
と点灯します。 

夜間やトンネルなどの走行時に加え\歩行を 
事故などが多く発生している夕暮れ時や雨天 
でのフ□ントワイパー作動時ちライトを点灯 
させることによ0、自車両を目立たせ\周囲 
の歩行者やドライバーへのま意を喚起しま 
す。 
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オー トライト用 
センサー 



センサーの上に、物を置いた0、ガラスク U 
ーナーなどを吹さかけないでください。セン 
ヴーの感度が低下し、正常に作動しな<な0 
よ 9 〇 


ヘッドランプの上向き、下向き切り曾え 



①下向き（□ービーム）にするには、レバーを 
中立位置にします。 

透）上向き（八イビーム）にするには、スイッチ 
び位置のときにレバーを前方に巧しま 
す。元の位置に引き戻すと、下向言（□ービ 
ーム）にな D ます。 

③レバーを手前に引<と、ライトスイッチび 
OFF 位置のときでちへッドランプの八イビー 
ムが点灯します（パッシング）。 

オートレべライザー 

へッドランプが下向さ点灯時に乗車人員や荷 

物量の違いによ0車両姿勢が変化すると自動 

的に照射ち向を調整するシステムです。 


方向指示器スイッチ 


① 



® 方向指示 

スイッチを上又は下に動かし、左折又はち折 
信号を化します。ち左折が完了すると、ち向 
指示器は自動的に消灯します。 

©車線変更 

車線変更するとさは、方向指示器が点滅する 
位置までスイッチを上又は下に動かします。 
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非常点滅表示のスイッチ 



• 非常点滅表示口の点滅中は、方向指示 
器は作動しません。 


非常点滅表示なは\電源ポジションがどの位 
置でち作動します。 


ステアリングヒータースイツチ* 


獲 

_ T _ ) 


故障などでやむを得ず路上駐車するときや、 
非常時に使います。スイッチを押すとすべて 
の方向指示器と ーター内のち向指示表示灯 
が点滅します。 

A 警告 

• 非常時に停車するとさは、必ず走行車 
線か b 十分に離れた安全な場所に車両 
を移動させてください。 

• 高速走行時は、緊急事態によって他の 
車両に危険が及ぶよラな場含！;(外は非 
常点滅表示灯を使用しないで<ださ 
い。 


ステア U ングの表面温度が約20で未満のとき 
に作動します。 

電源ポジションが ON のときに、ステアリン 
グヒータースイッチを巧すと\表示灯①が点 
打してステア U ングが加熱し、 ON/OFF を繰 
0返しながらステア U ングの表面温度が約 
20でを超える温度を保ちます。 

ステア U ングヒーターを停止する場合は、ス 
テア U ングヒータースイッチを押してくださ 
い。表示打が消え、ステア U ングヒーターが 
停止します。 

また、タイマー機能によりステア U ングヒー 
タースイッチを ON にしてか530分後に自動 
でステア U ングヒーターが停止します。 
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顯： 

ステア U ングの温度が約20で政上のときは、 
スイッチを押してちステア U ングヒーターは 
作動しませんろ、故障ではあ0ません。 

外気温が低く（約10でな下）、タイマーエア 
コン及び乗る前エアコン（リモート）を使用 
する場合は、次の条件で自動的にステアリン 
グヒーターが作動します。 

• タイマーエアコン使用時： 

一 出発予定時刻の約1日分前〜出発予定時 
刻までの間。 

• 乗る前エアコン ( U モート)使用時： 

—エアコン開始〜1日分間。 

*: 車種、グレード、オプションなどによ 
装着の有無が異な0ます。 


ホーン 



ホーンを鳴らすには\八ンドル中央のパッド 
面を押します。 


A 警告 

ホーンは分解しないで<ださい。運転席 
SRS エアバッグシステムが正常に作動しな 
くなるおそれがあ D ます。運転席 SRS エア 
バッグシステムを改造すると、重大な傷 
害につながるおそれがあ0ます。 


ぐノ^™ 卜* 


A ま意 

• 長時間の連続使用は低温やけどの原因 
とな0ます。特に皮膚の弱いち、乳幼 
児、病人\お年寄0、体の不自由な 
方、眠気をちよおす薬を服用された 
ち、深酒や疲労の激しいちはを意して 
使用してください。 

• シートに毛皮や座布団を載せた0、曰 
産純正政がのシートカバーを使わない 
でください。過熱するおそれがあ0ま 
す。 

• 固くて重たいちのや突起がある物をシ 
ートに載せた0、ピンや針などの鋭い 
物でシートをつささした0しないでく 
ださい。 

• シートを清掃するときは、シンナー、 
ペンジン、アルコールなどの有機溶剤 
を使用しないでください。 

• 水などをこぼしたときは、乾いた布で 
すぐに拭き取ってください。 

• ヒーターシートに異常があるとき、又 
は作動しないときは\曰産販売会社で 
点検を受けてください。 
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VDC OFF スイツチ 



後席 

前席シート又は後席シートを温めます。前席 
シートのスイッチはセンターコンソール前ち 
に、後席シートのスイッチは巧手席の背ちた 


れの内側にあ0ます。 

1. 電源ポジションを ON にします。 

2. スイッチ位置を川(高温）または L 0 (ほ 
温）にあわせます。 ヒーターび ON のと 
き、表示灯び点なします。 

3. 止めるときは、スイッチを水平な位置に 
戻して<ださい。表示’打び消なします。 

顯： 

スイッチ位置を HI (局温)あるいは L 0 (低温)の 
ままにしてあると\タイマーエアコン作動中 
及び乗る前エアコン（リモート）作動中は自 
動的に働さます。 

後席は、両ヴイドのシート部分のみ温ま0ま 
す。 

*: 車種、グレード、オプションなどによ0、 
装着の有無が異な D ます。 



通常走行時は、ビークルダイナ S クスコント 
□ール ( VDC ) を ON にして走行してくださ 
い。 

車両が城かるみ又は雪にはまった場含 、 VDC 
システムは走行用モーターの出力を低下させ 
て車輪の空転を抑えます。この場合、アクセ 
ルペダルを完全に踏み込んでち走行用モータ 
一の回転数が上がらないことがあ0ます。悪 
路か5脱おするために最大限の走行用モータ 
一化力が必要な場含、 VDC システムを OFF に 
切0替えてください。 

VDC システムを OFF にするには 、 VDC OFF ス 
イッチを巧します。器の表示'打び点灯し 
よす 0 

再度 VDC システムを ON にするには、 VDC 0 FF 
スイッチを再び押すか、電源ポジションを 
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OFF か SON にすると 、 VDC OFF 表示灯は消灯 
し 、 VDC ON にな D ます 。 "VDC (ビー 
クルダイナミクスコント□-ル)" 

(page 5-21) をお読み< ださい。 
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電源ソケット 



電源ソケットはインストルメントパネルに設 
置されています。 


A ま意 

• 使用中と使用直後は、ソケットとプラ 
グが熱くなつていることがあ0ます。 

•12 V 、120 W (10 A ) を超えるアクセサ 
リーは使用しないでください。 2マタ 
ソケットを使用した0、複数の電装ア 
クセサ U —を同時に使用しないで<だ 
さぃ。 

♦12 V バッテ U - があが5ないように、 
電源ポジシヨンを ON 又は走行可能状 
態にして電源ソケットを使用して<だ 
さい。 


• 電源ソケットは、エアコン、ヘッドラ 
ンプ、 U 中ウインドーデフォッガーと 
同時に使用しないでください。 

• この電源ソケットは、シガーライター 
を差し込んで使用するよラには設計さ 
れていません。 

• ソケットの奧までプラグを押し込んで 
ください。接触が不完全な状態では、 
プラグが異常発熱するか、内部の温度 
ヒュ ーズが切れる場含があ0ます。 

• プラグを挿入した0抜いた Q する前 
に、使用機器側の電源スイッチを OFF 
にして < ださい。 

• 使用しないとさは、必ずキャップをし 
てください。ソケットに水がかか b な 
いようにミ主意してください。 





室の装備 _ 

カツプ ホルダー/ ボトル ホルダー 

A 警告 

運転中は、信号待ちなどの停車中に使つ 
てください。走行中に飲み物を出し入れ 
すると前ち不注意とな0、思わ城事故に 
つながるおそれがあ0ます。 


A 注意 

• 飲み物をこぼさないよラに急発進と急 
ブレーキにミち意してください。熱い飲 
み物がこぼれると、やけどをするおそ 
れがあ0ます。高温の飲み物は、避け 
てください。 

• カップホルダーには\急ブレーキや事 
故の際に巧げ化され\ケガの原因にな 
るよラな硬い容器などを収納しないで 
ください。 


前席カップホルダー 




A ま意 

• 飲み物容器のふたを閉めてから収納し 
てください。 

• ドアポケットのホルダーには、急ブレ 
ーキや事故の際に投げ化され、ケガの 
原因になる物を収納しないで<ださ 
い。 


サングラスホルダー 
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A 警告 

事故を防ぐために、走行中はサングラス 
ホルダーを閉めておいてください。 

サングラスホルダーを開くには、①を押しま 
す。 

A ま意 

. >(ガネ類故外は収納しないでくださ 

い。 

. 直射曰光が当たる場所に駐車すると言 
は、サングラスホルダーに;><ガネ類を 
入れておかないでください。熱で変形 
するおそれがあ D ます。 


グ□ーブボックス 



A 警告 

グ□ーブボックスを開けたまま走行しな 
いでください。ブレーキをかけたとき収 
納したちのが飛び化した0，ふたに当た 
るなどして、思わめケガをすることがあ 
0ます。 


グ□ーブボックスを開くには、ノブを引さま 
す。 

閉めるとさは、□ックされるまでふたを押し 
よ9 〇 


コンソールボックス 



コンソールボックスを開くときは、ノブ®を 
押し上げ、ふたを引き上げます。閉めるとき 
は、□ックされるまでふたを巧します。 

トノカバー* 

A 警告 

• トノカパーの上には、ル物を含めて絶 
対に何ち載せないでください。事故又 
は急停止時にケガの原因になることが 
あ0ます。 

• トノカバーを取0外した状態で使用し 
ないで < ださい。 
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• 荷物は動かないよラに、収納してくだ 
さい。背ちたれの高さを超えて荷物を 
積まないでください。急停止時又は衝 
突時に、固定していない荷物によって 
ケガをするおそれがあ D ます。 

• チヤイルドシートの上部ストラップが 
損傷すると、衝突時におモさまの重大 
な傷害又は死 t につながることがあ D 
よ y 〇 

ー テザーアンカーに取り付けたとき 
に、トノカバーが上部ストラップ 
に接触するときは、車両から外し 
て使用しないでください。トノカ 
バーを外さないと、衝突時に上部 
ストラップが損傷するおそれがあ 
0ます。 

ー テザーアンカーに固定した上部ス 
トラップに荷物が接触しないよ5 
ミち意してください。上部ストラッ 
プに触れないよラ、荷物は適切な 
ち法で固定してください。衝突時 
に、固定しない荷物又は上部スト 
ラップに接触する荷物によって上 
部ストラップが損傷するおそれが 
あ0ます。 


トノ カバーに よってラゲッジ ルームの 荷物が 
車外から見えな<な0ます。 



トノ カバーの 取0外しかた： 

1. ストラップをバックドアのフック①から 
取り外します。 

2. トノカパーを引き上げます。 


3. トノ カバーホルダーを 受け軸から取0外 
しよ9 〇 



4. 感の位置か5そのまま後席の背もたれに 
沿ってトノカバーをスライドさせて下げ 
永^ 〇 

己.左側又はち側を後ちへ引き、トノカバー 
を取0外します。 
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反取0付けるときは、操作した逆の手順で 
戻します。 

*: 車種、グレード、オプションなどによ 
装着の有無が異な D ます。 

ゴルフバッグの収納 



ラゲッジルーム内には2個の3ルフバッグを 
上下二段に重ねて収納でさます。一個目の3 
ルフバッグの上部をラゲッジルームのち側に 
入れ①、バッグ下部を®のち向に収めます。 

2個目のづルフバッグの上部をラゲッジルー 
ムのち側に入れ③、づルフバッグの下部 
を®のち向に収めます。 

大きさ又は種類によっては2個のづルフバッ 
グを積めないことちあ0ます。 


ラダツジフック 



フックには 2 kgl ； LL の物を掛けないでくだ 
さい。フックが破損するおそれがあ0ま 
す。 


フックはラゲツジルームの側面にあ D ます。 
充電ケーブル ( EVSE ) を固定するときに使用し 
ふ9 〇 


パワーウインドー 

電源ポジションが ON のとき操作できます。 

A 警告 

■ 走行中は顔や手、物などを車外に化さ 
ないで<ださい。車外のちのに当たつ 
たり、急ブレーキ時に重大な傷害につ 
なびるおそれびあ D ます。 

• おモさまを柔せているときは、パワー 
ウインドー□ックスイッチを巧し込 
み、操作させないよラにして<ださ 
し、重大な傷害につなびるおそれびあ 
0ます。 


顯： 

• 運転席のパワーウインドー□ツクスイツ 
チが押し込まれているときは、助手席•後 
席窓ガラスの操作ができません。 

. キー OFF 後作動機構： 

運転席の窓ガラスは電源ポジションを 
ACC 又は OFF にしたあとでち、約1已分間 
は開閉することがでさます。ただし、そ 
の約1日分間に運転席ドアを開けて閉める 
(ドアが開いているとさは閉める）と、 
窓ガラスの開閉はできなくな0ます。 
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運転席スイッチ 



1. 運転席窓ガラス 

2. 助手席窓ガラス 

3. 後席ち側窓ガラス 

4. 後席左側窓ガラス 

己.パワーウインドー□ックスイッチ 

窓ガラスを開閉するには、スイッチを押し下 
げる®か、引き上げ®、その位置で保持しま 
す。運転席スイッチで全席の窓ガラスの開閉 
がでさます。 

ウインドー□ック 

□ックスイッチ©を押し込むと、運転席窓ガ 
ラス料外の開閉ができなくな0ます。スイッ 
チをちラー回押すと、□ック機能は解除され 
ふ 9 〇 


助手席スイッチ 



助手席スイッチで助手席窓ガラスの開閉がで 
さます。窓ガラスを開閉するには、スイッチ 
を巧し下げるろ\引き上げ、その位置で保持 

し幻^ゴ〇 


ワンタッチ開閱 



ワンタッチ開閉機能は\店]のマークが付い 
たスイッチで使用でさます。 

スイッチを強く押すと全開します。スイッチ 
を強<引き上げると全閉します。スイッチか 
5手を離してち、窓ガラスは自動的に全開又 
は全閉します。途中で止めたいときは、ス 
イッチを操作した反対側に軽く押すか引きま 
す。 

スイッチを軽く押すと、押している間窓ガラ 
スは開きます。軽く引<と、引き上げている 
間窓ガラスは閉ま0ます。 
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室内照明 


挟み込み防止機構 

A 警告 

完全に閉まる直前は\挟み込みを感知で 
さない領域があ0ます。窓ガラスを閉め 
る前に、乗員の手などが挟まれないこと 
を確認してください。 

窓ガラスが閉まる間に異物の挟み込みが感知 
されると、窓ガラスの上昇が停止し、自動で 
少し下降し止ま D ます。 

挟み込み防止機構は、次の場含に作動しま 
す。 

• ワンタッチ開閉機能を使って窓ガラスを 
閉めているとさ。 

• 電源ポジシヨンを OFF にしてから操作し 
ているとさ。 

環境や走行条件によ0、異物を挟んだときと 
同じよラな衝撃や荷重が窓ガラスに加わる 
と\挟み込み防止機構が作動することがあ0 
よ9 〇 


ワンタッチ機能が作動しないとを 

窓ガラスを閉めるときにワンタッチ機能が正 

常に作動しないときは\故下の手順で初期化 

してください。 

1. 電源ポジションを ON します。 

2. ドアを閉めます。 

3. パワーウインドースイッチを押して、窓 
ガラスを全開にします。 

4. パワーウインドースイッチを引いたまま 
保持して窓ガラスを閉めます。窓ガラス 
が閉まったあと、 3 秒し: LL スイッチをその 
まま保持します。 

日.パワーウインドースイッチか5手を離し 
ます。ワンタッチ機能で窓ガラスを操作 
し、正常に作動することを確認して<だ 
さい。 

上記の操作で作動できない場合は、日産販売 

妄社で点検を受けてください。 


A ま意 

電源ポジションが OFF のときに長時間使用 
しないでください。 12 V バッテリーがあ 
がるおそれがあ D ます。 

マップランプ 

A 注意 

電源ポジションが OFF のときに長時間使用 
しないで<ださい。マップランプのス 
イッチが " ON " 又は " DOOR " の場合、 
12 V バッテ U —があがるおそれがあ0ま 
す。 
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スイッチを押して、マップランプを点な又は 
消なさせます。 


①③⑤ 


ON DOOR OFF 



マップランプのコント□-ルスイッチには、 
ON ①、 DOOR ②、 OFF ③の3つの位置びあ0 


よ 9—0 


ON 位置 

スイッチび ON 位置①のとき、マップランプ 
び点なします。 

DOOR 位置 

スイッチび DOOR 位置②のとき、マップラン 
プは];■(下の条件で点なします。 

• 電源ポジションを OFN こする。 

—約15秒間点灯します。 

• 電源ポジションび OFF のときに、解 
錠 a スイッチ又は IJ クエストスイッチ 
を押してドアを解錠する。 

—約15秒間点灯します。 

• 電源ポジションび OFF のときにドアを開 
けてか6閉める。 

—約15秒間点灯します。 

• ドアを開けたとさ。 

ー ドアび開いている間は点灯状態にな0 
ます。ドアを閉めると、消灯します。 

12 V バッテ U -あび0を防止するために、 
マップランプは15分後に自動的に消なしま 
す。 


OFF 位置 

スイッチび OFF 位置③のときは、マップラン 
プは當に消な状態にな D ます。 

ルーム ランプ 



ルームランプスイッチには、 ON ①、 
DOOR ②、 OFF ③の3つの位置びあ D ます。 

ON 位置 

スイッチび ON 位置①のとき、ルームランプ 
び点なします。 

DOOR 位置 

スイッチび DOOR 位置②のとき、ルームラン 
プは次の条件で点’打します。 
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車両接巧通巧音 ( VSP ) 一時停止スイッチ 


• 電源ポジションを OFF にする。 

—約 15 砂間点なします。 

• 電源ポジションび OFF のときに、解 
錠 a スイッチ又は U クエストスイッチ 
を巧してドアを解錠する。 

—約 15 秒間点なします。 

. 電源ポジションび OFF のときにドアを開 
けてか5閉める。 

—約 15 秒間点なします。 

• 電源ポジションび ACC 又は ON のときにド 
アを開ける。 

ー ドアび開いている間は点な状態になり 
ます。ドアを閉めると、消なします。 
12 V バッテ U — あびりを防止するために、ル 
-ムランプは 15 分後に自動的に消なします。 

OFF 位置 

スイッチび OFF 位置③のときは、ルームラン 
プは常に消な状態にな0ます。 


♦ 、 

(も 

OFF 

( 

j 

\ 


す 


車両接近通報装置 (VSP システム)は、低速走 
行中に車両が接近していることを車両接近通 
報音で歩行者に知らせます。 

VSP システムが ON で、じ(下の場含に作動しま 
す。 

• 車両を発進し、車速が 30km/h 政内のと 
さ。 

• 減速して、車速が 2 日 km/h じ(下になったと 
さ。 

• シフトポジションを R (リバース）にした 
とさ。 

VSP システムの ON/ —時停止 
1. 電源ポジションを ON にします。 


2. VSP -時停止スイッチを押して、 VSP シ 
ステムを一時停止状態にします。 (VSP 
一時停止インジケーター①が'点火了） 

3. VSP 一時停止スイッチを再び押すと、 
VSP システムが ON にな0ます。 （ VSP ス 
イッチの一時停止インジケーター①が消 
灯） 

4. 電源ポジションを OFF にすると設定は U 
セットされ、再び電源ポジションを ON に 
すると VSP システムは ON にな0ます。 

A 警告 

• VSP システムは、高速道路の渋滞走行 
などの歩行者がいない状況でのみ、一 
時停止状態にしてください。歩行者が 
いる可能性があるときは\絶対に VSP 
システムを一時停止が態にしないでく 
ださい。 

• VSP システムを一時停止が態にして走 
行すると、近づ’く車両に歩行者が気づ 
かず、事故が発生して重大な傷害又は 
死 t につながるおそれがあ0ます。 

• VSP システムが ON で低速走行中に、車 
両棲近通報音が聞こえないと言は、安 
全で静かな場所に停車してください。 
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窓ガラスを開けてブレーキペダルを確 
実に踏み込み、シフトポジションを R 
(リバース）にして車両前側から音が 
聞こえるか点検して<ださい。 

車両前側から音が聞こえないと言は、 
ただちに曰産販売会社に連絡し、点検 
を受けてください。 
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キー 

キーにはキー番号タグが付いています。キー 
番号は記録し、車内ではなく、（たとえば財 
巧などの）安全な場所に保管して<ださい。 
キーを紛失したときは、キー番号から曰産販 
売妄社でスペアキーを作成で言ます。曰産販 
売含社ではキー番号は記録していないため\ 
キー番号タグの保管は非常に重要です。 

キー番号はすべてのキーを紛失し、スペアキ 
一を作成すると言に元となるキーがない場合 
にのみ必要です。キーが1本でち残っている 
場合は、曰産販売会社でスペアキーを作成で 
さます。 

園： 

• 車内にキーを残したまま降車しないでく 
ださい。 


インテリジェント キー 



1 


2 


h Ixxxxx I" 


3 


1. インテ U ジェントキー （2 セット） 

2. ；><力こカルキー（インテ U ジェントキー内） 

(2 セット） 

3. キー番号タグ （1 セット） 

車両に登録されたインテ U ジェントキーを使 
用した場含に限0、お車を走行させることが 
できます。1台の車両に4本までのインテ U 
ジェントキーを登録することができます。新 
しいキーは、曰産販売尝社にて使用前に車両 
に登録する必要があ D ます。新しいキーを登 
録するときに、インテ U ジェントキー部お内 
の全;><モリーが消まされるため、お手持ちの 
すべてのインテ U ジェントキーを曰産販売含 
社にご持参<ださい。インテ U ジェントキー 
機能は、作動しないよラに切 D 替えることが 
できます。曰産販売妄社にご連絡<ださい。 


A 注意 

• 運転中はインテ U ジェントキーを携帯 

して<ださい。インテ U ジェントキー 

は送信機が内蔵された精密機器です。 

損傷させないために\次の点に注意し 

てください。 

ー キーには、防水機能が付いていま 
すが、め5すと損傷するおそれが 
あ0ます。飽れたときは、すぐ拭 
き、完全に乾かして<ださい。 

一巧げたり、落としたり、ぶつけた 
0しないで < ださい。 

一 温度が 60° C を超える場所に長時間 
放置しないでください。 

一 変更又は改造を行わないでくださ 
い。 

一 磁気を帯びたキーホルダーを付け 
ないでください。 

ー テレビ、パソコン、又は携帯電話 
などの電気機器の近<に置かない 
で < ださい。 

一水又は塩水でめらした0、洗濯機 
で洗った0しないでください。シ 
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ステムが正常に作動しなくなるお 
それがあ0ます。 


ドア 


A 警告 


• インテ U ジェントキーを紛失したか、 
盗まれたときは、インテ U ジェントキ 
一が不正に使用されることを防ぐた 
放、 ID コードを消去することをおすす 
放します。消去方法については、日産 
販売会社にご相談ください。 


メカニカル キー 



；><カニカルキーを取り外すときは\インテリ 
ジェントキー裏側の□ックノブを解除しま 
す。 

；><カニカルキーを取0付けるとさは、□ック 
ノブが□ック位置に戻るまでインテ U ジェン 


トキーに確実に差し込みます。 

運転席ドアのキーシ U ンダーで;><カニカルキ 
一を使いドアの施錠-解錠ができま 
す。]^ カニカルキー機能 " (page 3-3) 
をお読み < ださい。 

ム注意 

;><カニカルキーは常にインテ U ジェント 
キーに取0付けて携帯してください。 


• ドアを開ける前に、必ず周囲の交通状 
況を確認してください。 

• お子さまだけを車内に残さないでくだ 
さい。誤って鲁種スイッチ類を操作し 
てしまい、重大な事故につながること 
があ0ます。 

メカニカルキー機能 



インテ U ジェントキーの電池が切れたとき 
や、車両のバッテリーがあがったときなどに 
ドアの施錠 • 解錠がで言ます。 
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• 運転席ドアのキーシ u ンダーを車両前 
ち①に回すと、全ドアとバックドアが施 
錠されます。 

• 運転席ドアのキーシ U ンダーを車両後 
ち®に回すと、全ドアとバックドアが解 
錠されます。 

□ックノブによる施錠•解錠 



車内の□ツクノブを押し込む①と施錠し、手 
前复)に引くと解錠します。 

運転席の□ツクノブで施錠•解錠すると、全 
ドアげ同時に施錠•解錠します。 

ドアを開けるときは、解錠後ドア八ンドルを 
引さます。 

キーを使用しないでドアを施錠するときは\ 
キーを車内に置き忘れないよ5を意して<だ 


さい。 

園： 

運転席ドアは、施錠したままでちドア八ンド 
ルを引くとドアが開けられます。その時、全 
ドアが同時に解錠します。 

キー（インテリジェントキー）を使わな 
い施錠 

前席ドアは車内の□ックノブを押し込み、ド 
ア八ンドルをミ I さなが5ドアを閉めます。 

後席ドアは車内の□ックの部を押し込み、そ 
のままドアを閉めます。 

ドア□ックスイッチによる施錠 



運転席のドア□ックスイッチを押すと、全ド 
アの施錠•解錠がで言ます。 


ドアを施錠するときは、運転席ドアを開いた 
状態でドア□ックスイッチの施錠側①を押 
し、ドア八ンドルを引いてドアを閉めます。 
ドア□ックスイッチでドアを施錠するとき 
は\キーを車内に置き忘れないよラま意して 
ください。 

解錠するときは、ドア□ックスイッチの解錠 
側®を押します。 

キー封じ込み防止機能 

インテ U ジェントキーを車内に置き忘れたま 
ま施錠することを防ぐ機能です。 

A 警告 

• 次のよラな場所に置いているときは、 
キー封じ込み防止機能が作動しないこ 
とがあ0ます。 

ー インストル;>< ントパネル上 
—グ□ーブボックス内 
—ドアポケット内 
ー スペアタイ中付近 
一 金属製のバッグの中 
—金属製のちのの近く 
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インテリジェント キー 


• 周囲の電波環境によってはキー封じ込 
み防止機能が作動しないことがあ0ま 
す。 

• インテ U ジェントキーが車外にあって 
ち、車両（ドアやドアガラス、 U ヤバ 
ンパーなど）に近づきすぎた場含、キ 
一封じ込み防止機能が作動することが 
あ0ます。 

• インテ U ジェントキーが車内にあると 
さ。 

一 運転席ドアを開けた状態での運転席の 
□ックノブ又はドア□ックスイッチに 
よる施錠ができません。（施錠後、す 
ぐに全ドアが解錠されます。） 

• ドアを開けた状態で運転席の□ックノブ 
又はドア□ックスイッチによ D 全ドアを 
施錠し\インテ U ジェントキーを車内に 
入れてしまったとさ。 

一 全ドアを閉めると、車外警報ブザーが 
鳴0、全ドアが解錠されます。 


チャイルドセーフテイドア□ツク 



車内の□ックノブの位置に関係なく、後席ド 
アを車内か b 開けられなくな D ます。この機 
能は、主にお子さまを乗せるときに使いま 
す。 

レパーを LOCK 位置①にすると、後席ドアは 
車内から開け5れなくな0ます。 

□ックを解除するには、レバーを元の位 
置②に戻します。 


A 警告 

• 植え込み型む臓ぺー ス乂一た 一及び植 
え込み型除細動器（に D ) を使用して 
いるちは、アンテナから約 22 cm じ1内 
の範囲に装着部位が近づかないように 
してください。ドア開閉時、各リクェ 
ストスイッチ操作時\ EV システム始動 
時などにインテ U ジェントキーの電波 
が植え込み型む臓ペース y —力一及び 
植え込み型除細動器（に D ) の作動に 
影響を与えるおそれがあ0ます。 


アンテナ アンテナ 
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アンテナ 



アンテナ 


• 植え込み型む臓ぺースメーカー及び植 
え込み型除細動器（に D ) 故外の医療 
電気機器を使用しているちは、インテ 
U ジ I ントキーの電波が医療電気機器 
の動作に影響を与える場合があるた 
め、医療電気製造業者などへ影響を確 
認してか b ご使用ください。 

• 詳し<は、日産販売会社にお問い合わ 
せください。 

• 航空機内ではインテリジェントキーの 
スイッチを押さないで<ださい。ま 
た、バッグなどに収納するときは、荷 
物などでスイッチが押されないよラに 
して<ださい。万ースイッチが押され 


ると電波が発信され、航空機の運航に 
支障をきたすおそれがあ0ます。 

インテリジェントキーシステムは、ポケット 
や財布からキーを取 D 化すことなく、 U モー 
トコント□ール機能又は、各 U クエストス 
イッチを押すことで\全ドアとバックドアの 
施錠•解錠がで言ます。 

作動環境や作動条件がインテ U ジェントキー 
システムの作動に影響することがあるため、 
使用する前に次のことをお守0ください。 

A ま意 

♦ 運転中はインテ U ジェントキーを携帯 
してください。 

• 駐車するときは、絶対にインテリジェ 
ントキーを車内に残しておかないでく 
ださい。 

インテリジェントキーは電渡を受信している 
ため、常に車両と通信し微弱な電波を発信し 
よす 0 

次のような使用環境では機能に障害が起こる 
ため、インテ U ジェントキー機能やリモート 
コント□ールエントリー機能が正常に作動し 


ない場合があ D ます。その場含には 、乂カニ 

カルキーを使って操作を行ってください。 

. 近<にテレビ塔、発電所、放送局などの 
強い電波を発生する設備があるとき。 

. 無線機や携帯電話などの無線通信機器を 
一緒に携帯しているとき。 

• インテ U ジェントキーが金属性のちのに 
接したり、覆われた0しているとき。 

• 近< で電波式 U モートコント□ールエン 
卜 U —を使用しているとき。 

• インテ U ジェントキーをパソコンなどの 
電気製品の近 < に置いたとき。 

• コインパーキングに駐車したとき。 

. 近<で電波式侵入警報装置を使用してい 
るとさ。 

. 極端に気温が低いとさ。（電池の性能が 
低下するため） 

電池の寿命は使用状況によ D ますが、2年程 

度です。電池が切れた場含は、新しい電池と 

交換してください。 

インテ U ジェントキーの電池が切れたとさ 

は\ブレーキペダルを踏み込み、インテリ 

ジェントキーをパワースイッチに接触させま 

す。次に、ブザーが鳴ってか510砂！;(内に、 
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ブレーキペダルを踏み込みながらパワース 
イッチを押します。"インテ U ジェントキー 
の電池切れ"をお読みください。 

インテ U ジェントキーは常時電波を受信して 
いるため、強い電波を発する機器（テレビや 
パソコンなど）の近くに置<と、電池の寿命 
が短 < なることがあ0ます。 

電池の交換ち法については、"インテリ 
ジェントキーの電池交換 " (page 8-10) をお読 
みください。 

12 V バッテ U —があが5ないよラにま意して 
ください。 

1 台の車両に 4 本までのインテ U ジェントキー 
を登録することげできます。追加のインテ U 
ジェントキーの購入については、日産販売会 
社にお問い含わせください。 

A 注意 

• 外気温が一10で政下のときは\インテ 
U ジェントキーの電池が正常に作動し 
ないことがあ D ます。 

• 電子部品を内蔵しているため、インテ 
U ジェントキーは水又は塩水で姑5さ 
ないで<ださい。システムが正常に作 
動しなくなるおそれがあ0ます。 


• インテ U ジェントキーを落とさないよ 
ラにミち意してください。 

• インテ U ジェントキーを強くぶつけな 
いよラにしてください。 

• 変更又は改造を行わないでください。 

• インテ U ジェントキーはめれると損傷 
するおそれがあ0ます。飽れたとさ 
は、すぐに水分を拭きと0、乾かして 
ください。 

• インテ U ジェントキーは温度が 60 で政 
上になる場所に長時間放置しないで< 
ださい。 

• インテ U ジェントキーに磁気を帯びた 
キーホルダーを付けないでください。 

• インテ U ジェントキーは磁界を発生す 
る機器（テレビ、オーディオ機器\パ 
ソコン、携帯電話など）の近くに置か 
ないでください。 

インテ U ジェントキーを紛失した0、盗まれ 
た0したとさは、インテリジェントキーの ID 
コードを消去することで、インテリジェント 
キーが不正に使用されることを防ぐことがで 
きます。 ID コードの消去ち法については、曰 
産販売舎社にご相談ください。 


インテリジェントキー機能は\作動しないよ 
ラに切0替えることがでさます。インテリ 
ジェントキー機能の作動解除については、曰 
産販売会社にご相談 < ださい。 

インテリジェントキーの作動範囲 



インテ U ジェントキー機能は\インテリジェ 
ントキーが U クエストスイツチ①か b 規定の 
作動範囲内にあるときに使用できます。 

インテ U ジェントキーの電池が消耗している 
ときや、付近に強力な電波が存在するとき 
は、インテリジェントキーシステムの作動範 
囲は狭くな0、インテ U ジェントキーが正常 
に作動しなくなるおそれがあ D ます。 

作動範囲は、各リクエストスイッチ①か5約 
SOcmi ； (内です。 
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インテ u ジェントキーがドアガラス、八ンド 
ル、 U ヤバンパーに近づ'きすぎている場含\ 

U クエストスイッチが作動しないことがあり 
よす 0 

インテ U ジェントキーが作動範囲内にある場 
合は、インテ U ジェントキーを携帯している 
人故外でち U クェストスイッチを巧して施 
錠•解錠で言ます。 

ドア施錠/解錠時の注意事項 



ドア八ンドルの U クエストスイッチを押 
してドアを施錠したあとは、ドアが確実 
に施錠されていることを確認して<ださ 
い。 

インテ U ジェントキーを車内に置き忘れ 
ないよラ、必ずキーを携帯してドアを施 
錠してください。 

ドア八ンドルの U クエストスイッチを押 
す前にドア八ンドルを引かないで<ださ 
い。ドアは解錠されますが\開きませ 
ん。一旦ドア八ンドルを離してから再び 
引<と、ドアは開さます。 

インテ1」ジェントキーシステム（ドア八 
ンドルの U クエストスイッチを使用した 
ドアの開閉）は、作動しないよラに切 D 
替えることがでさます。ナビゲーシヨン 
システム取扱説明書をお読みください。 


• インテリジェントキーを手に持ったまま 
ドア八ンドルの U クエストスイツチを押 
さないでください。ドア八ンドルに近す 
ぎると、システムはインテ U ジェントキ 
一が車がにあるかどラか認識しにくくな 
D ます。 


インテリジェント キーの 作動 
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インテ U ジェントキーシステムは \ ポケット 
や財布か5キーを取0化すことなく、全ドア 
とパックドアの施錠•解錠ができます。 

インテ U ジェントキーを携帯することによ 
0、作動範囲内でドア八ンドルのリクエスト 
スイッチ（運転席ドア又は助手席ドア）@又 
はバックドアのリクエストスイッチ®で全ド 
アの施錠又は解錠がでさます。 

ドア又はバックドアで施錠•解錠すると、作 
動確認のためのブヴーと非常点滅表おなが作 
動します。 

ドァの施錠 

1. 電源ポジションを OFF にして、インテリ 
ジェントキーを携帯して車から降 D ま 
す。*1 


2. 全ドアとバックドアを閉めます。 *2 

3. インテ U ジェントキーを携帯した状態 
で、ドア八ンドルの U クエストスイッチ 

(運転席又は助手席）@又はパックドア 
の U クエストスイッチ®を押します。 *3 

4. 全ドアとバックドアが施錠されます。 

己.非常点滅表示灯が1回点滅し、車外の警報 
ブヴーが1回鳴0ます。 

*1: 電源ポジションが ACC 又は ON のときは、 
施錠できません。 

*2: いずれかのドアが開いていると、インテリ 
ジェントキーでは施錠できません。 

*3: インテリジェントキーを車内に残している 
ときは、ドア八ンドルの U クエストスイッチ 
を押してちドアは施錠できません。（インテ 
U ジェントキーを車内に残した状態でち、登 
録された別のインテ U ジェントキーでドアを 
施錠することができます。） 

A 注意 

• U クエストスイッチでドアを施錠した 
あとは、ドア八ンドルを操作してドア 
が確実に施錠されたことを確認して< 
ださい。 


• インテ U ジェントキーの封じ込み防止 
のため、 U クエストスイッチを使用し 
てドアを施錠するときは、インテリ 
ジェントキーを携帯していることを確 
認してから U クエストスイッチを操作 
して < ださい。 

• U クエストスイッチでの施錠•解錠 
は、インテ U ジェントキーシステムが 
インテ U ジェントキーを検化したとき 
のみ作動します。 

ドアの解錠 

1. インテ U ジェントキーを携帯した状態 
で、ドア八ンドルの U クエストスイツ 
チ®又はパックドアのリクエストスイッ 
チ®を押します。 

2. 非常点滅表示灯が2回点滅し、車外の警報 
ブザーが2回鳴全てのドア(バックド 
ア含む）が解錠されます。 

バックドアは、パックドアオープナースイッ 
チを押して開けることがでさます。 
m "バックドア " （page 3-1 日）をお読みく 
ださい。 

ドアが施錠された状態で、 U クエストスイッ 
チを押してから30秒政内に、故下のいずれか 
の操作を行わないと、全ドアが自動的に施錠 


走行する前に 3-9 





"トラブルシューテイング" 

( pages - 1 り及び]^ -夕一•表示灯•警 
告灯の見かた " （page 2- 1 りをお読みくださ 
い。 

上記の30砂間に、インテ U ジェントキーの解 
錠 a スイッチを押すと\その時点か5さ5 
に30秒が経過したあとに前ドアが自動的に施 
錠されます。 

バッテリーセーバーシステム 

パッテ U —あが D を防止するため、し U 下の条 
件がそろった状態で約60分経過すると自動的 
に電源 OFF になります。 

• 電源ポジションが ACC のとき。 

• 全ドアが閉まっているとき。 

• 電源ポジションび ’P (パーキング）位置に 
あるとさ。 

警告なと警報ブザー 

インテ U ジェントキーの誤操作による予期せ 
め車両の動き化しや盗難を防ぐために、車内 
外で警報ブザーが鳴0、マルチファンクショ 
ンディスプレイに警告が表示されます。 

警報ブザーが鳴るか、警告灯が表示されたと 
きは\必ず車両とインテ U ジェントキーの確 
認を行ってください。 


しよす0 

• いずれかのドア（パックドアを含む）を 
開く。 

• パワースイッチを押す。 


3-10 走行する前に 



トラブルシューティング 


症状 

考え5れる原因 

禮認すること 

運乾席ドアを開けて降車したと 


運転席ドアを開けたまま電源ポジ 
ションを OFF にした。 

運転席ドアを閉めて<ださい。 

ま 

軍內 fc 報フヴひ嗎 U 細けます。 

電源ポジションび ACC にある。 

電源ポジションを OFF にし、運転席ドア 
を閉めて < ださい。 


ディスプレイにキーの警告び表示されず、車 
外警報ブヴーが3回鳴 D 、 車内警報ブヴーび 
数秒間鳴0ます。 

電源ポジションび ACC 又は ON にあ 
る。 

電源ポジションを OFF にします。 

降車後にドアを閉めたと言 


電源ポジションび ACC 又は OFF で、電 
動シフト制御に異常び発生し、シフ 
トポジションを P (パーキング)に入れ 
ることがでまない。 

電動パーキングブレーキスイッチを引ま 


虫ブト胃ホ J か嗎 U 柄]け cky 。 

電動シフト制御に異常び発生し、パ 
ーキングブレーキをかけていないと 
さにマスターウォーこング（黄色表 
お）が点灯する。 

上げます。 

車内の □ ックノプを施錠位置に 
して、ドア八ンドルを引いてド 
アを閉めたとさ 

車外警報ブヴーが数秒間鳴0、をドアが解錠 
されます。 

インテ U ジェントキーが車内又はラ 
ゲツジルーム（荷室）じある。 

インテ1」ジェントキーを携帯して<ださ 
い。 

リクエストスイッチを巧すか、 
インテ U ジェントキーの施 

車外警報ブヴーが数秒間鳴0ます。 

インテ U ジェントキーが車内又はラ 
ゲツジルーム（荷室）にある。 

インテ U ジェントキーを携帯して<ださ 
い。 

錠丘スイッチを巧し、ドアを 
施錠したと韋 

ドアが半ドアになつている。 

ドアを完全に閉めます。 

ブレーキペダルを踏みなび5パ 

x - 夕一内マルチフアンクシヨンディスプレ 
イに、「インテ1」ジェントキー電池切れ J が 
表示されます。 

電池び消耗している。 

電池を新品と交換します。 描 "イン 
テ U ジてントキーの電池交換" 

(page 8-10) をお読み"ください。 

ワースイッチを巧し、走ィ了巧目目 
状態にしたとさ 

:夕一内のマルチフアンクシヨンディスプ 
レイに「キー持ち出し警告」び表示され、車 
内警報ブヴーが数秒間鳴 D ます。 

インテ U ジェントキーが車内にな 
い。 

インテ U ジェントキーを携帯して<ださ 
し、 


走巧する前に 3-11 








































1 症状 

考え5れる原因 

確認すること 

パワースイッチを押したとま 

>(一夕一内マルチフアンクシヨンデイスプレ 
イに、「キーシステム警告」び表示されま 
す。 

インテ1」ジェントキーシステムの異 
常び警告されている。 

日産販売会社にご連絡<ださい。 


リモートコント□—ルエントリー機 
能について 

A 警告 

• インテリジェントキーの電波は医療電 
気機器に悪影響を与えることおそれが 
あ0ます。ペース;一力一を使用して 
いるちは、この機能をご使用になる前 
に医療電気機器の製造業者に連絡をし 
て、ペース;一力一及び植え込み型除 
細動器 acD ) にちえる影響について 
ご確認 < ださい。 


A ま意 

• 電モ部品を内蔵しているため、インテ 
U ジェントキーは水又は塩水でめ b さ 
ないで<ださい。システムが正常に作 
動しな < なるおそれび’あ D ます。 

• インテ U ジェントキーを落とさないよ 
ラにミち意して < ださい。 


• インテ U ジェントキーを強くぶつけな 
いよラにしてください。 

• 変更又は改造を行わないでください。 

• インテ U ジェントキーはめれると損傷 
するおそれがあ0ます。めれたとさ 
は、すぐに水分を拭きと乾かして 
ください。 

. インテ U ジェントキーは温度が 60 でじ I 
上になる場所に長時間放置しないでく 
ださい。 

• インテ U ジェントキーに磁気を帯びた 
キーホルダーを付けないでください。 

• インテ U ジェントキーは磁界を発生す 
る機器（テレビ、オーディオ機器、パ 
ソコン、携帯電話など）の近くに置か 
ないでください。 

インテ U ジェントキーの U モートコント□一 
ルエント U —機能ですベてのドアを施錠•解 
錠でさます。 

作動範囲は、車両か5約 1 m です。（作動距離 


は車両周囲の状;兄しよって変化します。 ） 

リモートコント□ールエント U —機能は次の 
場合は作動しません。 

• インテ U ジェントキーが作動範囲内にな 
いとさ。 

• ドアが開いているか、確実に閉まってい 
ないとき。（解錠のみできます。） 

• インテ U ジェントキーの電池が消耗して 
いるとさ。 

ドアの施錠 





3-12 走行する前に 














①施錠 fl スイッチ 

③解錠 a スイッチ 

ドアを施錠又は解錠すると、作動確認のため 

のブザーと非常点滅表示灯が作動します。 

1. 電源ポジションを OFF にして、インテリ 
ジェントキーを携帯して車から降 D ま 
す。*1 

2. 全ドアとバックドアを閉めます。つ 

3. インテ U ジェントキーの施錠 a スイッ 
チ①を押します。 

4. 全ドアとバックドアが施錠されます。 

己.非常点滅表示灯が1回点滅し、ブザーが1 
回鳴0ます。 

*1: 電源ポジションが ACC 又は ON のときは、 

施錠でさません。 

*2: いずれかのドアが開いていると\施錠でき 

ません。 

ドア八ンドルを操作し、ドアが確実に施錠さ 

れたか確認してください。 

ドアの解錠 

1. インテリジェントキーの解錠 a スイッ 
チ風を1回押します。 

2. 非常点滅表示灯が2回点滅し、全ドア 
(パックドア含む）が解錠されます。 

ドアが施錠された状態で、解錠 a スイッチ 


を押してか530砂！;(内に\じ(下のいずれかの 
操作を行わないと\全ドアが自動的に施錠し 
ふす 0 

• いずれかのドア（バックドアを含む）を 
開く。 

• パワースイッチを押す。 

上記の30砂間に、インテ U ジェントキーの解 
錠 a スイッチを押すと、その時点からさら 
に30秒が経過したあとに全ドアが自動的に施 
錠されます。 


走行する前に 3-13 



フ—ド 



A 警告 

. 走行前に\フードが完全に閉ま0、 
□ックされていることを確認してくだ 
さい。□ックされていないと、走行中 
にフードが開いて\思わ城事故につな 
がるおそれがあ0ます。 

• モータールームか b 蒸気又は煙が化て 
いるとさは、フードを開かないでくだ 
さい。やけどをするおそれがあ0ま 
す。 


開けかた； 

1. 運転席ち下にあるフードオープナー①を 
引きます。フードの先端がかし浮き上が 
0ます。 

2. フードと充電ポート U ッドの間にあるレ 
バー®を探し、指先でレバーを押し上げ 

か弓。 

3. フード感を持ち上げます。 

4. フードからステー④を取0外し\ス□ッ 
卜®に差し込みます。 

ステーを移動させるときは\操作部®を持つ 
てください。走行用モーター停止直後は高温 
になっていることがあるため、金属部分には 
直接触れないでください。 

閉めかた： 


1. ステーを元の位置に戻します。 

2. フードをゆつく 0降ろし\ □ック部に合 
むせます。 

3. フードを押し下げ\確実に□ックしま 
す。 

A を意 

• フードを閉めるときは、手などを挟ま 
ないよラにゆつ<0降ろして<ださ 
し）。 


3-14 走行する前に 






パックドア 


A 警告 

• ラゲッジルーム(荷室）に人を乗せて 
走行しないでください。急ブレーキを 
かけたと言など、重大な傷害につなが 
るおそれがあ D ます。 

• 走行前にパックドアが確実に閉まって 
いることを必ず確認し、開けたまま走 
行しないでください。 


A 注意 

• パックドアを開ける前に、バックドア 
に付着した雪や氷、などの重量物 
を取 D 除いてください。重量物が付い 
たままバックドアを開けると重みで突 
然閉まるおそれがあ0ます。 

• パックドアは必す全開して<ださい。 
途中で止めると突然閉まるおそれがあ 
0ます。 

• 風が強いときに開けると、風にあお5 
れ急に閉まることがあ D ますので特に 
ミ主意してください。 


• パックドアを閉めるときは、手などを 
挟まないよラを意してください。 

バックドアガスステーについて 

バックドアのガスステーはパックドアの 

重量を支えるために取 D 付けられていま 

す。ガスステーの損傷や作動不良を防ぐ 

ために、次のことをお守0ください。 

• ガスステーに手やひちなどをかけた 
0、横方向に力をかけた D しないで< 
ださい。 

• ビこール片\ステッカー、接着剤など 
の異物を□ッド部に付着させないで< 
ださい。 

• ガスステーを持って、パックドアを閉 
めた0、ぶ b 下がった0しないでくだ 
さい。手や腕を挟んだ0して思わめケ 
ガをするおそれがあ D ます。 



電磁式バックドアオープナースイッチを押し 
たまま、リモートコント□ール機能でドアを 
施錠•解錠しないでください。故障の原因に 
な0ます。 


走行する前に 3-15 







開閉のしかた 



バックドアを開けるときは、解錠してから電 
磁式パックドアオープナースイッチ®を押 
し、パックドアを持ち上げます。 

パックドアの解錠のしかた： 

• インテ U ジェントキーの解錠 a スイツ 
チを押す。 

• インテ U ジェントキーを携帯した状態で 
バックドア■リクエストスイッチ®を押 
す。 

• インテリジェントキーを携帯した状態で 
ドア八ンドルの U クエストスイツチを押 
す。 


• 運転席ドア□ックスイッチを解錠位置へ 
押す。 

• 運転席ドアの キー シ U ン ダーにキーを 差 
し込み、車両後ちへ回す。 

インテ U ジェントキーを携帯している状態で 
電磁式パックドアオープナースイッチ®を押 
すと、パックドアを解錠し開けることができ 
ます。この時ドアも同時に解錠します。 
閉めるときは、ドアグ U ップに手を掛け、 
パックドアを降ろし確実に□ックするまで押 
しつけます。 



A ま意 

• パックドアや車体側に手を触れたまま 
パックドアを閉めると、手を挟まれて 
ケガをするおそれがあ0ます。 

• パックドアを閉めるときは、パックド 
アのふちやその周巧に手を掛けないで 
ください。必す外か b 巧して閉めてく 
ださい。 

• パックドアを閉めたあとは、確実に閉 
まっていることを必ず確認してくださ 
し、走行中にバックドアが開いて思わ 
め事故につながるおそれがあ0ます。 

パックドアを閉めると言は、ストライカーに 
異物をかみ込まないよラにして<ださい。ス 
トライカーやバックドアの□ックが破損し\ 
バックドアが閉まらなくなるおそれがあ D ま 
す。 


3-16 走行する前に 




巧電ポート 
充電ポートリッド 



バックドアが開け5れなくなったとき 

12 V パッテリーあがりなどにより\電磁式 
バックドアオープナースイッチででバックド 
アを開け5れなくなったときは、次の操作を 
して < ださい。 

1 . バックドア車内側にあるカパーの上側を 
お手持ちのマイナスドライバーなどに布 
などを巻きつけてがします。 

2. レパーを矢印の方向に動かし\解錠しま 
す。 



3. バックドアを持ち上げます。 

操作後は早めに曰産販売会社で点検を受けて 
<ださい。 


A ま意 

走行する前に、充電ポートの U ッドが完 
全に閉ま0、□ックされていることを確 
認してください。□ックされていない 
と、走行中にリッドが突然開いて車両を 
破損するおそれがあ0ます。 



開けかた: 


1. 運転席のち下のにある充電ポートリッド 
オープナーを引きます。充電ポートリッ 
ドの先端がかし浮き上が0ます。 


走行する前に 3-17 





2. U ツド下側のすき間に手を入れ、□ツク 
されるまで開けます。 

閉めかた： 

1. U ツドをゆつく0と降ろし、□ツク部に 
合わせます。 

2. U ッドを押し下げ、完全に閉まったとこ 
ろで確実に□ックされたことを確認して 
ください。 


巧電ポートキヤップ 



® :普通充電ポートキャップ 
® :急速充電ポートキャップ 


充電ポートのキヤップについているタブを押 
して開けます。 

元の位置に閉めると、自動的に□ックされま 
す。 


A ま意 

充電が完了したとさは、必ず充電ポート 
キャップを閉めてください。充電ポート 
内に水やほこ0が入ると\故障の原因に 
な0ます。普通充電ポートのキャップ 
は、開いたままでち充電ポート U ッドを 
閉めることができるため\充電ポート使 
用時は特にを意してください。 


八ンドル 


A 警告 

走行中に八ンドルの調節は行わないでく 
ださい。車両の制御を失い、事故につな 
がるおそれがあ D ます。 

八ンドル調節のしかた 



1. レバー①を押し上げます。 

2. 八ンドルを動かし風、適切な位置で止め 
よ y 〇 

3. レバーを引き下げ感、固定します。 


3-18 走行する前に 






サンパイ ザー 



1. 前ちか5の日差しを防ぐときは、下に下 
げて使います①。 

义横か5の曰差しを防ぐときは、下に下げ 
てフックか b 外し、横にして使いま 
す②。 


=ラー 

ルームミラー 





S ラー本体を持ち\角度を調節して適切な位 
置に合わせます。 

防に切り替え レバー 



’① 


A 警告 

• S ラーの調節は走行前に行ってくださ 
し、また、防咳への切 D 替えは必要な 
ときのみ行ってください。思わ城事故 
につながるおそれがあ D ます。 

• 後方が見えにくくなるため、夜間用の 
位置は必要なときのみ使用してくださ 
い。 


夜間など後続車のへッドランプがまぶしいと 
きは、レパーを手前①に引<と反斜が弱くな 
D ます。 

昼間など通常走行時は®の位置に戻してお使 
いください。 

ルーム S ラーの まわ0に無線機やアクセサ U 
一などを取0付けた0、配線か b 電源をとつ 
た D しないでください。インテ U ジェントキ 
一の電波受信機が内蔵されているため\ドア 
の施錠•解錠やパックドアの解錠、 EV システ 
ムの始動などができな<なるおそれがあ D ま 
す。 


走行する前に 3-19 




ドア=ラー 
ドア5 ラーの 調節 


① 、②薪 



ドアミラースイッチは運転席のアームレスト 
にあ0ます。 


ドアミラーは電源ポジションび ACC 又は ON の 
ときに操作できます。 

スイッチ①をち又はちへ回してち側又はち側 
ドアミラーを選択し、スイッチ②を動かして 
後ちび十分お認できる位置に=ラーの角度を 
調節します。 

ヒーター 付ドア ミラー* 

電源ポジションが ON のとき、 U ヤウインド 
ーデフォッガースイッチを押すと、ドア S ラ 
一に内蔵されたヒーターが作動し霜や<ち0 
を取0ます。]^ "リヤウインドーデフオツ 


ガースイッチ " （page 2-32) をお読みくださ 
い。 

*: 車種\グレード、オプションなどにより、 
装着の有無が異な0ます。 

ドアミラー格納スイッチ 



電源ポジションが ACC または ON のとき、操作 
でさます。 

スイッチを押すごとに切0替わ0ます。 


A ま意 

• ミラーが動いているときは手を触れな 
いでください。手を挟んだ0、 S ラー 
が故障するおそれがあ0ます。 


• S ラーを格納したまま走行しないでく 
ださい。後ち確認がで言ないため危険 
です。 

• 手動で開閉すると走行中 S ラーが前ち 
又は後ちに倒れるおそれがあ0ます。 
手動で開閉したあとは、走行前にドア 
S ラー格納スイッチで開閉操作を行つ 
てください。 


バニテイミラー 



使用するときは、サンパイザーを下げてカパ 
一を引き上げます。 


3-20 走行する前に 






4 エアコンの使いかた 


吹き出し □. 4-2 

前席中央吹き出し □. 4-2 

前席ちち吹き出し □. 4-2 

エアコンシステム . 4-3 

才ートエアコン . 4-4 


タイマーエアコン . 4-5 

柔る前エアコン（リモート） . 4-8 

エアコンシステムのを意事項 .4-10 

ク IJ - ンフィルターについて .4-11 

エアコンのお手入れ .4-11 













吹ま出し □ 

前席中央のき出し □ 



運転席側 


ダイヤルを操作して、吹き出し□の開閉を調 
節をすることびでさます。 

図；吹き出し□び閉ま0ます。 

ち；吹き出し□び開まます。 

ノブを上下に操作して、吹き出し□の風向き 
を調整することびでさます。 

助手席側ち同様の操作で吹き出し□の開閉や 
風向きの調整びできます。 
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前席だち吹さ出し □ 




節をすることびできます。 

図：吹き化し□び閉ま D ます。 

ち：吹き化し□び開きます。 

ノブを上下'ちちに操作して、吹き出し□の 
風向きを調整することびできます。 



エアコンシステム 


A 警告 

• おモさまや介護を必要とされるち、 
ぺットを車内に残さないで<ださい。 
炎天下では、密閉した車内の温度は急 
速に上昇し、熱中症や脱水症状などを 
引き起こすおそれがあ D ます。また外 
気温が低い場含は、車内の温度が急速 
に下がるおそれがあ D ます。最悪の場 
合は死亡につながるおそれがあ D ま 
す。 

• 窓ガラスがくちることがあるため、内 
気循環で長時間使用しないで<ださ 
い。 

• モータールーム 内の冷却ファンに手や 
足、アクセサ U —類\衣類が接触した 
挟まった0しないよラを意してく 
ださい。冷却ファンが突然回転し始め 
ることがあ0ます。 


走行可能状態のと言に、 エアコン 機能 G 令暖 
房機能）を作動させることができます。ただ 
し、充電中は電源ポジションが ON のときに 
エアコン 機能が使用できます。 

この車両の エアコン システムは、送風，冷房- 
暖房機能の他に、タイマー機能や車両の外か 


ら U モコン操作のできる乗る前エアコン ( U モ 
ート)機能があ0ます。 

それぞれの機能は\次の条件のときに使用で 
さます。 


電源ポジション 

LOCK/OFF 

ACC 

ON 

走行可能状態 

送風機能 

- 

- 

〇 

〇 

:令房•暖房機能 

- 

- 

0*1 

〇 

タイマーエアコン機能 

0*2 

国 

- 

- 

乗る前エアコン （ U モー 
卜） 機能 

〇 

国 

- 

- 


*1: 充電中のみ使用でさます。. 

*2: 充電ケーブルの接続び必要です。 

シヨンシステム取扱説明書をお読みくださ 
い。 


状態表示 ► Audio OFF 


25.0 c が 


iilllll ぐ一 • 

••••••• 、 

AUTO ' 


状態表示スイッチを押すと、エアコンシステ 
ムのが態が表示されます。詳しくはナビゲー 
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1. か（風量切0替え）スイッチ 

2. 偽 (外気導入）スイッチ 

3. A / C スイッチ 

4. タイマーエアコン表示灯 
日. AUTO スイッチ 

反 MODE (吹き化し□切0替え）スイッチ 

I. ^ (フ□ントデフォッガ ー) スイッチ 

8. 温度調節スイッチ 

9. & (内気循環）スイッチ 

10. エアコンシステム ON ’ OFF スイッチ 

II. 励（1」ヤウインドーデフ ォッ ガー）ス イッ 
チ （" U ヤウインドーデフ ォッ ガース 
イッチ " （page 2-32) をお読みください。） 

オートエアコン 
オートで使うとき 

オートモードは、室内温度を一定に保ち、吹 
き化し□の切り替え及び風量を自動的に調節 
するため\一年を通して使用できます。 


エアコンシステムを OFF にするとさは、エア 
コンシステム ON ’ OFF スイッチを巧します。 
エアコンシステム ON ’ OFF スイツチでエアコ 
ンを OFF にしたあと、再びエアコンシステム 
0 N .0 FF スイッチを巧すと、エアコンは OFF 
にする直前の設定で作動します。 

オートモードで作動中に\いずれかの操作ス 
イッチを押すと、エアコンは手動モードに切 
0替わ0ます。 

冷房•暖房（除湿あ 0) 機能： 

1. AUTO スイッチを押して、 AUTO 表示灯を 
点なさせます。 

2. A / C 表示灯が点打していないときは、 A/C 
スイッチを押して表示灯を点灯させま 
す。 


3. 温度調節スイッチの ▲ 又は ▼ を押 
し、希望の設定温度に設定します。温度 
の調節範囲は、18〜32でです。 

4. 内外気の切0替えを自動制御するには、 
次のいずれかの操作を行ないます。 

. 外気導入モード作動中に、偽スイツ 
チを1.已砂故上押す。 

• 内気循環モード作動中に、スイッ 
チを1.已砂故上押す。 

内外気の切0替えが自動制御に設定され 
ると、迄？と连; P スイッチの表示灯が2 
回点滅します。 

冷房時、吹き出し□か5霧が噴き化したよラ 
に見えることがあ D ますが、これは湿った空 
気が急に冷やされたときに発生するちので\ 
異常ではあ D ません。 

暖房（除湿なし）機能： 

1. AUTO スイッチを押して、 AUTO 表示灯を 
点灯させます。 

2. A / C 表示灯が点灯しているときは、 A / C ス 
イッチを押して表示灯を消打させます。 

3. 温度調節スイッチの ▲ 又は ▼ を押 
し、希望の設定温度に設定します。温度 
の調節範囲は、18〜32でです。 
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• 外気温よ D ち低い温度に設定しないで 
ください。温度が適切に調節されなく 
なることがあ0ます。 

• 窓ガラスがくちったときは、暖房（除 
湿なし）ではなく、冷房•暖房（除湿 
あ 0) 機能を使用してください。 

窓ガラスの<ち0の取0かた： 

1. スイッチを巧して\表示に[を点灯さ 
せます。 

2. 温度調節スイッチの ▲ 又は ▼ を押 
し、希望の設定温度に設定します。温度 
の調節範囲は、18〜32でです。 

• 窓ガラスの結露又はくち D を素早く取 
るには、温度を高温に設定し、風量を 
最大レベルに設定します。 

• 窓ガラスのくち0が取れたあと 
は、スイッチを再び押し、表示灯 
を消なさせます。 

• スイッチを押すと\窓ガラスのく 

ちりを取るために除湿機能 （ A / C ) が 
自動的に作動し、外気導入モードが選 
択されます。 

マニュアルで使うとき 

マニュアルモードは、エアコンを手動で調節 

するために使用します。 

エアコンを OFF にするとさは、エアコンシス 

テム ON ’ OFF スイッチを押します。 


風量調節： 

なスイッチの+側を押すと、風量が多<な 
0ます。 

なスイッチの一側を巧すと、風量が少な< 
な0ます。 

AUTO スイッチを押すと、風量を自動制御し 
ふす 0 

吹さ出し□の調節： 

MODE スイッチを巧し、吹さ化し□モードを 
変更します。 

ソー中央と左ち吹き出し□か 5 送風 
*>■ -中央、左ち吹さ化し□、足元か 5 送風 
•パ' 一 主に足元か 5 送風 
薄ー フ□ントデフ ォッ ガーと足元か 5 送風 

温度調節： 

温度調節スイッチの ▲ 又は ▼ を押し、希 
望の設定温度に設定します。温度の調節範囲 
は、18〜32でです。 

内気循環： 

内気循環モードに切0替えるときは \冷ス 
イッチを押し、表示灯を点:0させます。 


外気導入： 

外気導入に切0替えるときは、迄？スイッチ 
を押し、表示灯を点灯させます。 

巧が気切0替えの自動制御： 

内外気の切0替えを自動制御するには\次の 
いずれかの操作を行ないます。 

• 外気導入モード作動中に、迄5スイッチ 
を1.己秒！;(上押す。 

• 内気循環モード作動中に、连; P スイッチ 
を1.己秒!;(上押す。 

内外気の切0替えが自動制御に設定される 
と、とスイッチの表示灯が2回点滅 
しふ9 〇 

タイマーエアコン 

タイマーエアコンは、ナビゲーシヨン画面で 
出発予定時刻を設定して、車両に充電コネク 
夕を接続すると、設定した化発時刻までに暖 
房または冷房が作動し、車内の温度を約2巳で 
にします。あらかじめ車内を快適な温度にす 
ることで、エアコンの使用による U チウムイ 
オンバッテリーの電力消費量を減 b すことが 
でさます。 


室内があらかじめ設定されている温度になる 
よラにエアコンが作動します。（室内温度の 
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設定は調節できません。） 

タイマーエアコンは、充電器から供給された 
電力でエアコンを作動させるので、リチウム 
イオンバッテリーの充電量は減0ません。 
タイマーエアコンは、あ b かじめ2種類の化 
発予定時刻を登録しておくことができます。 
また設定した2種類の時刻については、どち 
b の時刻で作動させるかを1週間分予約する 
ことができます。各曜日に予約した時刻は\ 
次の週にち継続されるため、毎回設定する必 
要はあ0ません。 

A 警告 

タイマーエアコンを設定してち、システ 
ムの自動停止などの理由で車内が高温ま 
たは低温になることがあ0ます。おモさ 
まや介護を必要とされるち、ペットを車 
内に残さないでください。炎天下では、 
密閉した車内の温度は急速に上昇し、熱 
中症や脱水症状などを引言起こすおそれ 
があ0ます。また外気温が低い場含は\ 
車内の温度が急速に下がるおそれがあ D 
ます。最悪の場含は死 t につながるおそ 
れがあ0ます。 


タイマーエアコンを設定ずる 



1. 2 l (ゼ□エミツシヨン;二:！一)ス 


イッチを巧します。 



2. [タイマーエアコン]をタッチします。 



3. [タイマー1設定]をタッチします。 



4. 出発時刻を入力します。 
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. V メ•こユ—►■曰の B 去 


巧 a 日 < [ ブィみ 

义巧日 I ブイた2 ] - , 

水8■日 < f ~~~1 f 7> 

木。日 の f クイマ-2 1 • @ 

«a»M 10 47 AM (•) 

♦ I ■白にブイマー 1. ブイマー2««»で 


5. [曜日の指定]をタッチして、曜日ごとに作 
動させたい設定を選んでから、[決定]を 
タッチします。 

顯： 

[曜日の指定]で OFF を選択すると、その曜 
曰のタイマーエアコンは行われず、次回 
のタイマーエアコンの予約まで待機しま 
す。 

6. [決定]をタッチすると\確認画面が表示さ 
れます。 


み タニュ- > 

ブイブー IBS 


わが) 

1ブイ マー 1 そこの 巧 S でモ巧しよ了 

1 ぶろ しいでずを^ 1 


1 

1 はい 

1 [ 

い！•け 1 

7:30 AM 


で’か .i 

タイト巧■を優た 


が：；’、： 

巧 か 

か Oj 

巧 

〇 

末 > 

Oi 〇1 

ミ, 

ミ， 

R 巧 MM 10が AU <>) 


7. [はい]をタッチします。 


1.0 タニ ユ—•タイマ-王ァ 3 ン りが）1 

夕因子 巧 タイマ— 

〇1 タイマー 1: ON (曰》 

タイ 7 —エ 73 ン 

I * クイタ— 1 1 

二 ’イ r - . ' .：■-.；■ 

1 タイプー2 1 

7:30 AM タイト巧■モ9夕 

ら1 タィマ- 1 技を 1 

. ふ；： 

月乂ホ X 舍 ± 曰 

0 0 0 0 0 0^0 

I ブィマ- 2 脱 1 


KfiMM 10 47 AM (•) 



8. 設定び’保存され、[タイマー1設定]の表示 
灯が点灯します。 


タイマー2を設定するときち、同様の操作 
で設定してください。 

9. パワースイッチを押して電源ポジション 
を OFF にして、充電コネクタを接続しま 
す。 


タイマーエアコンの注意事項： 

• タイマーエアコンを予約したあとは、必 
ずパワースイッチを押して電源ポジシヨ 
ンを OFF にしてください。電源ポジシヨ 
ンが OFF になっていないと、予約した開 
始時刻になってちエアコンが作動しませ 
ん。 

• タイマーエアコンを解除するには、[タイ 
マー 1] 又は[タイマー 2] をタッチします。 
表示灯が消灯して予約が解除されます。 
予約を解除してち化発予定時刻及び曙曰 
の設定は消去されません。 

• タイマーエアコンが設定されると、タイ 
マーエアコン表示灯が点に[します。タイ 
マーエアコンが作動しているときは、夕 
イマーエアコン表示灯と充電インジケー 
ターが点滅します。 

• タイマー充電とタイマーエアコンが同時 
に作動時間を迎えたときは、どちらかの 
機能を優先するよラに設定でさます。詳 
しくは、ナビゲーシヨンシステム取扱説 
明書をお読みください。 


• タイマーエアコンは、設定した化発予定 
時刻までに車内の温度が約25でになるよ 
ラに\エアコン作動開始時刻を自動で設 
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定しています。また出発予定時刻になる 
と、エアコンが停止します。設定した化 
発予定時刻よ D ち早くまたは遅れて車に 
乗0込むと\車内の温度が快適な温度に 
なっていない場合があ0ます。 

• タイマーエアコンは、家や充電器などか 
5供給される電力を使用するため、外気 
温が高すぎた0、低すぎた0したとき 
や、充電プラグを 100 V のコンセントに接 
続しているときは、エアコンの性能が制 
限されるため、車内の温度が約2日でにな 
b ないことがあ0ます。 

• タイマーエアコン優先に設定されている 
ときは、 U チウムイオンバッテリーの売 
電量に関係なくタイマーエアコンが作動 
しま9 〇 

• 充電中にタイマーエアコンび作動する 
と、充電に必要な時間び延びることびあ 
0ます。 

• 外気温びほいときにタイマーエアコン又 
は柔る前エアコン（リモート）を作動さ 
せると、 U チウムイオンパッテ U - の充 
電量び低下することびあ0ます。 


• タイマーエアコンび作動しているとき 
は、タイマーエアコンの設定は変更でき 
ません。作動中にタイマーエアコンの設 
定を変更すると、変更内容は次回の予約 
から反映されます。 

• タイマー充電優先に設定されているとき 
は、 U チウムイオンパッテ U - 残量計の 
表示びレベル10を越えるまでタイマーエ 
コンは作動しません。 

• 充電施設によっては、電源び時間帯に 
よって ON/OFF するタイマー機能をちった 
設備びあ0ます。このよラな充電施設で 
タイマーエアコンを設定する場合は、充 
電器の電源び ON になっているか fi 產認して 
<ださい。 

秉る前エアコン（リモート） 

この車両には、 TCU (テレマテイクス•コミュ 
ニケーシヨン•ユニット）と呼ばれる通信機 
器が搭載されています。この TCU が曰産カー 
ウイングスデータセンターと通信することに 
よって、さまざまな U モート 機能 サービスを 
利用することがでさます。 

棄る前エアコン（リモート）は、車両か5離 
れた場所から携帯電話やパソコンを使用して 
曰産カーウイングスデータセンターウェブサ 


イトにアクセスし、エアコンを作動させるこ 
とがでさます。 

乗る前エアコン（リモート）でエアコンを作 
動させたとき、又はリモート機能で設定した 
エアコンの作動時刻になると、曰産カーウイ 
ングスデータセンターが車両にアクセスし、 
一定時間エアコンが作動します。エアコンの 
作動結果確認は、ウェブサイトにアクセスす 
るか、 電モ;><ールによって確認することがで 
さます。 

A 警告 

• 植え込み型む臓ぺースメーカー及び植 
え込み型除細動器 acD ) を使用して 
いるちは、アンテナから約 22 cm 故内 
の範囲に装着部位が近づかないよラに 
して<ださい。サービスご利用時など 
に TCU の電波が植え込み型む臓ペース 
一力一及び植え込み型除細動器 
acD ) の作動に影響を与えるおそれ 
があ0ます。 

植え込み型む臓ペースメーカー及び植 
え込み型除細動器 acD ) 政外の医療 
電気機器を使用しているちは、 TCU の 
電渡が医療電気機器の動作に影響を与 
える場含があるため\医療電気製造業 
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者などへ影響を確認してからご使用く 
ださい。 

• 乗る前エアコン（リモート）を設定し 
てち、システムの自動停止などの理由 
で車内が高温または低温になることが 
あります。お子さまや介護を必要とさ 
れるち、ペットを車内に残さないでく 
ださい。炎天下では、密閉した車内の 
温度は急速に上昇し、熱中症や脱水症 
状などを引き起こすおそれがあ D ま 
す。また外気温が低い場含は、車内の 
温度が急速に下がるおそれがあ D ま 
す。最悪の場含は死 t につながるおそ 
れがあ D ます。 


園： 

• 上記のサービスを利用するには、 カー ウ 
イングスサービスに申し込む必要があ D 
ます。詳しくは、ナビゲーシヨンシステ 
ム取扱説明書をお読みください。 

• 上記のサービスを利用するには、次の条 
件が満たされている必要があ D ます。 

一 車両が携帯電話の通信圏内に入ってい 
る。 


一 ご利用になるパソコン又は携帯電話が 
インターネットに接続可能な状態に 
なっている。 

• ご利用の携帯電話の機種によっては、上 
記のサービスがご利用で言ない場合があ 
0ますので、事前にご確認ください。 

• 乗る前エアコン （ U モート）は、充電コ 
ネクタが接続されていな<てちエアコン 
を作動させることがでさます。ただし、 
エアコンの作動時間は\通常よ D ち短< 
な D ます。 

• 充電コネクタが接続されていてち、電源 
ポジションが OFF になっていない場含 
は、乗る前エアコン（リモート）は作動 
しません。 

秉る前エアコン（リモート）の注意事項 

• 充電コネクタを接続すると、エアコンは 
充電器か5供給される電力で作動しま 
す。充電コネクタを車両から外すと、エ 
アコンはリチウムイオン八'ッテ U —の電 
力で作動します。 

• 充電コネクタ接続中のエアコン作動時間 
は最長で2時間です。充電コネクタの接続 
を外した状態での作動時間は\最長で1已 
分間です。 


• 乗る前エアコン（リモート）機能は、パ 
ワースイッチを押して電源ポジションを 
OFF にしたときのみ作動します。電源ポ 
ジションが OFF になっていることを確認 
して < ださい。 

• 乗る前エアコン（リモート）機能は、車 
両が携帯電話の通信圏外のとさは作動し 
ません。 

• 車両を2週間故上使用しないと\通信は行 
なわれなくな0ます。八ワースイッチを 
押して電源ポジションを ON にすると、曰 
産カーウイングスデータセンターとの通 
信が復旧します。 

• タイマーエアコンは、家や充電器などか 
5供給される電力を使用するため、外気 
温が高すぎた0、低すぎた0したとき 
や、充電プラグを10 0 V のコンセントに接 
続しているときは、エアコンの性能が制 
限されるため、車内の温度が約2が C にな 
5ないことがあ D ます。 

• 乗る前 エアコン （リモート）が作動して 
いるとさに、パワースイッチを押して電 
源ポジションを ON にするか、充電コネク 
夕の接続を外すと、乗る前 エアコン 0」 
モート）は自動的に停止し、電モール 
で通知されます。 
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• 普通充電中に乗る前エアコン0」モー 
卜）が作動すると、エアコン優先の設定 
で作動し\充電ち続行されます。 

• 急速充電中に乗る前 エアコン 0」モー 
卜）が作動した場含、充電が停止すると 
エアコンの 作動ち停止します。 

• 急速充電コネクタが接続されていてち売 
電が行われていないときは、エアコンは 
U チウムイオンバッテリーの電力で作動 

0 cK 9 〇 

エアコンシステムの注意事項 




び®位置のセンサーで行っています。セ 
ンヴーの作動を妨げるよ〇な物を周囲に 
取0付けないでください。 

AUTO スイッチを押すと、 エアコンの 消費 
電力の最適化を行い\ エアコン 作動に よ 
る電力消費量が削減されます。 

AUTO スイッチを押すと、 AUTO 表示灯と 
A / C 表示灯の両方が点なします。 

MODE スイッチ、 A / C スイッチ\風量切 D 
替えスイッチ、外気導入スイッチ、内気 
循環スイッチ、フ□ントデフォッガース 
イッチのいずれかを押すと、 AUTO 表示灯 
が消:0します。 


外気温が低いとさは、足元からの送風が 
最長で1已〇秒間は作動しないことがあり 
ますが、異常ではあ0ません。 

オートモードでコンプレッサの作動が 
OFF になると、窓ガラスが曇る場含があ 
ります。この場含はフ□ントデフォッガ 
ースイッチを押して曇0を取ってくださ 
い。 

エアコン 作動による電力消費量は、外気 
温と エアコン 設定温度によ0変化しま 
す。夏に車内を冷やしすぎた0、冬に温 
めすぎた D すると電力消費量が増大し\ 
航続巧能距離が短くな0ます。 

シフトポジションを ECO (エコ）位置に 
して走行すると、エアコンは ECO (エ 
コ）モードで作動するため電力消費が抑 
えられます。 

走行可能状態で冷暖房を使用中に充電コ 
ネクタを接続すると、自動的に電源ポジ 
ションが ON に切0替わ0ます。このと 
き、エアコンは冷暖房機能が停止して送 
風のみに切 D 替わ0ます。；令暖房機能を 
お使いになる場含は、一度電源ポジショ 
ンを OFF にして、充電が開始されたこと 
をご確認のラえちラー度 ON にしてくださ 
い。 
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♦ 充電中に;令暖房機能をお使いの場含は、 
充電が終了すると冷暖房機能が停止し、 
送風機能のみにな0ます。 

クリーンフィルターについて 

エアコン システムには ク U —ンフイ ルターが 
装着されてお0、ミちれ、花粉、ほこりなどを 
取り除きます。 エアコンの 暖房\ くちり取 
0、換気が効率的に行なわれるよラに、 フィ 
ルターは定期的に交換してください。フィル 
ターを交換するときは、曰産販売含社にご相 
談ください。 

吹き出し風量が大幅に低下したときや、エア 
コンシステム作動中に窓ガラスがくち0やす 
くなつたときは、フィルターを交換してくだ 
さい。 

エアコンのお手入れ 

この車両の HFC -134 a ( R -134 a ) 冷媒は、オゾ 
ン層を破壊しません。この冷媒は地球の大気 
に悪影響を与えませんが、自動車用エアコン 
システム整備時には;令媒を回収し\再利用さ 
れる場合があ0ます。曰産販売爸社では\エ 
アコンシステム冷媒の回収と U サイクルに必 
要な訓練を受けた技術者が専門機器で対応い 
) 一 しも弓。 


ム警告 

エアコンシステムには高圧のを媒び含ま 
れています。エアコンシステムの整備 
は、日産販売会社にご巧頼<ださい。 
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走行時のま意事項 


A 警告 

. おモさまや介護を必要とする方だけを 
車内に残さないで<ださい。また、 
ぺットち車内に残さないでください。 
誤って車両を操作してしまい、思わめ 
事故で乗員及び他の通行若がケガをす 
ることがあ0ます。さらに\高温の晴 
天下では、密閉した車内の温度は急速 
[こ上昇し、短時間で人と動物にとって 
重大な傷害又は死亡につながるおそれ 
があ0ます。 

• 荷物は、動かないよ5に□ープ又はス 
トラップで適切に固定してください。 
また、背ちたれの高さを越えて荷物を 
積まないでください。急停止時又は衝 
突時に、固定していない荷物によって 
ケガをするおそれがあ0ます。 


衝突と横転を避けるには 
A 警告 

安全かつ慎重に運転してください。車両 
のコント□ールを失って事故につながる 
おそれがあ0ます。 


常にミち意を怠らず、慎重に運転し、交通規則 
に従ってください。 

車両のコント□ールを失ラおそれがあるた 
め、スピードの化し過ぎ、高速でのコーナ U 
ング、急な八ンドル操作は避けてください。 
コント□ールを失ラと、他の車両又は器物に 
衝突した0、（特に車両が横滑 D した場含 
は）車両が横転したりするおそれがあ0ま 
す。 

シートベルトを着用すると\衝突時と横転時 
にケガをする危険が低下します。横転したと 
きにシートペルトを着用していなかった0、 
不適切に着用していた D すると、適切に着用 
している場含と比較してケガをする危険性又 
は死亡する危険性は大幅に高ま0ます。 

常に運転に集中し、疲れたときは運転しない 
で<ださい。酒気帯びが態又は薬物（目民気を 
引さ起こす処方 a 囊又は市販薬を含む）の影 
響が化ているときは、絶対に運転しないでく 


ださい。 

"シートベルト " （page 1-8) に記載され 
ている方法で必ずシートベルトを着用し\乗 
員にち着用を指示して < ださい。 

脱輪したときの対処 

走行中に、左側又はち側の車輪が誤って脱輪 
した場合は、下記の手順に従って車のコント 
□ールを保ってください。下記の手順は一般 
的な指針ですので、車両、路面、及び交通の 
状態に応じて、適切な方法で対処して<ださ 
い。 

1. あわてたり、取0乱した0しないよラむ 
がけて < ださい。 

2. ブレーキは かけないで < ださい。 

3. 両手で八ンドルをしっかり握ったまま、 
直進コースを維持するよ5努めてくださ 
い。 

4. アクセルペダルをゆっく 0と戻して徐々 
に減速してください。 

己.前ちに障害物がない場合は\減速しなが 
5そのまま道な0に走行します。車速が 
低下するまでは車両を路面に戻そラと試 
みないでください。 
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6. 安全な速度になった時点で \ 路面か5外 
れた車輪が戻るよ5に徐々に八ンドルを 
回します。両方の車輪が路面に戻ったあ 
と、適切な走行車線に戻るよラに八ンド 
ルを操作してください。 

•車、路面\又は交通の状態か5判断し 
て、車を路面に戻すのが安全でないと 
判断した場合は、徐々に減速して路肩 
の安全な場所に停車してください。 

タイヤ空気圧が低下したときは 

パンクした0、縁石にぶつかった課い巧 
に落ちた0してタイヤが損傷すると、空気圧 
が急激に低下や、パースト（破裂）すること 
があ0ます。タイヤ空気圧の急低下は、空気 
圧が不足したまま走行してち生じる場合があ 
0ます。 

空気圧が急激に低下すると、特に高速時には 
車両の八ンドリングや安定性に悪影響が及ぶ 
ことがあります。 

適正なタイ中空気圧を維持し、摩耗と損傷の 
有無を目視点検することで、空気圧の急低下 
を防いでください。\ "タイヤ•□ード 

ホイールサイズ " （page 9 - 4 )をお読みくださ 
い。 

走行中にタイヤ空気圧が急激に低下する 
か、"バースト（破裂）"が生じた場合は、 


次の手順に従って車両のコント□ールを維持 
してください。下記の手順は一般的な指針で 
すので、車両\路面、及び交通の状態に応じ 
て、適切な方法で対処してください。 

ム警告 

タイヤ空気圧が急激に低下した場合に次 
のま意事項を守5ないと、車両のコント 
□ールを失5危険性が高ま0ます。車両 
のコント□ールを失5と、衝突事故につ 
なが0、ケガをするおそれがあ0ます。 

• 一般的に車両は、パンクしたタイ中の 
ち向に進みます。（片寄0ます。） 

• 急ブレーキをかけないで<ださい。 

• アクセルペダルを急に戻さないで<だ 
さい。 

• 急な八ンドル操作を行わないでくださ 
い。 


1. あわてたり、取0乱した0しないよラむ 
がけてください。 

2. 両手で八ンドルをしっか0握ったまま、 
直進コースを維持するよ5努めてくださ 
い。 


3. アクセルペダルをゆつく D と戻して徐々 
に減速して < ださい。 

4. 可能であれば、八ンドルを徐々に操作 
し、走行車線か b 十分に離れた安全な場 
所へ移動してください。 

己.ブレーキペダルを軽<踏み、 ゆつ く 0停 
車してください。 

6. 非常点滅表示口を点灯させ、曰産販売会 
社又は JAF などの□ー ドサービスに連絡し 
てタイヤを交換してちらラか、]^"パ 
ンクしたとさは " （page 6-3) をお読みくだ' 
さい。 
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パワースイツチ 


A 警告 

走行中は、が常時料外はパワースイッチ 
を操作しないで<ださい。（パワース 
イッチを続けて3回押すか、2砂じ(上押し 
続けると、 EV システムが停止します。） 
走行中に EV システムが停止すると、衝突 
や重大な傷害につながるおそれがあ0ま 
す。 


パワースイッチを操作する前に、セレクトレ 
ノ（一上部の©スイッチを押します。 

インテリジェントキーシステム 

インテ U ジェントキーシステムでは、キーを 
ポケット又は財布から取 D 化さずに EV システ 
ムを始動させることがで言ます。作動環境や 
条件により、インテリジェントキーシステム 
の作動に影響することがあ0ます。 

システム作動に関連する一部の;>(ッセージや 
警告は、マルチフアンクシヨンディスプレイ 
に表示されます。詳しくは、]^ "マルチ 
フアンクシヨンデイスプレイ" （page 2-18) を 
お読み < ださい。 


A ま意 

. 運転中はインテリジェントキーを携帯 
してください。 

• 駐車するときは、絶対にインテリジェ 
ントキーを車内に残しておかないでく 
ださい。 


作動範囲 



© 


インテリジェントキーが規定の作動範囲 
内①にあるときのみ、インテ U ジェントキー 
機能を使用して EV システムを始動できます。 
インテリジェントキーの電池が消耗している 
ときや、付近に強力な電波が存在するとき 
は、インテ U ジェントキーシステムの作動範 


囲は狭くな0、インテリジェントキーが正常 
に作動しなくなるおそれがあ0ます。 

インテ U ジェントキーが作動範囲内にあると 
きは\誰でち（インテリジェントキーを携帯 
していない人でち）パワースイッチを押し\ 
EV システムを始動させることができます。 

• ラゲッジルームは作動範囲外ですが、が 
況によつてはインテ U ジェントキーが作 
動する場合があ D ます。 

• インストル;><ントパネルに載せた0、グ 
□ーブボックスやドアポケット内に入れ 
た0すると、インテ U ジェントキーが作 
動しないことがあ D ます。 

• 車外でドア又は窓ガラスに近づけると、 
作動しない場含があ0ます。 
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パワースイツチの操作 



* :ブレーキ ペダルを踏みなび5パ ワース イッ 
チを押します。 

ブレーキペダルを踏まずにバワースイッチを 
巧すと、電源ポジションは次のよラにをむ D 
よす 0 

• 1 回押すと、 ACC に切 0 替わ 0 ます。 

• 2 回押すと \ ON に切 0 替わ 0 ます。 

• 3 回押すと\ OFF に切 0 替わ D ます。 

• 4 回押すと \ ACC に戻 0 ます。 

• OFF のとさにドアを開 < か、閉めると、 
LOCK に戻 0 ます。 

パワースイッチ内の表示灯®は\電源ポジ 
シヨンが ACC 又は ON / 走行可能状態のときに 


点なします。 

電源□ック機能によ0、シフトポジションを 
P (パーキング）にしないと、電源ポジショ 
ンを LOCK にできません。 

電源ポジションを LOCK に変更できないとき 
は、次の操作を行なって<ださい。 

1. シフトポジションを P (パーキング）にし 
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2. 電源ポジションを OFF にします。パワー 
スイッチの表示灯®が消灯します。 

3. ドアを開くと\電源ポジションは LOCK に 
切0替わ D ます。 

電源ポジションの位置 

LOCK (通常駐車位置） 

この位置でステア U ングが□ックされます。 
インテ U ジェントキーを携帯してパワース 
イッチを押し、電源ポジションを ACC 、 ON に 
切0替えると、ステア U ングの□ックが解除 
されます。 

ACC (アクセサリー） 

この位置は\ EV システムが作動していないと 
きに、ラジオなどの電装品が作動します。 


ON ( EV システム作動位置） 

この位置は、 EV システムと電装品が作動しま 
す。 

走行可能状態（走行位置） 

この位置は、 EV システムと電装品が作動し、 
走行ができます。 

OFF 

ステア U ング□ックを作動させずに、 EV シス 
テムを停止させることができます。 

シフトポジションを P (パーキング）に入れ 
るまでは、電源ポジションを LOCK にするこ 
とはでさません。 

A ま意 

電源ポジションを ACC にしたまま車両を 
長時間放置しないでください。 12 V バッテ 
U —があがるおそれがあ0ます。 
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園： 

• パワースイッチを素早く押した0、三回 
連続で素早く押したとき、切0替え音は 
聞こえますが電源ポジションが切 D 替わ 
b ないことがあ0ます。ちラー度パワー 
スイッチをしっかりと押して電源ポジ 
ションを切0替えてください。 

• パワースイッチを押したとさに、「ステ 
ア U ング□ック未解除表示」がマルチ 
フアンクションディスプレイに表示され 
たときは、八ンドルを軽く回しなが b パ 
ワースイッチをちラー度押して<ださ 
し、詳細は\ "ドライブインジケー 

ター " （page 2-20) をお読みください。 


インテリジェントキーの電池切れ 



インテリジェントキーの電池が切れるか、イ 
ンテ U ジェントキーの作動が環境条件による 
干渉を受けるときは、次の手順で EV システム 
を走行可能状態にしてください。 

1. セレクトレパー上部の©スイッチを巧し 

y 〇 

2. ブレーキペダルを確実に踏み込みます。 

3. イラストのよラにインテ U ジェントキー 
をノ（ワースイッチに接触させます。（ブ 
ザーが鳴0ます。） 

4. ブザーが鳴ってから10秒故内に、ブレー 
キペダルを踏み込みながらパワースイッ 
チを巧します。走行可能表示口が点灯し 

y 〇 


ステップ3を行なったあと、ブレーキペダル 

を踏まずにパワースイッチを押すと、電源ポ 

ジシヨンは ACC に切0替わ0ます。 

園： 

• 上記の手順で電源ポジシヨンを ACC 又は 
ON に切り替えるか、走行可能表示灯が点 
口すると、インテリジェントキーが車内 
にあってちマルチフアンクシヨンディス 
プレイにインテ U ジェントキー持ち出し 
警告が表示されることがあ0ます。表示 
を止めるには\再びインテ U ジェントキ 
一をパワースイッチに接触させます。 

• マルチフアンクシヨンディスプレイにイ 
ンテ U ジェントキー電池切れ表示を表示 
したときは、できるだけ早く電池を交換 
してください。 " インテ U ジェント 
キーの 電池交換 " （page 8-10) をお読みく 
ださい。 

EV システムの非常停止のしかた 

緊急時故外は走行中にパワースイッチの操作 

を行わないで < ださい。 

走行中にやむを得ず EV システムを停止する場 

含は\故下のいずれかの操作を行って<ださ 

い。 
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• パワースイッチを連続して素早 <3 回押 
す。 

• パワースイッチを2砂！;!上押し続ける。 


EV システムを始動する前に 

• 車両周囲の安全を確認してください。 

• 冷却水、ブレーキ液、ウオッシャー液な 
どの液量はできるだけ頻繁に確認して< 
ださい。 

• 窓ガラスやランプ類が巧れていないか点 
検してください。 

• タイおの外観と状態を目視点検してくだ 
さい。また、空気圧が適正か確認して< 
ださい。 

• すぺてのドアを閉めてください。 

• シートとへッドレストの位置を調節して 
<ださい。 

• ルームミラーとドアミラーを調節して< 
ださい。 

• シートベルトを着用し\全乗員に着用を 
指示して < ださい。 

• パワースイッチを押して電源ポジション 
を ON にし、警告灯の作動状況を点検して 
<ださい。 巧 "ゾーター•表示灯•警告 
なの見かた " (page 2-11) をお読み<ださ 
い。 


EV システムの始動方法 

1. 電動パーキングブレーキをかけます。 

2. シフトポジションが P (パーキング）にあ 
ることを確認します。 

この車両は、シフトポジションを P (パー 
キング）又は N (ニュートラル)にしないと 
システムが始動しません。 

パワースイッチを操作するとさは、イン 
テ U ジェントキーを携帯してください。 

3. ブレーキペダルを踏み込み、パワース 
イッチを押して EV システムを始動させま 
す。 

電源ポジションの位置に関わ5ず、プレ 
ーキペダルを踏み込みながらパワース 
イッチを押すと\走行可能状態にな0ま 
す。 

4. EV システムを停止させるときは、セレク 
トレバー上部の©スイッチを押しシフト 
ポジションを P (パーキング）に入れ、パ 
ーキングブレーキスイッチを引いてか 

5、パワースイッチを押して電源ポジ 
シヨンを 0 R = にします。 
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運乾のしかた 
電制シフト 

この車両は、通常のオートマチック車とセレ 
クトレバーの操作ち法が異な0ます。運転の 
基本操作を十分理解し、正しく操作する習慣 
をつけてください。 

発進のしかた 

1. 走行可能表示:0が点に[したあと、ブレー 
キペダルを奥まで踏み込んでセレクトレ 
パーを動かします。 

この車両のセレクトレバーは、電源ポジ 
ションが ON でブレーキペダルを踏み込ん 
でいないと P (パーキング）から切0替え 
ることがでさません。 

電源ポジションが LOCK 、 OFF 、 ACC のと 
きは、セレクトレパーを動かしてち他の 
シフトポジションに切 D 替えることはで 
さません。 

2. ブレーキペダルを踏み込んだまま、目的 
のシフトポジションに切 D 替えてくださ 
い。 

3. 電動パーキングブレーキとブレーキぺダ 
ルを解除し\ゆつく D と発進してくださ 
い。 


A 警告 

• セレクトレバーを切0替えながらアク 
セルペダルを踏まないでください。シ 
フトポジションが完全に切 D 替わるま 
では、必ずブレーキペダルを踏み込ん 
でおいてください。ブレーキペダルを 
踏んでいないと、急発進など事故につ 
ながるおそれがあ0ます。 


A ま意 

♦ 冠水路など深い水たま0は走行しない 
でください。走行用モーターの破損や 
車両故障につながるおそれがあ0ま 
す。 

♦ 上0坂ではク U —プ現象を利用した停 
車や、アクセルペダルを踏みながら停 
車状態を保つような停車はしないでく 
ださい。駆動システムが故障する原因 
とな D ます。 

• セレクトレバーには物を掛けないでく 
ださい。車両が突然発進するなど事故 
の原因になるおそれがあ0ます。 


園： 

• シフトポジションが D (ドライブ）又は 
ECO (エコ）のときに、シートベルトを 
着用してアクセルペダルを踏むと、パー 
キングブレーキが自動的に解除されま 
す。 

"電動パーキングブレーキ" 

( page 日-1 1) をお読みください。 

セレクトレバーについて 



セレクトレバーの使いかた 

ブレーキ ペダルを踏み込みなが 5 ゲー 
卜に沿ってスライドさせます。 

ブレーキペダルを踏みなが 5 セレクト 
レバーを真横にスライドさせてしば 5 
く保持し、 N (こユートラル）に切 D 曾 
えてか 5 手を離します。 
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じシフトポジションび D (ドライプ）のと 
きに、ゲートに沿ってスライドさせま 
す。 

園： 

• 走行可能表示灯が点打しているとさの 
み\全てのシフトポジションへ切0替え 
がでさます。 

，セレクトレバーの近くにあるシフトイン 
ジケーター又は;>(ーターのマルチファン 
クションディスプレイで、選択したシフ 
トポジションに切0替わっていることを 
必ず確認してください。なお\電制シフ 
卜が故障して電制シフト警告灯が点打し 
ている場含、マルチファンクションディ 
スプレイのシフトポジションが表示され 
ないことがあ D ます。その場合は、シフ 
トインジケーターでシフトポジションの 
確認をしてください。 

• シフトポジションを ECO (エコ）か5再 
び D (ドライブ）に切 D 替えるときは 、 D 
(ドライプ）の方向にちラー度スライド 
させるか、別のシフトポジションに切 D 
替えたあと、ちラー度 D (ドライブ）に切 
0替えます。 


• 電源ポジションが ON でち走行可能表示灯 
が点灯していないときは 、 D (ドライ 
ブ ）、 ECO (エコ ）、 R (リバース）には 
切り替えられません。 

• 充電中は、電源ポジションを ON にしてち 
P (パーキング）じ(外のシフトポジション 
には切0替えられません。 

走行可能表示灯が点打した5、ブレーキぺダ 
ルを完全に踏み込んでか5、セレクトレバー 
を操作してください。 

この車両にはオート P 機能があ D ますが、何 
らかの理由でシフトポジションが P (パーキ 
ング）じ(外のときに、電源ポジションが OFF 
又は ACC になると、 LOCK には切0替えられ 
ません。 


電源ポジションを LOCK にできないときは、 
次の操作を行なつてください。 

1. 停車してパーキングブレーキをかけま 
す。 

2. ブレーキペダルを踏み込みなが5パワー 
スイッチを押して\電源ポジションを ON 
に切 D 替えます。 

3. セレクトレバー上部の©スイッチを押し 
て P (パーキング）に切0替えます。 


4. パワースイッチを押して電源ポジション 

を OFF に切り替えます。 

園： 

才ート P 機能： 

• シフトポジションを P (パーキング） 
に切り替えずに電源ポジションを OFF 
にずると、シフトポジションは自動的 
に P (パーキング）に切り替わりま 
す。 

A ま意 

• 電源ポジションを ON にするときは、 
セレクトレバーが中央にあることを確 
認してください。電源ポジションが 
ON になったと言にシフトポジション 
が D (ドライブ）又は R (リバース） 
になっていると、急発進など事故につ 
ながるおそれがあ0ます。 

• セレクトレバー上部の©スイッチを巧 
したまま、セレクトレ八'一をスライド 
させないで<ださい。シフトポジショ 
ンを切 D 替えることがでさません。 

• セレクトレバーを操作してシフトポジ 
ションを切0替えたときは、レパーか 
5手を離し、セレクトレバーが中央に 
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戻ることを確認して < ださい。セレク 
トレバーが中央に戻らず、中途半端な 
位置の状態は故障などの原因にな D ま 
す。 

上0坂では 、 D (ドライブ）又は ECO 
(エコ）のまま故意に車両を後退させ 
た0、下0坂で R (リバース）のまま 
故意に車両を前進させた0しないでく 
ださい。事故につながるおそれがあ D 
ふす 0 

アクセルペダルを踏みながらセレクト 
レバーを操作しないで<ださい。急発 
進など事故につながるおそれがあ D ま 
す。ただし 、 D (ドライブ）と ECO 
(エコ）の切0替えのとさは例外で 
す。 

次の操作は無効とみなされ、ブザーが 
鳴るととちにシフトポジションは N 
(ニュートラル）へ切0替わ0ます。 
また、駆動用モーターなどに負担がか 
かるため、故障などのおそれがあ D ま 
す。 

—前進中にシフトポジションを R 
(リバース）に切0替える 


一 後退中にシフトポジションを D 
(ドライブ）又は ECO (エコ）に 
切り替える 

P (パーキング） 


曰 



主に駐車時に使用します。車両が完全に停止 
していることを確認して<ださい 。 P (パー 
キング）に切0替えるには\車両が完全に停 
止しているときに、イラストのよラにセレク 
トレノ（一上部の贷スイッチを押します。 

車両が完全に停止する前に、セレクトレバー 
上部の©スイッチを押すと\ブザーが鳴ると 
とちにその時のシフトポジションが維持され 
ます 。 P (パーキング）に切0替えるとき 


は\あわせて電動パーキングブレーキをかけ 

るよラにしてください。坂道で駐車するとき 

は\安全のため必ず電動パーキングブレーキ 

を先にかけてか5、セレクトレバー上部の© 

スイッチを押して P (パーキング）に切 D 誓 

/CcJn ^ 〇 

園： 

• 停車中に P (パーキング）故外のシフトポ 
ジションで電源ポジションを OFF にする 
と、シフトポジションが自動的に P (パー 
キング）に切0替わ0ます。 

，セレクトレバーをスライドさせなが5、 
セレクトレバー上部の©スイッチを押し 
てち\ P (パーキング）に切0替えること 
はできません。必ずセレクトレパーが中 
央の位置で押してください。 

， 12 V バッテリーがあがってる又はあがり 
そうなとさは\ P (パーキング）か b 切 D 
替えられないことがあ0ます。その場合 
は、 12 V パッテ U —を充電又は交換して 
ください。 

R ( U バース） 

後退時に使用します。車両が完全に停止した 

ことを確認してから R (リバース）に切〇替 

えてください。後退中にセレクトレバーを D 
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(ドライブ）にすると操作が無効とみなさ 
れ、ブザーが 鳴るととちに N (ニュートラ 
ル）に切 D 替わ D ます。 

N (ニュートラル） 

動力が伝わらない状態で、アクセルペダルを 
踏んでち前進ち後退ちしません。また、坂道 
などで N (ニュートラル） のまま ブレーキ ぺ 
ダルを離すと、傾斜によ0車両が動く場合が 
あ0ます。 

A 警告 

走行中は N (ニュートラル）に切 D 替えな 
いでください。回生ブレーキが作動しな 
くなるため事故などにつながるおそれが 
あ0ます。 

D (ドライプ） 

通常走行時に使用します。後退中にセレクト 
レパーを D (ドライブ）にすると操作が無効 
とみなされ、ブザーが鳴るととちに N (ニュ 
ートラル）に切 D 替わります。 

ECO (エコ） 

主に航続可能距離を延ばしたいときに使用 
し 、 D (ドライブ）か5のみ切 D 替え5れま 
す。 


電動パーキングブレーキ 

電動パーキングブレーキの作動と解瞭は、電 
動パーキングプレーキスイッチを操作して行 
な5ことがでさます。 

A 警告 

. 故障などで、電動パーキングブレーキ 
がかかったまま走行すると、ブレーキ 
が故障し、事故につながるおそれがあ 
0ます。 

. 電動パーキングブレーキは車外から解 
除しないで < ださい。 

. お子さまだけを車内に残さないでくだ 
さい。誤って電動パーキングブレーキ 
を解除してしまい、事故につながるお 
それがあ0ます。 

• 車両を離れるときは、電動パーキング 
ブレーキをかけ、セレクトレパー上部 
の© (パーキング）スイッチを押して 
シフトポジションを P (パーキング） 
にしてください。 


ECO (エコ）では航続距離を延ばすために消 
費電力を抑えた回収できるエネルギー量 
を増やした0するため\ D (ドライブ）と比 
較した場含に！;(下のよ5な特徴があ D ます。 

• アクセルペダルか5足を離したときに、 
回生ブレーキが強くな0ます。 

• 走行用モーターへの出力を抑えるため、 
加速力が低下します。 

• エアコンの電力を抑えるため、エアコン 
の効さが'弱くな0ます。 
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かけかた： 

1. フットブレーキを確実に踏み込みます。 

2. 電動パーキングブレーキスイッチ①を引 
き上げます。 

電源ポジションが ON 又は走行可能状態のと 
きに、電動パーキングブレーキスイッチを操 
作すると、□ア;><ーターの電動パーキングブ 
レーキ警告灯と電動パーキングブレーキス 
イッチの作動インジケーター③が約1秒後に 
点灯します。 

辭除のしかた： 

1. フットブレーキを確実に踏み込みます。 

2. 電動パーキングブレーキスイッチ®を押 
し下げます。 


3. 走行前に、電動パーキングブレーキ警告 
なと電動パーキングブレーキスイッチの 
作動インジケーター③が消灯しているこ 
とを確認してください。 

自動解除： 

1. 運転席シートベルトを確実に着用しま 
す。 

2. フットブレーキを確実に踏み込みます。 

3. シフトポジションを D (ドライブ）、 ECO 

(エコ）、又は R (リバース）に入れま 
す。 

4. アクセルペダルを踏むと、電動パーキン 
グブレーキは自動的に解除されます。 

坂道発進： 

1. 運転席シートベルトを確実に着用してい 
ることを確認します。 

2. 電動パーキングブレーキをかけます。 

3. シフトポジションが D (ドライブ）又は 
ECO (エコ）にあることを確認します。 

4. アクセルペダルを徐々に踏み込みます。 

日.電動パーキングブレーキは自動的に解除 
されます。 


園： 

• 電動パーキングブレーキをかけた0、解 
除した0すると、後席下側から作動音が 
聞こえますが異常ではあ D ません。 

. 電動パーキングブレーキをかけた0、解 
除した0の操作を短時間に繰0返すと\ 
システムの過熱を防ぐために電動パーキ 
ングブレーキが作動しなくなる場合があ 
D ます。約1分間経過してから再度操作し 
てください。 

• 電源ポジションが ON 又は走行可能が態の 
と言に、電動パーキングブレーキを解除 
でさます。 

. 走行中に、非常で電動パーキングブレー 
キをかける必要が生じたときは、電動パ 
ーキングブレーキスイッチを引き上げ続 
けて<ださい。ブザーが鳴0、パーキン 
グブレーキがかか0ます。スィッチから 
手を離すと、電動パーキングブレーキは 
解除されます。 

• 急坂又は立体駐車場に駐車するとさは\ 
電動パーキングブレーキスイッチを2回引 
き上げてください。パーキングブレーキ 
の効きが最大にな D ます。 
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• 電源ポジションが OFF 又は ACC のとき 
に\電動パーキングブレーキスイッチを 
引くと、電動パーキングブレーキスイッ 
チの作動インジケーターがしばらく点に [ 
状態になることがあ0ます。 

A 注意 

寒冷時に駐車するときは、シフトポジ 
ションを P (パーキング）に入れ、電動パ 
ーキングブレーキを解除したまま車輪の 
前後に適切な輪留めをしてください。寒 
冷時に電動パーキングブレーキをかける 
と、パーキングブレーキが凍結し、解除 
でさなくなるおそれがあ0ます。 

1 2 V バッテ U —のパッテリーあが0などの理 
由で、電動パーキングブレーキスイッチを操 
作してちパーキングブレーキの解除がで言な 
いときは、手動で解除してください。 

手動での解除ち法については、]^ "電動パ 
ーキングブレーキの手動解除 " （page 6-14) を 
お読みください。 


ASCD (才ートスピードコント □ —ル 
装置）* 

ASCD のを意事項 

• ASCD は、故障するとメーター内のマルチ 
フアンクシヨンディスプレイのセットイ 
ンジケーターび点滅し、自動的に ASCD の 
作動び解除されます。 

• セットインジケーターび点滅したとき 
は、メインスイッチを OFF にし、曰産販 
売会社でシステムの点検を受けて<ださ 
い。 

• IJ ジユーム/アクセラレートスイッチ、 
セット/コーストスイッチ\又はキャンセ 
ルスイッチを押しながら、；>< インスイッ 
チを巧すと、セットインジケーターが点 
滅します。 

ム警告 

次の状況では、 ASCD 機能を使用しないで 

<ださい。 

• 設定速度で走行でさないとさ。 

• 渋滞走行時又は交通状況によって車速 
が変動するとき。 

• 巧が0くねった道又は山道の走行時。 


• 滑0やすい道路の走行時（雨天、降 
雪、凍結など）。 

• 風が強いとき。 

車両のコント□ールを失い\事故につな 
がるおそれがあ0ます。 

ASCD の操作 



1. 1」ジューム/アクセラレートスイッチ (上 巧し) 

2. セット/コーストスイッチ(下押し） 

3. キャンセルスイッチ 

4. インスイッチ 

ASCD を使用すると、アクセルペダルを踏ま 
ずに40〜100 km / h の速度で走行できます。 
ASCD を ON にするとさは、メインスイッチを 
巧して ON にします。 （ マルチファンクシヨ 
ンデイスプレイにクルーズインジケーターび 
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表示されます。） 

走行速度を設定すると言は、希望する速度ま 
で加速し\セット/コーストスイッチを短く 
押すとマルチフアンクシヨンディスプレイに 
セットインジケーターが表示され、アクセル 
ペダルから足を離すと、設定した速度が維持 
されます。 

. 追い越しを行な5ときは\アクセルぺダ 
ルを踏み込みます。アクセルペダルか b 
足を離すと\車両は設定された速度に復 
帰します。 

. 巧が0くねった道や山道では、設定した 
速度が維持されないことがあ0ます。 
ASCD を使用しないで走行してください。 
ASCD の作動を停止するときは、次のいずれ 
かの操作を行なってください。停止時には\ 
マルチフアンクシヨンディスプレイのセット 
インジケーターが消灯し、；><インスイッチを 
OFF にした場含は、クルーズインジケーター 
ち消打します。 

1. キャンセルスイッチを押す。 

2. ブレーキペダルを軽く踏む。 

3. ；>< インスイッチを OFF にする。 


• U ジューム/アクセラレートスイッチ又は 
セット/コーストスイッチを押しながらプ 
レーキペダルを踏むと\ ASCD の作動が解 
除されます。一さ、；><インスイッチを 
0 R = にしてか5再度 ON にしてください。 

• 下の場含は、自動的に ASCD の作動が停 
止します。 

—車速が 30 km / h 攻下になったとき。 

—設定した速度よ0、車速が 13 km / hL：l 
上低下したとき。 

— VDC が作動したとさ。 

ー タイヤが空転したとき。 

ー シフトポジションを N (ニュートラ 
J し）にしたとさ。 

— ASCD システムに異常があるとさ。 

設定速度を上げると言は、次のいずれかの操 
作を行なってください。 

• アクセルペダルを踏みこみ、希望の速度 
に達した時点で、セット/コーストスイッ 
チを短く押す。 

• U ジューム/アクセラレートスイッチを押 
し続け\希望の速度に達した時点で、ス 
イッチから手を離す。 


• U ジユーム/アクセラレートスイッチを短 
く押し、希望の速度にする。（スイッチ 
を押すごとに約1 . Okm / h ずつ設定速度が高 
くな0ます。） 

設定速度を下げるとさは、次のいずれかの操 

作を行なって < ださい。 

• ブレーキペダルを輕く踏み\希望の速度 
に達した時点で、セット/コーストスイッ 
チを短く巧す。 

• セット/コーストスイッチを押し続け、希 
望の速度まで減速した時点で、スイッチ 
から手を離す。 

• セット/コーストスイッチを短<巧し、希 
望の速度にする。（スイッチを押すごと 
に、約 1. Okm / h すつ設定速度が低くなりま 
す。） 

設定速度に復帰させるときは、 U ジユーム/ 

アクセラレートスイッチを短<押します。車 

速が 40 km / h 攻上のときに、最後に設定した 

速度に復帰します。 

*: 車種、グレード、オプションなどによ0、 

装備の有無が異な0ます。 
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航続可能距離を延ばす運乾 

航続巧能距離を延ばすためには\次の運転習 
慣をおすすめします。 

走行する前： 

• U チウムイオンバッテリーを充電中に、 
控えめな温度で車内を暖房又は冷房して 
ください。 

• 車両から不要な荷物を降ろしてくださ 
い。 

走行中： 

• ECO (エコ）モードで走行してくださ 
し 、 ECO (エコ）モードには、次の特徴 
があ0ます。 

ー アクセルペダルから足を離したときに 
D (ドライブ）よ0ち回生ブレーキが 
強くな0ます。 

一 D (ドライブ）よりち加速力が低下し 

かづ0 

—エアコンの電力を抑えるため 、 D (ド 
ライブ）よ D ち効さが弱<な0ます。 

• アクセルペダルの踏み込み量を一定に 
し、一定の速度で走行してください。 
ASCD 付車は、 ASCD を使用して一定の巡 
航速度を維持して < ださい。 


• 加速/減速時にアクセルペダルの踏み込み 
と解除をゆっ<0と行い、滑5かに加速/ 
減速してください。 

• 高速道路は、適度な速度で走行してくだ 
さい。 

. 安全な車間距離を維持し\不必要な停止 
やブレーキペダルを踏んでの減速を避け 
てください。 

• エアコンの温度調節を控えめに設定して 
ください。また、エアコンをこまめに停 
止して < ださい。 

• 高速巡航中は\空気抵抗を低下させるた 
め、窓ガラスを閉めて<ださい。 

車両の;>(ンテナンス： 

• 推奨されている定期;><ンテナンススケ 
ジュールに従ってください。 

• タイ中空気圧を適正値に調節してくださ 
い。 

• ホイールアライ;ントを適正な状態に調 
整して < ださい。 



坂道駐車のしかた 



A 警告 

. 燃えやすい物（干し草、紙くず、敷物 
など）の上では停車又は駐車しないで 
ください。発火して乂災につながるお 
それがあ0ます。 

• ガソ U ンや可燃性ガスの入ったスプレ 
一ちなどは積まないで<ださい。引乂 
や爆発するおそれがあ0危険です。 

• 炎天下で駐車するときは、車内にライ 
ターや炭酸飲料の生、サングラス、力 
ラなどを置いたままにしないでくだ 
さい。車内が高温にな0、爆発した D 
変形するおそれがあ0ます。 


♦ 操作部が露化しているガスライターを 
グ□ーブボックスなどに入れておいた 
0、床やシートのすき間に落としたま 
まにしないで<ださい。荷物を押し込 
んだとさやシートを動かしたとさに、 
ガスが噴出して、火災につながるおそ 
れがあ D ます。 

• 車両を離れるときは、絶対に車両を走 
行可能状態にしておかないでくださ 
い。 

♦ お子さまだけを車内に残さないで<だ 
さい。誤って各種スイッチ類を操作 
し、重大な事故につながるおそれがあ 
0ます。 


• 安全に駐車するためには、電動パーキ 
ングブレーキをかけるだけでなく、シ 
フトポジションを P (パーキング）位 
置に入れるてください。車両が突然動 
きだし、事故につながるおそれがあ D 
よ y 〇 


1. 電動パーキングブレーキを確実にかけま 


す。 

2. セレクトレバー上部の©スイッチを押し 


よ y 〇 

3. 坂道に駐車したときに、不意に車両が動 

き化さないよラに、前輪はイラストの向 

きに含わせて <ださい。 

• 縁石のある下0坂：① 

前輪を縁石のちに向け\縁石側車輪が 
縁石にわずかに接触するまで前進しま 
す。 

• 縁石のある上 D 坂：® 

前輪を縁石とは反対側に向け、縁石側 
車輪が縁石にわずかに接触するまで後 
退します。 

• 縁石のない上 D 坂又は下0坂：® 
万が一動き化したときに、車両が道路 
中央から遠ざかるよラに、前輪を路肩 
のちに向けます。 
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4. パワースイッチを巧して、 
ンを OFF にします。 


電源ポジシヨ 


EPS (電動パワーステアリング） 

ム警告 

• 走行中に走行可能表示灯が消打する 
と、ステア U ングのパワーアシスト機 
能が働かなくな0、八ンドル操作によ 
0大きな力が必要にな0ます。 

• 走行可能表示灯点な時に電動パワース 
テア U ング警告灯が点灯したときは、 
パワーアシスト機能が働かなくな0ま 
す。その状態でち引き続き八ンドルを 
操作することはできますが、八ンドル 
操作によ0大きな力が必要にな0ま 
す。 


EPS (電動パワーステア U ング)は\八ンドル 
操作に必要な力を電動でアシストして操能力 
を軽くします。 

駐車時又は低速走行時に八ンドルを連続的に 
操作すると\アシストカは低下し八ンドル操 
作は重<な0ます。電動パワーステアリング 
システムのモーターが過熱し、損傷するのを 
防ぐための機能で\電動パワーステアリング 
システムの温度が下がると、アシストカは正 
常に戻0ます。システムを過熱させるよ5な 
八ンドル操作の繰0返しは避けてください。 
すばやい八ンドル操作を行ラと、音が聞こえ 


ることがあ0ますが、異常ではあ0ません。 
走行可能表示灯点灯中に、電動パワーステア 
U ング警告灯 PS が点に[したときは、電動パ 
ワーステアリングシステムに異常が発生し、 
修理が必要な可能性があ D ます。曰産販売会 
社で電動パワーステア U ングシステムの点検 
を受けてください。 （1^ " EPS (電動パワー 
ステアリング)警告灯 " （page 2- 13 )をお読み 
ください。 
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ブレーキシステム 
ブレーキ操作時のを意事項 

この車両には次の2種類のブレーキシステム 
び搭載されています。 

1. 油圧ブレーキシステム 

2. 回生協調ブレーキシステム 

油圧ブレーキシステムは、従来の車両に採用 
されているブレーキと類似しています。 
ブレーキシステムには独立した2系統の油圧 
回路び使用されてお0、一ちの回路び故障し 
てち、2つの車輪のブレーキび引き続き作動 
しよす0 

回生協調ブレーキシステムは、 U チウムイオ 
ンパッテ U —を充電し、航続可能距離を延ば 
すために電力を回収すること及びバッテリー 
のが態によって作動する減速力を主な目的と 
しています。 

シフトポジションが D (ドライブ）でアクセ 
ルペダルか5足を離すと、回生協調ブレーキ 
システムによって車両はある程度減速し 、 U 
チウムイオンバッテリーに電力が供給されま 
す。 

シフトポジションが ECO (エコ）のと言、ア 
クセルペダルから足を離すと 、 D (ドライ 
つ') のときよ D ち回生ブレーキがかか0ま 
す。また、ブレーキペダルを踏んだときち\ 


電力を回収します。 

リチウムイオンパッテ U —が満充電のとき 
は、回生協調ブレーキシステムによる減速力 
はかなくな0ます。 U チウムイオンパッテリ 
一の過充電を防ぐために\満充電のときは回 
生ブレーキの減速力は自動的に弱め5れま 
す。 U チウムイオンバッテ U —温度が高い/ 
低い（バッテリー温度計が赤/青のゾーンに 
ある）ときは、バッテ U —の損傷を防ぐため 
に回生ブレーキの減速力は自動的に弱められ 
ふす 0 

交通状況又は道路状況に応じて、ブレーキぺ 
ダルを使用して車両を減速させるか、停車し 
て<ださい。フットブレーキは\回生協調プ 
レーキシステムの作動による影響は受けませ 
ん。 

回生協調 ブレーキ 

走行用モーターによる回生ブレーキと、摩擦 
ブレーキの制御を協調させることによ0、回 
生ブレーキが効きにくいが態でち、ドライパ 
一が要求する制動力を発生します。 

シフトポジションが D (ドライブ）\又は 
ECO (エコ）の走行中で、次のときに働きま 
す。 


1. アクセルペダルか5足を離している 

2. ブレーキペダルを踏んでいる 

回生協調ブレーキシステム作動中は、ブレー 
キペダルの踏み応えが変化することがあ D ま 
すが\ブレーキシステムは正常に作動してお 
0、異常ではありません。 

ブレーキ 操作 

走行中はブレーキペダルに足を載せておかな 
いでください。ブレーキが過熱し\ブレーキ 
パッドとシューの摩耗が進み、電費が低下し 
よす 0 

ブレーキの摩耗を減らし、ブレーキの過熱を 
防ぐためには、坂道又は長い斜面を下る前に 
減速し、シフトポジションは ECO (エコ）を 
選択してください。過熱するとブレーキ性能 
が低下し、車両のコント□ールを失ラおそれ 
があ0ます。 

A 警告 

• 滑 D やすい路面を走行するときは、制 
動、加速時にはを意して運転してくだ 
さい。急ブレーキや急加速によって車 
輪が横滑0し、事故につながるおそれ 
があ0ます。 
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• ブレーキシステムまたは EV システムに 
異常があるとき、又は ABS や VDC が作 
動しているときには回生ブレーキが働 
さません。（フットブレーキが働さま 
す）。 

• ブレーキペダルを踏んだと言、又はブ 
レーキペダルか5足を離したときに音 
が聞こえることがあ D ます。その音は 
ブレーキの正常な作動によって発生す 
るため、異常ではあ0ません 。さら 
に、 EV システムが作動していないとき 
にブレーキペダルを踏むと、重たく感 
じられるか、通常よ D ち踏みしろがか 
なく感じられることがあ0ます。ブレ 
ーキ警告灯が点打せず、ペダルが正常 
な状態に戻ったよラに感じられた場合 
は\異常は発生していないため、車両 
は通常どお0に使用できます。 


園： 

朝一番及び長時間駐車後の走0始め、又は降 
雨後や洗車後など湿気が多いとさにブレーキ 
ペダルを踏むと、"キー"といラ音がする場合 
があ D ます。この音は、ブレーキパッドが水 
分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し 


たためで異常ではあ D ません。これらの音が 
ときどきするのは異常ではあ0ませんが、頻 
繁に音がする場合は、すみやかに曰産販売爸 
社で点検をラけてください。 

ブレーキびめれたとを 
洗車したり\水たま D を走った D すると、ブ 
レーキが飽れることがあ0ます。その結果、 
制動距離が伸ひ\ブレーキをかけたとさに片 
側に寄ることがあります。 

ブレーキを乾かすとさは、安全な速度で走行 
しながらブレーキペダルを軽く踏み、ブレー 
キを加熱させます。ブレーキが正常な状態に 
戻るまで、この操作を繰0返します。ブレー 
キが乾<までは\高速走行は避けてくださ 
い。 

電動パーキングブレーキのな5し作業 

パーキングブレーキの制動効果が低下したと 
さや、パーキングブレーキのシュー/ドラム 
を交換したときは\ブレーキ性能を十分に引 
さ化すために、常にパーキングブレーキシュ 
一のならし作業を行なってください。 

ならし作業の手順は車両サービスマニュアル 
に記載されてお曰産販売会社で実施で言 
よす 0 


ABS (アンチ□ックブレーキシステ 

ム） 

A 警告 

• ABS は高性能な装置ですが、不注意又 
は危険な運転が原因による事故を防ぐ 
ことはでさません。 ABS は、滑 D やす 
い路面でのブレーキ時に、車両の制御 
を維持するのに役立ちます。 ABS が付 
いていてち、滑0やすい路面では、制 
動距離が通常の路面よ D ち長<なる点 
にを意してください。でこぼこ道、 
じが D 道、積雪路を走行するときや、 
タイヤチェーンを装着したときち、制 
動距離が伸びることがあ0ます。常に 
十分な車間距離を確保して<ださい。 
最終的に安全に責任を負ラのは運転を 
です。 

• タイヤの種類と状態ち、ブレーキの効 
きに影響を及ぼします。 

ー タイヤ交換時は、全4輪に指定サ 
イズのタイヤを装着してくださ 
い。 
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—詳細については、"タイヤ- 
□ー ドホイールサイズ" 

(page 9- 4 )をお読み<ださい。 

ABS は、急ブレーキ時や滑0やすい路面での 
ブレーキ時に、タイヤび□ックしないよ〇に 
ブレーキを制御します。システムはを車輪の 
回転数を検出し、各車輪び□ックし、横滑り 
しないよラにブレーキ'液の圧力を変動させま 
す。各車輪の□ック状態を防ぐことによ0、 
システムは操驼時の安定性を維持し、滑0や 
すい路面での横滑0とスピンを最ル限に曲 P え 
るのに役立ちます。 

ABS を使用するには 

ブレーキペダルを一定の力でお実に踏み込 
み、八ンドルを操作して障害物を回避して< 
ださい。 ABS び作動し、タイヤの□ックを防 
ぎます。 

A 警告 

ポンピングブレーキをしないで<ださ 
し、ポンピングブレーキをすると、制動 
距離が伸びることがあ0ます。 


自己診断機能 

A 巨 S には電子センサー\電動ポンプ\油圧ソ 
レノイド、そしてコンピューターが内蔵され 
ています。コンピューターには診断機能が組 
み込まれてお0、電源ポジションを走行可能 
状態にしたと言、及び低速による前進又は後 
退時に、毎回システムがテストされます。自 
己診断が行なわれると\鈍い音が聞こえた 
0、ブレーキペダルが振動した D することが 
あ0ます。そラした現象は異常ではあ D ませ 
ん。異常を検化すると、システムは ABS の作 
動を解除させ、□ア;>(ーター内の ABS 警告灯 
を点灯させます。その状態でちブレーキシス 
テムは正常に作動しますが、アンチ□ック補 
助機能は働きません。 

自己診断中又は走行中に ABS 警告灯が点口し 
たと言は、曰産販売妄社で車両の点検を受け 
て < ださい。 

標準作動 

A 巨 S は、日〜 10 km / h を超える速度で作動しま 
す。作動する速度は、路面の状況によ0異な 
0ます。 

A 巨 S が一輪故上が□ックしそラな状態を検化 
すると、アクチュエーターが瞬時に減圧さ 
せ、ブレーキを解除します。この動作は、運 
転者がブレーキペダルを素早くポンピングす 


る操作に似ています。 ABS 作動中は、プレー 
キペダルの振動が感じられ、モータールーム 
か b 音が聞こえ、アクチユエーターか5振動 
が感じられることがあ0ます。そラした状態 
は正常であ ABS は仕様通りに作動してい 
ます。ただし、振動は路面が危険な状況にあ 
Ov 憤重に運転する必要があることをおして 
いる場含があ0ます。 
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VDC (ビークルダイナミクスコント□—ル） 

VDC (ビークルダイナミクスコント□-ル） 
システムは、鲁種センサーを使用して運転を 
の車両操作と車両の動きを監視し走行の状態 
に応じて、 VDC システムは次の機能を作動さ 
せます。 

♦ 滑っている側の駆動輪のス U ップを軽減 
するためにブレーキ圧を制御し、同じ車 
軸の滑っていない側の駆動輪に動力を伝 
達します（ブレーキ U ミテッドスリップ 
デフ機能）。 

♦ 車速に応じて、駆動輪のス U ップを低減 
するために、 ブレーキ 圧と走行用 モータ 
一の化力を制御します（トラクシヨンコ 
ント□ール機能）。 

. 次の状況下で車両の制御が維持されるよ 
ラに、個々の車輪におけるブレーキ圧と 
走行用モーターの出力を制御します。 

ー アンダーステア（八ンドルを切って 
ち、車両の旋回がそれに追いつかない 
状態） 

ー オーバーステア（特定の路面又は運転 
条件によ0車両がスピンする傾向） 
VDC システムは車両の制御性を維持するのに 
役立つ可能性があ0ますが、あ5ゆる走行状 
況で車両のコント□ールが失われるの防ぐこ 
とはでさません。 


VDC システムが作動すると、□ア;><一夕一内 
のる警告灯が点滅します。この警告灯が点 
滅したときは、次の点にミ主意してください。 

• 路面が滑 D やすい状態になっているか、 
車両の走行安定性を維持するためにシス 
テムが作動した可能性があ0ます。 

• ブレーキペダルの振動が感じられた D 、 
モータールームか5音又は振動が聞こえ 
た0することがあ D ます。そうした状態 
は正常であ0、 VDC システムは正常に作 
動しています。 

• 路面の状況に含わせて速度を調整し\運 
転をして < ださい。 

描 " VDC 警告打 ’’ （page 2-1 巳）及 
び;!^ "VDC OFF 表示灯 " （page 2-17) をお 
読みください。 

システムに異常が発生すると、；>(ーター内 
のる警告灯が点灯します。その警告灯が点 
灯すると、 VDC システムは自動的に作動が解 
除されます。 

VDC システムをオフに切0替えると言は、 
VDC OFF スイッチを押します。器表示灯 
が点灯し、 VDC システムの OFF 状態が表示さ 
れます。 VDC 作動中に 、 VDC OFF スイッチで 
システムの作動を解除してち、 VDC システム 
は作動し\一ちの駆動輪のス U ップを防ぐた 


めに、滑っていないちの駆動輪に動力を伝達 
します。その場含は、る警告灯が点滅しま 
す。 

VDC が作動していないときに VDC OFF スイツ 
チを押すと\ ABS 機能及びブレーキ U ミテツ 
ドス U ツプデフ機能を除く VDC のすベての機 
能（トラクシヨンコント□ールを含む）が作 
動せず、る警告灯は点滅しません。電源ポ 
ジシヨンを OFF にし、再び ON にすると\ VDC 
システムは自動的に ON のが態にな0ます。 
システムには診断機能が組み込まれてお0、 
走行用モーターに電源が供給されたとさと低 
速による前進/後退時に、毎回システムがテ 
ストされます。自己診断が行なわれると\鈍 
い音が聞こえた0、ブレーキペダルが振動し 
た D することがあ0ますが異常ではあ D ませ 
ん。 

A 警告 

• VDC システムは走行安定性を維持する 
よラに設計されていますが、高速での 
急な八ンドル操作やすミち意/危険な運 
転行為が原因の事故を防く’ことはでき 
ません。特に滑0やすい路面での走行 
時やコーナリング時は\速度を落と 
し、常に慎重に運転してください。 
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• サスペンションを改造しないでくださ 
し、サスペンション部品（ショックア 
ブソー バー、 ストラット、スプリン 
グ、スタビライザーパー、ブッシュな 
ど）やホイールが純正品でないか\著 
しく劣化しているとさは、 VDC システ 
ムは正常に作動しないことがあ0ま 
す。車両の八ンド U ング特性に悪影響 
が及び\ る警告打び’点滅する 
か、る警告灯が点灯することがあ D 
よ y 〇 

• ブレーキ 関連部品（パッド、 □一夕 
一、 キャ U パーなど）が純正品でない 
か、著しく劣化しているときは、 VDC 
システムは正常に作動しな < な 
0、る警告灯が点灯することがあ D 
よ y 〇 

• 走行用モーター関連部品が純正品でな 
いか、著しく劣化しているとさ 
は、る警告打が点なすることがあ D 

か y 〇 

• 極端に傾いた路面（サーキット路に見 
b れるパンクコーナーなど）を走行す 
るときは、 VDC システムが正常に作動 
せず、る警告打が点灯することがあ 
0ます。そラした路面は走行しないで 


ください。 

• 不適切な路面（ターンテーブル、フエ 
U —、エレペーター、ランプなど）を 
走行すると、る警告なが点灯するこ 
とがあ0ます。その状態は異常ではあ 
0ません。安定した路面に戻った後 
に\ EV システムを再始動してくださ 
い。 

♦ 指定政外のホイール又はタイヤを使用 
すると、 VDC システムが正常に作動し 
なくなる警告灯が点なすること 
があ D ます。 

• VDC システム付車でち\雪道では冬用 
タイヤやタイヤチェーンを装着してく 
ださい。 


寒冷時の取0扱い 
車のをじた< 

凍結などに備えて、車両に政下の装備を積ん 
でおくことをおすすめします。 

• プラスチックの板など（窓ガラスやワイ 
パーブレードから氷と雪を取0除<た 
め） 

. 丈夫で平5な板など（確実な±台として 
ジャッキ下に敷くため） 

• シャベルなど（雪だまりか b 車両を掘り 
化すため） 

• ウオッシャー液の予備（ウオッシャータ 
ンクに補充するため） 

12 V バッテリーの点検 

メンテナンスノート「簡単な整備のしかた J 
をお読み < ださい。 

冷却水の濃度点検 

冷却水の凍結を防ぐため、クーラントの濃度 
を点検して < ださい。 


クーラントの濃度 

凍結温度 

30% 

約一1日 。 C 

日日。/〇 

約一3日 。 C 


冷却水を補充'交換するとさは、曰を純正ス 
-バー□ングライフクーラント（50〇/〇希釈 
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品）をお使い<ださい。 

原"交換油脂類" （ page 9 - 2 ) をお読みくだ 

さい。 

顯： 

• 寒;令 i 也仕様車は工場出荷時に50〇/〇にして 
あ0ます。 

• 冷却水の点検' 補充' 交換は曰産販売会社 
にご巧談ください。 

を用タイヤ、タイヤチェーンの準備 

• を用タイヤに交換するときは、 4輪とち 
必ず指定サイズで同一銘柄、バターン 
(溝模様）のタイヤに交換して<ださ 
し)。 

• タイヤチェーンは、お客様のタイヤサイ 
ズに合った曰を純正品をおすすめしま 
す。 

ウオッシャー液の濃度点検 

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、ウオッ 

シャー液容器に記載してある凍結温度を参考 

に、外気温に応じた希釈割を（濃度）にして 

<ださい。 

曰産純正ウインドーウォッシャーミ夜をおすす 

めします。 


ムを意 

が気温に合わせた希釈割合に合わせて< 
ださい。不適合の場合、ウインドーガラ 
スに噴射したミ夜びま結し、視界不良とな 
るおそれびあ D ます。 

寒を地用ワイパープレードの装着 

寒を化用のワイパーブレードを装着するとさ 
は、お車に合った曰産純正部品をおすすめし 
よす 0 

詳しくは、日産販売会社にご相談ください。 

A 注意 

高速走行時は通常のワイパーブレードよ 
0おきと0にくくな0ます。速度を落と 
して走行してください。 


園： 

降雪期！;(外は通常ブレードに戻してくださ 
い。 


凍結したドア□ックの解凍 

ドア□ックが凍結してしまった場合は\イン 
テ U ジ I ントキーの U モコンを使用するか、 
キーを温めてからキー巧に挿入してくださ 
い。また、ドア□ックの凍結を防ぐには、キ 
一巧に凍結防止剤を塗布してください。 

凍結した充電ポートリッドの解凍 

充電ポート U ッドが凍結したときは\氷を溶 
かして水分を除去してから\充電ケーブル 

( EVSE ) の接続又は取0外しを行ってくだ 
さい。 

滑りやずい路面の走りかた 
A 警告 

• 滑 D やすい路面での急発進、急加速、 

急ブレーキ、急八ンドルなど無理な運 
転は危険ですのでしないで<ださい。 
雪道や凍結路では速度を落とし、車間 
距離をと0、ゆと0ある運転をしてく 
ださい。 

. 雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、 
タイヤチェーンなどを装着して走行し 
てください。 
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. 滑 0 やすい路面では、通常よ Q ち制動 
距離が長くな0ます。乾いた路面よ D 
ち車間距離をと0、早い段階でブレー 
キペダルを踏んでください。 

• 滑 D やすい路面では ASCD (オートスピ 
ードコント□ール)機能は使用しない 
でください。 
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万一のとき 


発炎筒の使いかた . 6-2 

EV システムの非常停止のしかた . 6-3 

パンクしたときは . 6-3 

タイヤ応急修理のしかた . 6-3 

U チウムイオンパッテ IJ 一の残量び 
な<なつたときは . 6-8 


12 V バッテリーびあびったときは . 6-9 

巧しびけについて .6-11 

けん引するときは .6-11 

けん引のしかた .6-12 

悪路か6脱化するには（立ち住生したときは） ..6-12 
電動バーキングブレーキの手動解除 .6-14 













発炎筒の使いかた 

故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に 
危険を知らせるために使います。 



1. 助手席足元部のホルダーから発炎筒を外 

しか9 〇 


3. 点火部をケースのす0薬でこすって点火 
しみす 0 



2 . 本体を回しなが5ケースか5引き抜きま 
す。 



A 警告 

• お子さまには触5せないでください。 
いたずらなどで発乂するおそれがあ D 
危険です。 

• 可燃物の近くで使わないでください。 
引火する危険があ0ます。 

• 点火は必ず車外で行い、点火後は顔や 
身体に近づけないでください。やけど 
をする危険があ D ます。 

• トンネル内では使わないでください。 
煙で視界が悪くな他車の走行の妨 
げとな0事故をまねくおそれがあ0ま 
す。このと言は非常点滅表示なを使つ 
てください。 


園： 

• 点火後は約5分間燃え続けます。 

. 発炎筒に記載してある使用ち法、ミ主意を 
あ5かじめ確認しておいてください。 


6-2 万一のとき 




♦ 発炎筒には有効期限があ D ます。期限が 
切れる前に曰産販売爸社でお買い求めく 
ださい。 


EV システムの非常停止のしかた 

緊急時!;(外は走行中にパワースイッチの操作 
を行わないでください。 

走行中にやむを得ず EV システムを停止する場 
含は、政下のいずれかの操作を行ってくださ 
い。 

• パワースイッチを連続して素早く 3回押 
す。 

• パワースイッチを2秒政上押し続ける。 


八ンクしたとまは 
タイヤ応急修理のしかた 

この車両には、スペアタイヤは搭載されてい 
ません。スペアタイヤの代わ D にタイヤパン 
ク応急修理キットが搭載されてお0、軽度の 
パンクを一時的に応急修理でさます。 

タイヤトレッド部(接地面）に刺さった釘やネ 
ジなどによる軽度のパンクは\タイヤパンク 
応急修理キットで応急修理でさます。 

本キットは応急修理を目的としているため、 
修理後はすみやかに曰産販売妄社または専門 
の修理業者で点検、恒义修理を行ってくださ 
い。 


A ま意 

• 修理キットについて 

一応急修理キットは、必ず日産純正 
品を使用してください。 

一 応急修理キットは、搭載車両専用 
です。他の車には使用しないでく 
ださい。 

一 応急修理キットは自動車用タイヤ 
の空気充填や空気圧チ I ックな外 
で使用しないでください。 
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一 応急修理キットは DC 12 V 専用で 
す。他の電源での使用はできませ 
ん。 

一水分やほこりを付着させないでく 
ださい。 

一 分解改造などは絶対しないでくだ 
さい。 

一 落下させたり、コンプレッサーに 
強い衝撃を加えた D しないでくだ 
さい。故障の原因とな D ます。 

一 お子さまが誤って手を触れないよ 
ラにま意してください。 

修理剤について 

一 飲むと健康に害があります。万一 
誤って飲んだ場含は、できるだけ 
たくさんの水を飲み、ただちに医 
師の診察を受けてください。 

一 万一目や皮膚に付着した場含に 
は、水でよく洗い流してくださ 
し^。それでち異常を感じたとき 
は、医師の診療を受けてくださ 
い。 


• 次の場合は応急修理はで言ませんの 
で\曰産販売会社又は JAF などの□一 
ドサービスに連絡してください。 

一 修理剤の有効期限が切れている場 

ム 

一 約目 mm 故上の切0傷や刺し傷が 
ある場含 

ー タイヤのサイド部が損傷を受けた 

S 厶 
口 

一 ほとんど空気が抜けた状態で走行 
した場含 

ー タイヤがホイールの内側又は外側 
に外れている場含 

—ホイールが損傷している場合 
—タイヤが’2本じ(上パンクしている 

S 厶 
口 


応急修理のしかた 

安全な場所に止めて<ださい： 

1. 安全を確認しながら、走行車線か5離れ 
た場所へ車両を移動させます。 

2. が常点滅表示灯を点灯させます。 

3. 平坦な場所に駐車し、パーキングブレー 
キをかけます。 

4. セレクトレバー上部の©スイッチを押し 
て 、 P (パーキング）にします。 

己.パワースイッチを押して\電源ポジショ 
ンを OFF にします。 

反全乗員を降車させ、車両及び走行車線か 
5離れた安全な場所に待機させます。 

A 警告 

パーキングブレーキが確実にかか0、シ 
フトポジションが P (パーキング）に入つ 
ているか確認します。 

• 危険なため、斜面、凍結面、滑0やす 
い路面では作業しないでください。 

• 対向車の近くでは絶対に作業しないで 
ください。 
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タイ中パンク応急修理キット： 



ラゲッジルーム側面に収納されているタイヤ 
パンク応急修理キットを取0化します。修理 
キットには次のちのが含まれています： 

①修理剤ボトル 
③エアコンプレツヴー 
(3) 速度制限シール 

タイヤパンク応急修理キットを使用する前に： 

• タイヤに釘やネジなどが刺さっている場 
合は、抜かずにそのまま修理してくださ 
い。 

♦ 修理剤の有効期限を確認してください。 
有効期限を過ぎたシーラントは絶対に使 
用しないで < ださい。 


応急修理の手順： 

園： 

修理剤を使用するとさは、タイおに刺さった 
釘やネジを抜さ取 b ないでください。 


@己 



1 . コンプレッサーのカバーを開き、速度制 
限シールをはがし、運転者のよく見える 
ところに目と D ます。 

A 注意 

八ンドルのセンターパッド部には速度制 
限シールを貼5ないでください。 SRS エア 
バッグが正常に作動しなくな0、重大な 
傷害につながるおそれがあ D ます。 


また、警告打やスピード;ーターが見え 
なくなる位置にち貼らないでください。 



2. コンプレッサーからホース①と電源プラ 
グ@を取り化します。コンプレッサーか 
5ボトルホルダーのキ中ップを外しま 
す。 
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3. 修理剤ボトルのキャップを外し、内ぶた 
をつけたままボトルホルダーに取 D 付け 
ます。（ボトルホルダーにねじ込むと\ 
内ぶたが破れます。） 



4. パンクしたタイヤのバルブからキャップ 
を外します。 



日.ホース先端の保護キャップ®を外し、ホ 
-ス（排気バルブ®がしまっていること 
を確認してください）をタイヤのバルブ 
に確実にねじ込みます。コンプレッサー 
のスイッチが OFF ( O ) 位置にあることを確 
認し、電源プラグを車内の電源ソケット 
に差し込みます。 



6. 電源ポジションを ACC にしてコンプレッ 
ヴーのスイッチを ON (-) 位置にし、タイヤ 
を指定空気圧又は最低1 SOkPa (1.84 kg / 
cm 2) まで昇圧します。 

この際、実際の空気圧が測れるよラにコ 
ンプレッサーを一時停止して圧力計で測 
定して < ださい。 

空気圧が高すぎる場含は\排気バル 
ブ⑥を反時計回0にして、空気を®いて 
ください。 
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A 注意 

• ホースとタイヤの接続が不十分な場 
合、空気が漏れた〇\修理剤が飛び散 
るおそれがあ D ます。 

• 破裂の危険があるので応急修理キット 
作動中は補修中のタイヤから離れてく 
ださい。タイ中に亀裂や変形が発生し 
ている場含、ただちにコンプレッサー 
のスイッチを切0、修理を中止してく 
ださい。 

• バルブを介して修理剤をミま入するた 
め、圧力が600 kPa (目.1 2kg/cml2) に達 
することがあ0ますが、異常ではあ0 
ません。通常は30秒ほどで下が 0 ま 
す。 

タイヤの空気圧は運転席ドア開□部に表 
示、 及びサービスデータに記載してあ D 

On 9 〇 

タイヤ空気圧が10分政内に1 80 kPa 
(1.84kg/cm2) まで昇圧しないときは、重 
度の損傷が生じているおそれがあ0、こ 
の修理キットでは修理できません。曰産 
販売会社にご連絡ください。 


7. 指定の空気圧又は 180kPa 故上まで昇圧で 
きたら 、コンプレッサーのスイッチを切 
0、電源プラグを電源ソケットか b 抜き 
ます。ホースをタイヤのバルブか5素早 
<取0外し、ホースに保護キャップを取 
0付け、バルブにキャップを取0付けま 
す。タイヤパンク応急修理キットを格納 
場所に収納します。 

ム注意 

タイヤパンク応急修理キット収納時は、 

次の点にを意してください： 

• 修理剤ボトルはコンプレッサーに確実 
にねじ込んで固定してください。締め 
付けが不十分な場含は修理剤が漏れ化 
し、目や皮膚に付着するおそれがあ0 


8. 修理剤をタイヤ内に広げるため、10分間 
又は 3km 走行してください。 80km/h 攻下 
の速度でま意課<運転してください。 

9. 走行後、再度コンプレッサーのスイッチ 
が OFF 位置にあることを確認し、ホース 
をタイヤのバルブに取 D 付け、コンプ 
レッサーに付属している空気圧計でタイ 
ヤ空気圧を点検します。空気圧が低下し 


ていない場含は\一時的な修理は完了で 
す。 

走行前に、指定の空気圧に調節してくだ 
さい。指定空気圧は運転席ドア開□部に 
表示\及び サービスデータに 記載されて 
います。 

10.タイヤ空気圧が低下したときは、ステッ 
プ已〜9を繰 0 返して < ださい。 

A ま意 

空気圧が 130kPai；i 下に低下したり、ス 
テップ日〜9の作業を繰 0 返してち空気圧 
が低下した0する場合は、本修理キット 
による応急修理はできません。 

運転を中止して曰産販売会社又は JAF など 
の □ー ド サービスに ご連絡ください。 

修理剤とホースは、再使用することはで 
きません。使用後は新しい修理剤とホー 
スをお求めください。詳しくは、日産販 
売舎社にご連絡ください。 
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タイ中を修理したあとは： 

タイヤの修理/交換を受けるために、できる 
だけ早 < 曰産販売会社にご連絡 < ださい。 

A 警告 

• 80 km / h を超える速度では走行しない 
でください。 

• すみやかに日産販売会社に立ち寄0、 
タイヤの点検、修理、又は交換を受け 
てください。修理剤には、巧の開いた 
部分を一時的にふさぐ機能しかありま 
せん。恒久的に修理せすにそのまま夕 
イ中を使用すると、事故につながるお 
それがあ0ます。 

• 付属品の曰産純正応急修理剤政外は使 
用しないでください。他のタイ中修理 
剤を使用すると、パルブステムシール 
が損傷し、空気圧が低下するおそれが 
あ D ます。 


リチウムイオンバッテリーの残量がな 
<なつたとまは 

万一、安全な場所に移動する前に走行で言な 
くなったときは、付近の人に応援を求め、車 
を手で押して安全な場所に移動してくださ 
い。このとき、電源ポジションは ON のま 
ま\シフトポジションは N (ニュートラル） 
にしてください。 

安全な場所に車両を停めたあとは、曰産 EVA 
スタマーセンターにご連絡ください。また、 
救援を待つ間は、 12 V バッテ U —のバッテリ 
一あが D を防ぐため、電源ポジションを OFF 
にしてください。 

園： 

• リチウムイオンバッテ U —の残量が完全 
になくなると、電源ポジションが自動的 
に ON に切0替わ0、走行可能状態に切0 
替えることび'でさなくな0ます。このと 
さ、シフトポジションち自動的に N (ニュ 
ートラル）に切 D 替わるため、走行でき 
な< な0ます。 

• 一夕一の航続可能距離表示が"一 

一"表示ではなくなるまで（数値が点滅 
表示されるまで）充電すると、再び走行 
巧能状態に切 D 替えることができるよう 
になります。 


• U チウムイオンパッテ U —の残量が低下 
したときは、；>(ーター及びナビゲーシヨ 
ン画面にさまざまな警告が表示されま 
す。表示された画面の指示に従ってくだ 
さい。 

(1^ " U チウムイオンパッテ U —の残量 
が低下したとき " (page EV -4)) 
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12 V パッテリーがあがったときは 

1 2 V バッテ U —がノいッテリーあが0になった 
ときは、 EV システムを始動することができま 
せん。故下の手順及びを意事項に従って EV シ 
ステムを始動させて<ださい。 

なお、この手順で充電できるのは 12 V バッテ 
U —であ0、リチウムイオン八'ッテリーでは 
ありません。リチウムイオンバッテ U —の売 
電が必要なときは、別途充電をしてくださ 
い。詳しくは、"充電"の章をお読みくださ 
い。 

A 警告 

• ブースターケーブルをつなぐときは、 
次のことを必ずお守0ください。火花 
が発生し、バッテ U —か5発生する巧 
燃性ガスに引火して爆発することによ 
0、やけどなど重大な障害につながる 
おそれがあ0ます。 

ー ブースターケーブルを正しい順番 
と位置でつないで < ださい。 

—ブースター ケーブルを自車バッテ 
リーのマイナス (-) 端子に直接つな 
び’ないでください。 


—ブースター ケーブルのプラス (+) 端 
子とマイナス (-) 端テを接触させな 
いでください。 

— 12 V バッテ U - が凍結しているお 
それのあるとさは\ ブースター ケ 
ーブルをつながないで<ださい。 

• バッテ U —液は希硫酸です。目や皮膚 
に付着すると\失明や炎症など重大な 
障害につながるおそれび’あ0ます。万 
一、 付着したときは、すぐに多量の水 
で洗浄し、飲み込んだときは多量の水 
を飲んで応急処置をしたあと\ただち 
に医師の診療を受けてください。 

• 救援車には 1 2V 仕様の八' ッテ U — を使 
用してください。不適切な仕様のパッ 
テリーは車両を損傷させることがあ0 

cK y 〇 


• 作業を行なラときは、適切な目の保護 
具 （3 —グル、工業用安全メガネな 
ど）を着用し\指輪や金属バンドなど 
の宝飾品は必ず外して<ださい。ま 
た、 12 V バッテリーの上及びその周辺 
に顔を近づけないでください。 


• この車両のモータールームには冷却 
フアンが装着されており\突然フアン 
が回0始めることがあります。手や他 
の物を近づけないで < ださい。 


A 注意 

• U チウムイオンバッテ U —を充電した 
ままの状態で、 12V パッテ U- にブー 
スターケーブルを接続しないで < ださ 
しん車両又は充電機器び破損するおそ 
れびあ D ます。 

• U —フを救援車として使用しないで< 
ださい。 U- フの 12V バッテ U- を充 
電するシステムは、他車の 12V バッテ 
U - あび0を救援するには適していま 
せん。 
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①一⑤一③一④ 



1. 自車®と救援車⑥の 12 V バッテ U - び近 
ゴ< よ〇に車両の位置を調節します。 

A ミち意 

車両と車両び接触しないよ〇に注意して 
<ださい。 

2. 両方の車両のパーキングブレーキをかけ 
ふ9 〇 

自車®の1 2 V バッテ U -び完全にあびつ 
ているときは、電源ポジションを OFF か 
b 切0替え6れませんので、そのままの 
状態で作業を続けて<ださい。 


3. 両方の車両のシフトポジションを P (パー 
キング） にします。 

4. 両ちの車両の電装品（へッドランプ、ヒ 
一夕一、エアコンなど）のスイッチを 
OFF にします。 

已.両方の車両の電源ポジション又はキース 
イッチを OFF にします。 

日.1 2 V パッテ U —の端モカパ'一を外しま 
す。爆発による事故を防止するために、 
よく絞つためれた巧で 12 V バッテ U - を 
覆います。 

7. ブースターケーブルを図の順序(①一② 
一③一④)で接続します。 


A を意 

• 必ずブースターケーブルのプラス (+) 
端テは、 12 V バッテ U - のプラス (+) 
端子に接続して<ださい。また、マイ 
ナス (-) 端子は 12 V パッテ IJ - ではな 
<、車両ボディ （12 V バッテ U - か5 
離れたステーなど）に接続します。 

• ブースターケーブルび モーター ルーム 
内の可動部品に触れていないか fi 佳認 
し、さ6にワニグチク IJ ップび他の金 
属部に接触していないか fi 產認して<だ 
さい。 

8. 救援車⑥のエンジンを始動させます。 

9. 救援車⑥のエンジンをかけたまま、自 
車®のブレーキペダルを踏みなび5パワ 
ースイッチを押して、電源ポジションを 
ON (走行可能表示灯び点灯）に切 D 替え 
よ y 〇 

園： 

EV システムがすぐに始動しないときは、 
電源ポジションを OFF にし、10秒待って 
か6再口試してみて < ださい。 
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押しがけについて 


けん引するとまは 


10. EV システムが始動した5、取0付けたと 
きと反対の順序 (® 一® 一®一 ①)でブ 
ースターケーブルを取0外します。 U チ 
ウムイオンバッテリーの電力で12 V パッ 
テリーを充電するため、そのまま20分故 
上電源ポジションが0 N の状態を維持し 
てください。 

11. バッテ U —の端子カバーを取0付けま 
す。腐食性の酸でミちれていることがある 
ため、 12 V バッテ U - を覆うために使用 
した布は必ず処分してください。 

12. 必要に応じて車両に充電機器を接続し、 

U チウムイオンバッテリーを充電してく 
ださい。 

園： 

上記の手順に従ってち電源ポジションを ON 

にできないときは、すみやかに日産販売妄社 

にご連絡ください。 


車両をけん引するときは、周囲の交通状況に 
気をつけなが5法律に従ったけん引を行って 
ください。不適切なけん引をすると\車両を 
破損させるおそれがあ0ます。車両が動かな 
かった0、異常な音がするとさは\けん引せ 
ずに曰産販売妄社にご連絡<ださい。けん引 
が必要なときは、で言るだけ曰産販売妄社又 
は JAF などの□ー ドサービスに依頼すること 
をおすすめします。 

A 警告 

レッカー車で吊0上げた場合は、絶対に 
車両の下側には入らないでください。 


A ま意 

• けん引時は、アクスル、ステアリング 
システム、パワートレーンが作動可能 
なが態になっているか確認してくださ 
し、それ5の部品のいずれかが損傷し 
ている場含は、トレーラーなどを使用 
して < ださい。 

• トレーラーなどで輸送するときは、ワ 
イヤーなどで必ず車両を固定してくだ 
さい。 


この車両は\押しがけ又はけん引による始動 
はできません。押しがけを試みると車両が破 
損するおそれがあ D ます。 
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けん引のしかた 



イラストのよラに必ず駆動輪（前輪）を上げ 
るか、車両をトレーラーに載せてけん引を行 
なって < ださい。 

A を意 

• 前輪又は4輪を接せさせた状態では絶 
巧にけん引しないで<ださい。車両び 
破損し、重大かつ高額な修理を必要と 
するおそれびあ D ます。 

• 台車を使用せずに後輪を接化させて車 
両をけん引するときは、必ず電動パー 
キングブレーキを解除して<ださい。 

1 2 V バツテ U —のバツテ U -あび0な 


どで、パーキングブレーキスイッチを 
押してち解除できない場合 
は、]^ "電動パーキングブレーキ 
の手動解除" （ page 日-1 4) をお読みく 
ださい。 


悪路か!5脱出するには（立ち往生し 
たとさは） 

けん引による脱出について 
車両前側： 
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A 警告 

立ち往生した車両を脱出させるとき 
は、極力近づ'かないでください。 

タイヤを高速で空転させないでくださ 
し、タイ中の破裂によ D 重大な傷害に 
つながった0、車両の部品が過熱して 
破損するおそれがあ0ます。 

カバーの溝に、マイナスドライバーのよ 
ラな先の細いお手持ちの工具を布を卷い 
て差し込み、バンパーか5けん引フック 
カパーを取0外します。 


2. イラストのよラにホイールナットレンチ 
を使ってけん引フックを確実に取0付け 
ます。（けん引フックは\ラゲッジルー 
ム左側に格納されています。） 

使用後は\けん引フックを取0付けたときと 
逆の手順で取 D 外し、元の位置に適切に格納 
してください。 


車両後ろ側： 



後ろ側のフックは\船舶輸送時の固定専用で 
す。けん引やトレーラー輸送時などの固定に 
は絶対に使わないでください。 


A ま意 

• 後ろ側のフックは、砂地\雪道、妨か 
るみなどから脱出するときには使用し 
ないでください。 

• 絶対に後ろ側のフックを使用して他の 
車両をけん引しない < ださい。 

自力での脱出について 

砂地、雪道、城かるみなどか b 抜け化せなく 
なったときは、次のち法を試してみることを 
おすすめします。 

1. VDC システムを OFF にします。 

2. 車両の前後に障害物がないことを確認し 
ふ9 〇 

3. 八ンドルを左ちに回し、前輪の周囲をな 
5します。 

4. 車両を前後にゆっ<0と揺す0ます。 

• シフトポジションを R (リバース）に 
切り替えて、その後すぐに D (ドライ 
つ') に戻す操作を繰0返します。 

• アクセルペダルの踏み込み量は必要最 
ル限にして < ださい。 

• R ( U バース）と D (ドライブ）か日切 
0替える前に必ずアクセルペダルか6 
足を離して < ださい。 
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• 車輪を空転させるのは極力避け \ 必要 
じ I 上にアクセルペダルを踏まないよラ 
にしてください。 

巳.数回試してち脱化できないときは、日産 
販売爸社又は JAF などの□-ドサービスに 
連絡してください。 


電動 パーキングブレーキの 手動解除 




電動パーキングブレーキスイッチを操作して 
ち解除で言ないと言は、電動パーキングブレ 
ーキは手動で解除でさます。 


次の操作は、非常時に電動パーキングブレー 


キを解瞭する必要び'生じたときだけ行なって 

ください。 

園： 

• 電動パーキングブレーキシステムの異常 
によっては、電動パーキングブレーキス 
イッチの作動インジケーターが点滅し\ 

；>(一夕 一 内の電制シフト警告灯が’点灯す 
ることがあ0ます。 

• ;>(一夕一内の電制シフト警告灯が点に[し 
た場含は、安全な場所に停車し、すみや 
かに曰産販売含社に連絡して<ださい。 

. 電動パーキングブレーキの手動解除は邦 
常時のみ行って<ださい。電動パーキン 
グブレーキの手動解除を行ったあとは\ 
曰産販売会社で車両の修理と点検を受け 
る必要があ0ます。 

電動パーキングブレーキを手動で解除するに 

は、次の手順に従って<ださい。 

1. シフトポジションが P (パーキング）にあ 
るのを確認します。シフトポジションを 
P (パーキング）に入れることがでさない 
ときは、日産販売妄社に連絡してくださ 
い。 


6-14 万一のと言 




2. パワースイッチを巧して電源ポジション 
を OFF にします。 

3. 電動パーキングブレーキスイッチの作動 
インジケーターが消灯していることを確 
認します。 

4. 八'ックドアを開さます。 

己.ラゲッジルーム内の工具セットから手動 
解除工具を取り化します。 

6. ラゲッジルームからラゲッジフ□アボー 
ドを外します。 

7. 反時計回0に回転させてキャップを取 D 
外します。 

8. 工具を挿入して\押し込みながら反時計 
回0に回し続けます。 

9. しばら<回し続け、手を離すと回したと 
きの量と同じく5い、工具が元の方向に 
戻されるよラになれば、パーキングブレ 
ーキの解除は完了です。 

10. 手動解除工具は\取0外しと逆の順唐で 
収納してください。 


ム警告 

シフトポジションが P (パーキング）攻外 
に入っていると、車両が突然動き化すこ 
とがあ0ます。 


A 注意 

• 電動パーキングブレーキを手動で解除 
するときは\必ず電動パーキングブレ 
ーキスイッチの作動インジケーターが 
消火了してか5行なつてください。シス 
テムが作動し、手動解除用の工具が突 
然動いて、ケガをするおそれがあ0ま 
す。 

• 電動パーキングブレーキを手動で解除 
するときは、シフトポジションが P 
(パーキング）にあることを確認して 
<ださい。シフトポジションを P (パ 
ーキング）に入れることができないと 
きは、日産販売会社に連絡してくださ 
い。 

• 電動パーキングブレーキをかけたまま 
走行すると\部品が過熱し、電動パー 
キングブレーキの効きが悪くな0、早 
期に摩耗することがあ0ます。 


• 電動パーキングブレーキの手動解除エ 
具は\非常時に電動パーキングブレー 
キを解除する目的政外で使用しないで 
ください。 


園： 

電動パーキングブレーキの手動解除工具は、 
電動パーキングブレーキの解除のみに使用で 
さます。パーキングブレーキをかけることは 
でさません。 

電動パーキングブレーキスイッチの作動イン 
ジケーターは、電源ポジションを OFF にして 
から1分後に消灯します。電動パーキングブ 
レーキスイッチの作動インジケーターが消灯 
しないときは、曰産販売爸社に連絡してくだ 
さい。 
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外装のお手入れ 

車両を美しく保つためには、適切なお手入れ 
が大切です。 

塗装面を保護するために、次のよ5な場含は 
できるだけすぐに洗車してください。 

• 雨に城れた後。（酸性雨による損傷を防 
く’ため） 

. 海岸沿いの道路を走行したあと。 

• ばい煙、鳥のふん、樹液\金属粉、昆虫 
などによるミちれが塗装面に付着したと 
さ。 

. 塗装面にほこ0や';ちれが i 隹積したと言。 
なるべく、車庫又は屋根のある場所で車両を 
保管してください。 

屋外に駐車する場合は、なるベ<曰陰に駐車 
するわ\車両をボディカパーで保護して<だ 
さい。 

ボディカバーの着脱時は塗装面に傷をつけな 
いようにま意してください。 

洗車のしかた 

め b したスポンジと大量の水で車両からミちれ 
を洗い流します。中性洗剤、専用ボディー 
シャンプー、又は一般的な食器洗い用洗剤を 
巧れていないめるま湯（熱湯は厳禁）で薄め 
て使用し\車両を念入0に洗浄します。 


A ま意 

• 洗車するときは、モータールーム內に 
水をかけないでください。電気部品の 
故障などの原因になるおそれがあ0ま 
す。 

. 洗剤に酸を使用する洗車機は使用しな 
いでください。一部の洗車機（特にブ 
ラシレスタイプ）では、洗浄用に酸が 
用いられています。酸は特定のプラス 
チック製車両部品と反応し\ひび割れ 
を起こすことがあ0ます。外観に影響 
が及ぶだけでなく、正常に作動しなく 
なるおそれがあ0ます。酸が使われて 
いないかどラか、必す洗車機を確認し 
て < ださい。 

. 家庭用強力洗剤、強力な化学洗剤、ガ 
ソリン、又は溶剤は使わないで<ださ 
い。 

♦ 表面に水によるはん点が残るおそれが 
あるため\直射曰光下又はボディーび' 
高温のときは洗車しないでください。 

♦ 洗浄用 S ットなどの毛羽立ちする布又 
は粗い巧は避けて<ださい。固まった 
ミちれ又は他の異物を取0除くときは、 
塗装面に傷つけた0、損傷させた0し 


ないよラを意してください。 

洗車後は十分な水で洗い流してください。 

内側開閉部、継ぎ目、ドアの巧0返し部、 
バックドア、フードは、特に凍結防止剤の影 
響を受けやすい部位ですので定期的に清掃し 
てください。下回0とホイールに水を吹き付 
けて巧れを浮かし、凍結防止剤を洗い流しま 
す。 

湿 b せたセーム皮を使って車両を乾かし\塗 
装面に水によるはん点が残るのを防いでくだ 
さい。 

ワックスのかけかた 

定期的にワックスをかけると塗装面が保護さ 
れ、外観が美し<維持されます。ミちれや溜 
まったワックスかすを取0除いてからワック 
スをかけることをおすすめします。 

適切な製品の選定については、曰産販売妄社 
にご相談ください。 

• 必ず入念に洗車してか5ワックスをかけ 
てください。また\ワックス容器に記載 
してある説明に従って<ださい。 

. 塗装面を損傷させるおそれのある研磨 
斉リ、切削液、又はク U —ナーの入った 
ワックスは使わないで < ださい。 
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機械でワックスがけした0、磨き作業を過剰 
に行った0すると、仕上げ面の光沢が失われ 
るか、渦巻言状の跡が残るおそれがあ D ま 
す。 

付着したミちれの取り除きかた 

塗装面が損傷した0、しみができた D しない 
よラに、タールやオイル、ばい煙\屋虫\樹 
液はできるだけ早く取 D 除いてください。曰 
産販売会社又は自動車用品店では\専用のク 
U ーナーが販売されています。 

下回り 

冬季に凍結防止剤が使用される地域では、下 
回0を定期的に清掃してください。定期的に 
清掃することで、凍結防止剤の蓄積が防止さ 
れ、下回 D とサスペンションの腐食進行を防 
止できます。冬季の前と春季に再度、下回0 
のシールを点検し、必要に応じて再処理を受 
けて < ださい。 

窓ガラス 

ガラスク U —ナーを使って、ガラス表面か5 
油膜を取 D 除きます。炎天下に駐車したあと 
にガラスに油膜が付くのは異常ではあ D ませ 
ん。油膜はガラスクリーナーと柔らかい布で 
容易に取0除<ことができます。 


A 注意 

窓ガラスの内側を清掃するときは、先の 
とがった工具、研磨剤入 D のクリーナ 
一、 又は塩素系の殺菌ク U —ナーは使用 
しないでください。ラジオやナビゲー 
シヨンシステムのアンテナ類や U ヤウイ 
ンドーの熱線が損傷するおそれがあ0ま 
す。 


ソーラーセルモジュール* 

ソーラー セルモジュールは、樹脂カバーを使 
用しています。掃除をする場合は外装のお手 
入れをお読みください。また、次のことをお 
守 D ください。 

• カラ拭きや、コンパウンド入0のワック 
スを使ったポリッシングは八ードコー 
テイングを剥がすおそれがあ0ますので 
行わないでください。 

• 充分な効果を得るため\落ち葉や巧れを 
落として < ださい。 

*: 車種、グレード、オプションなどによ0、 
装備の有無が異な D ます。 


ホイール 

外観を維持するために、ホイールは洗車時に 

洗浄してください。 

• ホイール交換時又は下回 D の洗浄時は、 
ホイール内側を清掃してください。 

• ホイールは定期的に点検し、凹み又は腐 
食がないか確認します。損傷によって空 
気圧が低下した0、タイヤビードのシー 
ルが不良になった0するおそれがあ0ま 
す。 

• 冬季に凍結防止剤が使用される地域で 
は\保護のためにホイールにワックスを 
かけることをおすすめします。 

A ま意 

ホイールミ先ミき時は、研磨剤入〇ク IJ ーナ 
一は使用しないで < ださい。 

アル5ホイール 

特にを季に凍結防止剤び道路に使用される地 

域では、中性洗剤で湿5せたスポンジで定期 

的に洗ミきして<ださい。凍結防止剤の塩分に 

よってホイールび変色することびあ0ます。 
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A 注意 

しみや変色を防ぐために、次のことをお 

守 D ください。 

. 強酸性又は強アルカ U 性の洗剤は使わ 
ないで < ださい。 

• ホイールが高温のと言はホイールク U 
ーナーを使わないでください。この場 
合、ホイールの温度が外気温と同じに 
なるまで待ってください。 

• ク IJ- ナー使用後は 1 日分故内にすす 
ぎ、ク U —ナーを完全に洗い流してく 
ださい。 

ク□ーム部品 

ク□ーム部おは、外観を維持するために研磨 
剤の入っていないク U —ナーで定期的に清掃 
してください。 

タイヤクリーナー 

タイヤク U —ナーの使用はおすすめしませ 
ん。づムの変色を抑えるために、タイ中は製 
造時にコーテイングされています。タイヤク 
U —ナーを使用すると、そのコーテイングと 
反応し、化合物が発生するおそれがあ0ま 
す。走行中にその化合物がタイヤから剥が 


れ、塗装のしみの原因になることがあ0ま 

す。 

タイおク U —ナーを使ラ場合は、次のを意事 

項をお守0< ださい。 

. 水性タイヤク U —ナーをお使いくださ 
し、タイヤ上のコーテイングは\油性夕 
イおク U —ナーを使用したちが溶解しや 
す<な0ます。 

• タイヤトレッド部又は溝に付着しないよ 
うに、薄<塗布してください。（付着す 
ると取 D 除くのが困難です。） 

• 乾いた布でを分なタイヤク U —ナーを}式 
言とってください。タイヤトレッド部又 
は溝か b タイ中ク U —ナーが完全に取0 
除かれたことを確認してください。 

• ；><一力一の推奨事項に従い、タイヤク U 
ーナーを乾かして < ださい。 


內装のお手入れ 

時々\掃除機又はソフトブラシを使用して\ 
内装材\プラスチック部品、シートからほこ 
D を取0除いてください。ビニールとレザー 
の表面は、中性洗剤を薄めて柔らかい布に含 
ませ\軽くふき取0ます。さらに水に浸した 
布を固 < しぼってふき取 D ます。 

レザーの外観を保つためには、定期的なお手 
入れと清掃が必要です。 

市販のク U —ナーを使用する前に、メーカー 
の説明書をよ<お読み<ださい。一部のク U 
ーナーには、シート素材にしみ又は脱色を起 
こすおそれのある薬品が含まれています。 

；><一夕一や計器のレンズを清掃するときは\ 
水で湿らせた布を使用してください。 

A ま意 

• ペンジン、シンナーなどの有機溶剤を 
含むク U —ナーは絶対に使用しないで 
ください。 

• レザー表面にル石や砂などのルさな粒 
子が付着すると、表面を傷つけること 
があ0ますので、すみやかに取 D 除い 
てください。レヴーの自然な仕上げを 
傷めるおそれがあるため、サドルソー 
プ（革みがさ石けん）、カーワック 
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ス\研磨剤、オイル\洗浄剤、溶剤、 
洗剤、アンモニア系のク U —ナーは使 
用しないでください。 

• 乂 一力一によって推奨されていない限 
0、絶対にシートのコーテイング剤は 
使用しないでください。 

• 乂 ー タ ー又は計器のレンズカパーに、 
ガラス/プラスチックク U —ナーを使 
用しないでください。レンズカバーが 
損傷することがあ0ます。 

芳香剤 

大半の芳香剤には内装に悪影響を及ぼすおそ 

れのある溶剤が使用されています。芳香剤を 

使用する場含は、次のま意事項を守ってくだ 

さい。 

• 吊すタイプの芳香剤が内装の表面と接触 
すると、内装が変色することがありま 
す。このよラな芳香剤は、内装表面に接 
触することなく吊るすことができる場所 
に取0付けてください。 

• 液状の芳香剤は、内装にこぼすと、表面 
が変色するおそれがあ D ます。 

芳香剤を使用する前に、一力一の取扱説明 

書をよくお読みください。 


フ□アカーペット 

ム警告 

この車両（年式）専用のフ□アカーぺッ 
卜を、床の上にしっかりと固定して正し 
<使用して<ださい。フ□アカーペット 
がずれて各ペダルと干渉し、思わめスピ 
ードが化た D ブレーキが効きづ'5くなる 
など、重大な傷害につながるおそれがあ 
0ます。 

ペダル操作の妨げにな b ないよラにじ(下 
のことにを意してください： 

• 運転席にフ□アカーぺットを敷くとき 
は運転席専用のちのを使用し、重ねて 
敷かない。 

• 曰産純正品であってち、他車種及び異 
なる年式のフ□アカーぺットは使用し 
ない。 

• 固定ク U ップで確実に固定し、フ□ア 
カー ぺッ トでペダルを覆わない。 

• フ□アカーぺットが正しく固定されて 
いることを定期的に点検し、洗車後は 
必ず確認する。 


• 電源ポジション OFF 時及びシフトポジ 
ションが P (パーキング）のときに各ぺ 
ダルをいっぱいに踏み込み、フ□アカ 
一ぺットと干渉しないで運転に支障が 
ないことを確認する。 

フ□アカーぺットは定期的に清掃してお手入 
れし、摩耗が激しい場含は交換してくださ 
い。 


固定のしかた 



この車両（年式）専用のフ□アカーぺットが 
設定されています。床の上にしっか0と固定 
して正しく使用して<ださい。床面には日産 
純正フ□アカーぺット用の固定ク U ップが付 
いています。取0付けるには\フ□アカー 
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ぺツトを床の形状に含わせて敷さ、取付巧に 
固定ク U ップのピンを通し、確実に固定しま 
す。 



固定クリップの位置 

シー トベルト 

シートペルトは、中性洗剤の溶液で湿らせた 
スポンジで拭くことで清掃できます。ベルト 
は日陰で完全に乾かしてから使用して<ださ 
い。 

" シートペルト" （ page 1 -8) をお読みく 
ださい。 


A 警告 

城れたシートベルトを卷言込み装置に格 
納しないでください。シートベルト素材 
の強度が大幅に低下することがあるた 
め\シートベルトは絶对に漂白剤、染 
料、又は化学溶剤を使用して清掃しない 
で < ださい。 

充電ケーブル ( EVSE ) 

充電ケーブルに VS 曰のお手入れには、中性洗 
剤の溶液（3%)で湿5せ\よく絞った柔5 
かい巧で拭いてください。水で湿5せた巧で 
おいて洗剤分を取0除き、換気が行き届いた 
曰陰で乾かします。 


腐食防止について 

車両を腐食させる最ち一般的な要因 

• ボディーパネルの断面、巧や他の部分に 
堆積した、水分を含むミちれと異物 

• 砂利、跳ねた石による損傷\又は軽度の 
交通事故による塗装や保護コーティング 
の損傷 

腐食に影響を及ぼす要因について 
湿気 

車両下回 D に砂、ミちれ、及び水が溜まると\ 
腐食が進むことがあ0ます。めれたフ□アカ 
一ぺットは車内では完全に乾かないため\フ 
□アパネルの腐食を防ぐために取0外して乾 
かして < ださい。 

相対湿度 

腐食は、湿度が高い地域、特に温度が o ° c を 
下回らず、大気ミち染が激しい地域又は路面に 
凍結防止剤が使用されている地域では早ま D 
ふ9 〇 


巧 温 


気温が上昇すると、十分に換気されていない 
部品の腐食が進みます。 
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大気ミち染 

腐食は、産業公害、沿岸地域における空気中 

の塩分、又は路面凍結防止剤の多用によって 

早まります。さらに、路面凍結防止剤は塗装 

面の分解を加速させます。 

車を腐食から守るには 

• 洗車とワックスがけを頻繁に行い、車の 
ミちれを落としておきます。 

• 塗装に損傷がないか常に点検し、かしで 
ち損傷がある場合はできるだけ早く修理 
しよ9 〇 

♦砂\ミちれ、凍結防止剤が蓄積していない 
か下回0を点検します。蓄積している場 
合は、できるだけ早く水で洗い流しま 
す。 

A 注意 

• 絶対にホースを使用して車内のミちれ、 

砂、又は他の異物を洗い流さないでく 
ださい。巧れは掃除機で取0除いてく 
ださい。 

. 絶対に水又は他の液体を車内の電気部 
品にかけないでください。損傷するお 
それがあ0ます。 


路面の凍結防止剤に含まれるケ S カルは、極 
めて強い腐食性を有しています。それによ0 
下回0の部品（ブレーキライン、ブレーキケ 
ーブル、フ□アパン、フェンダーなど）の腐 
食と劣化が進みます。 

冬季には、下回0を定期的に清掃してくださ 
い。 

詳しくは、日産販売会社にご相談ください。 
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点巧•璧備について 

>(ンテナンスノートに、点檢•整備及び保証 

の内容について記載してあ0ます。ご使用前 

に必ずお読みになって<ださい。 

• 点検•整備の実施、記録、保存は法律で義 
務づけられています。 

. 点検や清掃に使用した工具や布などを\ 
モータールーム 内に置き忘れないよラに 
してください。故障や車両火がにつなが 
るおそれがあ0ます。 

A ま意 

. 充電インジケーターが点灯•点滅して 
いるとき、またはタイマー エアコン 表 
おなが点滅しているときは、高電圧シ 
ステムが作動しているため、絶対に整 
備作業を行わないでください。 

. 整備作業を行ラとさは、車両か5充電 
コネクタを取 Q 外したあと、電源ポジ 
シヨンを一さ ON にし、ちラー度 OFI= に 
してから作業してください。 


曰常点検について 

車を安全にお使いいただくため、日常点検は 
必ず実施してください。 

• 車の状態に応じて\適切な時期に実施す 
ることが法律で義務づけられています。 
詳しくは、；><ンテナンスノートをお読み 
ください。 

• いつちと違うことに気がついた b 曰産販 
売会社で点検を受けて < ださい。（音、 
振動\臭い\水•油漏れなど） 


8-2 メンテナンスと点検 









ウインドーウオツシヤー液 



ウオッシャー液が不足しているときは、ウ 
オッシャータンクのキャップを外し、ウオッ 
シャー液を補給してください。ウオッシャー 
液容器に記載してある凍結温度を参考に、外 
気温に応じた希釈割含（濃度）にして補給し 
よす 0 

キャップ中央の①の巧を押さえ、引き抜く 
と、スポイト式にウオッシャー液の残量が点 
検できます。 

引さ抜いたとさにウオッシャー液がチューブ 
下端にしか入5ないと、ウオッシャータンク 
はほぼ空の状態です。 

日産純正ウインドーウオッシャー液をおすす 
めします。 


A ミち意 

• ウオッシャー液を補給するときは、液 
を高温部にかけないよラにして<ださ 
し、出火するおそれがあ0ます。 


• ウオッシャー液の代わ0にせっけん水 
などを使用しないでください。塗装が 
しみになるおそれがあ D ます。 


• ウオッ シャー タンクにはウオッ シャー 
液の原液を入れないでください。ゾチ 
ルアルコール 系ウオッ シャー 液の原液 
を注入する際にこぼすと、グリルなど 
に取0除くことのできないしみができ 
ることがあ D ます。 

• ウオッシャー液の原液は、推奨されて 
いる濃度まで水で希釈してからウオッ 
シャータンクに補給してください。ウ 
オッシャー液の原液をウオッシャータ 
ンクに入れてから、水で希釈しないで 
ください。 


12 V バッテリー 

12 V バッテリーの液量が下限 (LOWER 
LEVEL ) 料下になったまま使用、又は充電す 
ると、 12 V バッテ U —が爆発するおそれがあ 
ります。日常点検で 12 V バッテリーの液量を 
点検してください。 

詳しくは、；><ンテナンスノートをお読みくだ 
さい。 
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ワイ パー 
お手入れ 

ガラスが油膜でギラギラするとさは、ガラス 
ク U —ナーを使って、ガラスの表面やワイパ 
一の3ムを清掃して < ださい。 

園： 

油膜があると、ワイパー作動時に音がした 
0、雨の夜などは対向車の光が乱反射した0 
することがあ0ます。 

ワイパーブレードのコ'ムが摩耗していた0、 
異物がかみ込んでいた0すると、拭き残しで 
ガラスに線が残0ます。ワイパーブレードを 
清掃し、異物を取0除いて<ださい。また、 
づムが摩耗しているときは、早めに交換して 
ください。 

フ□ントワイパーブレードの交換 

ライズアップ機能： 

ワイパーアームを起こすために\ワイパーの 
作動を途中で止める機能です。 



1. パワースイッチを押して電源ポジション 
を OFF にしてから1分じ(内に、ワイパース 
イッチを手前に引きます。ワイパーの作 
動が途中で止ま0、ワイパーアームを引 
き起こすことができます。 


2. ワイパーアームを元に戻すには、ワイパ 
ーアームを降ろし\電源ポジションを ON 
にしてからスイッチを1回押し上げます。 

A 注意 

ワイパーアームを起こした状態でワイパ 
一を作動させると、損傷するおそれがあ 
0ます。 
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ワイパーブレードの交換： 


ワイパーゴムの交換 




1. ワイパーアームを 引き上げます。 

2. 解除タブ®を押しなが5ワイパーブレー 
ドをワイパーアームから①の向き（下向 
き）に動かし、取り外します。 

3. 新しいプレードを取0付けます。取 D 付 
けは取0外したときと逆の手順で行い\ 
ブレードが確実に固定されていることを 
確認します。 

A ま意 

• 交換するときは、ワイパーアーム及び 
ワイパーブレードがガラスに当た b な 
いよ5に気をつけて<ださい。ガラス 
に当たるとガラスが破損するおそれが 


あ0ます。 

• ワイパーブレード交換後は、ワイパー 
アームを元の位置に戻してください。 
そのままにしておくと、フードを開け 
たときに破損するおそれがあ0ます。 

リヤワイパーブレード 

リおワイパーブレードの点検又は交換が必要 
なときは、日産販売を社にご相談<ださい。 


;><ンテナンスノート「簡単なお手入れのしか 
た」をお読み<ださい。 
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ブレーキ 


A 注意 

• ブレーキが正常に作動しないときは、 
曰産販売会社で点検を受けて<ださ 
い。 

• ブレーキペダルの高さは調整しないで 
ください。調整すると、ブレーキが効 
きに<くなることがあります。調整が 
必要なとさは、曰産販売爸社にご相談 
ください。 


ペダルを踏むと\ "キー"といラ音がする場 
含があ0ます。この音は、ブレーキパッドが 
水分を吸収し\表面の摩擦力が一時的に変化 
したためで異常ではあ D ません。このよ5な 
音がときどきするのは異常ではあ0ません 
が、頻繁に音がする場合は、すみやかに曰産 
販売会社で点検を受けて<ださい。 


ブレーキパッド摩耗警告 

ディスクブレーキのパッド（摩擦材）が摩耗 
すると、走行中にブレーキ付近か5金属音 
(キーキー音）が発生します。金属音が発生 
したときは、すみやかに曰産販売含社で点検 
を受けてください。 

A 注意 

金属音び'発生したまま走行を続けると、 
ブレーキが効かなくな0、事故につなが 
るおそれがあ0ます。 


ヒューズ 

ランプがつかないときや電気系統の装置が作 
動しないときは、ヒューズ切れが考えられま 
す。 

故障の状況から、関係するヒューズの位置を 
確認してください。ヒューズの位置は、ヒュ 
ーズボックスのふたに表示してあ0ます。 

A ま意 

. 充電インジケーターが点灯•点滅して 
いるとき、またはタイマーエアコン表 
示灯が点滅していると言は、高電圧シ 
ステムが作動しているため、絶巧に整 
備作業を行わないで < ださい。 

• 整備作業を行ラと言は、車両から充電 
コネクタを取0外したあと、電源ポジ 
シヨンを一さ ON にし、ちう一度 OFF に 
してか b 作業してください。 

• 規定容量政外のヒューズや、ヒューズ 
の代わ0に針金、銀紙などは絶対に使 
ねないでください。電装システムの破 
損や火がにつながるおそれがあ D ま 
す。 


朝一番及び長時間駐車後の走0始め\又は降 
雨後や洗車後など湿気が多いとさに ブレーキ 
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顯： 

• 車種によ D 、 ついていないヒューズびあ 
D ます。 

• ヒューズを交換したときは、確実に差し 
込まれていることを確認して<ださい。 


モータールーム 



• 高電圧ケーブルはオレンジ色で識別さ 
れています。高電圧部品とケーブルだ 
けでなく、そのコネクターにち絶対に 
接触や分解、取 D 外しなどをしないで 
ください。それ b の部品又はケーブル 
に接触すると、感電のおそれがあ D ま 


す。 

1. 電源ポジションを OFF にします。また、 
ライトスイッチなどが OFF になっている 
ことを確認してください。 

2. フードを開さます。 

3. タブ①を押してヒューズ/ヒュージブルリ 
ンクホルダーカバーを®のち向（ち側） 
か5持ち上げ、次に③を持ち上げて取0 
がします。 

4. 交換が必要なヒューズを探します。 

日.車内ヒューズボックスにあるヒューズ抜 
きを使ってヒューズを取0外します。 

ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直 
に差し込み\引き抜いて<ださい。 


-HS) 




6. イラストの®のよ5にヒューズが切れて 
いるときは、新品®と交換して<ださ 
い。 

7. 交換してちヒューズが切れるときは、曰 
産販売爸社で点検を受けてください。 
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ヒュージブ J レリンク 



電装晶 1 が作動せず、ヒューズが正常なと言 
は、ホルダー①、@、③内のヒュージブル U 
ンクを点検してください。ヒュージブルリン 
クが切れているときは、すみやかに日産販売 
会社で点検•修理を受けてください。 


車内 



1. 電源ポジションを OFF にします。また、 
ライトスイッチなどが OFF になっている 
ことを確認して < ださい。 

2. ドライバーを①のスリットに差し込みま 
す。 

ヒューズボックスカパーを保護するため 
に©のよラに布を使って < ださい。 

3. ヒューズボックスカバー®を引き外しま 
す。 

4. @のヒューズ抜きでヒューズを取り外し 

cK y 〇 



己.イラストの®のよラにヒューズが切れて 
いるときは、新品®と交換してくださ 
い。 
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反交換してちヒューズが切れるときは\曰 
産販売会社で点検を受けてください。 


インテリジェントキーの電池交換 

A ま意 

♦ お子さまが電池や取 D 外した部品を誤 
飲しないよ5ミ主意してください。 

♦ 電池を不適切に処分すると、環境に害 
が及ぶおそれがあ0ます。必ず地域の 
ルールに従って処分してください。 

• 電池交換時は、部品にほこ D やオイル 
を付着させないで<ださい。 

♦ 必ず同ータイプ又は同等タイプの電池 
と交換してください。 



インテ U ジェントキーの電池は次のち法で交 
換して < ださい。 

1. インテ U ジェントキーか b メ^カニカルキ 
一を取0化します。 

2. ス U ットにマイナスの精密ドライバーを 
差し込わ、ひねって上下に分解させま 
す。 
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顯： 

本体に傷をつけるおそれがあるため、ド 
ライパーに布などを当てて外してくださ 
し、ドライバーを奥に差し込みすぎると 
内部の基板を傷つけるおそれがあ D ま 
す。 

3. 古い電池を取 D 外し、新しい電池の+極 
を下側にしてはめ込みます。 

電池の種類： CR 202 已 

• 故障の原因になるため\内部回路や電 
モ端子には触れないでください。 

• 電池交換後は\インテ U ジェントキー 
システムの各機能が正常に作動するか 
必ず確認してください。 


4. ふたとケースの先端部を含わせ①、確実 
に閉じるまで互いに巧し付けます®。 

己.スイッチを操作し、正常に作動するか確 
認します。 

交換が必要なとさは、日産販売爸社にご連絡 
<ださい。 
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電球（バルブ）を交換するとまは 


1 2 3 4 5 



1. 車幅巧 

2. 前照灯（□ービーム） 

3. 方向指示器（前側） 

4. マップランプ 
己. ルーム ランプ 

目.前照灯（八イビーム） 

I . 方向指示器（側面） 

8. 八イマウントストップランプ 

9. リ中コンビランプ（制動灯/尾丹/方向指示器/ 
後退灯） 

10. 番号灯 

II. ラダッジランプ 

ランプが点灯しないと言は、パルプ切れが考 
えられます。バルブを点検し、切れていると 
きは交換して < ださい。 

パルプの交換作業が不慣れなちや部品の破損 
などがむ配なちは、曰産販売含社にご相談く 
ださい。 


A 注意 

• 充電インジケーターが点な•点滅して 
いるとき、またはタイマー エアコン 表 
お：0が点滅しているときは、高電圧シ 
ステムが作動しているため、絶対に整 
備作業を行わないでください。 

• 整備作業を行ラとさは、車両か5充電 
コネクタを取0外したあと、電源ポジ 
シヨンを一を ON にし、ちラー度 OFF に 
してか5作業してください。 
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• バルブの交換作業中は、各部品の取0 
外し又は取0付けに細むのミち意を払 
し、車体や鲁部品、配線などを傷つけ 
ないよラにミち意して < ださい。 


園： 

ヘッドランプ、制動灯などの外装ランプは、 
雨天走行や洗車などによ0、レンズ内面が一 
時的にくちることがあ0ます。また外装ラン 
プ内と外気との温度差によ0、レンズ内面が 
くちることちあ0ます。これは雨天時などに 
窓ガラスがくちるのと同様の現象で、機能上 
の問題ではあ0ません。 

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴 
が付着することがあ0ますが、機能上の問題 
ではありません。ただし、ランプ内に水がた 
まっている場含やレンズ内面に大粒の水滴が 
付着している場含は、曰産販売含社にご相談 
ください。 


外装ランプ及びの装ランプ 


ランプ 

消費電力（ワット） 

八ルブ番号 

前照灯(□ービーム)* 

LED 

— 

前照灯(八イビーム）（八□ゲン） 

6已 

H 9 

方向指示器兼非常点滅表示灯（前側） 

21 

WY 21 W (アンバー） 

車幅丹 

曰 

W 己 W 

ち向指示器兼非常点滅表示丹（側面） 

己 

WY 已 W (ァンバー） 

U ヤコンビランプ 



制動灯/尾灯* 

LED 

— 

方向指示器兼非常点滅表示灯 

21 

WY 21 W (アンバー） 

後退灯 

16 

W 16 W 

番号丹 

已 

W 己 W 

マップランプ 

己 

— 

八イマウントストップランプ* 

LED 

— 

ルームランプ 

8 

— 

ラゲッジランプ 

8 

— 


*; 交換が必要なとさは、曰産販売爸社にご 
相談ください。 

を意：部品の最新情報については、必ず曰産 
販売会社の部品部門にご確認ください。 
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八□ゲンへッドランプの交換方法 

八イビームヘッドランプは、八□ゲンバルブ 
を使用しています。 

A ま意 

. パルプを長時間、ヘッドランプ本体か 
b 外したままにしないでください。ほ 
こ0、水分などがヘッドランプ本体に 
入0、パルブの性能が低下することが 
あ0ます。 

• 八□ゲンバルブ内には高圧八□ゲンガ 
スが封入されています。ガラス部分に 
傷がつくか、バルブを落下させると、 
破損するおそれがあ0ます。 

• バルブを取 D 扱うときは、ガラス部分 
に触れないで<ださい。ガラス部分に 
触れると、バルブの寿命が短くなった 
Os ヘッドランプの性能が低下した0 
するおそれがあ D ます。 

. パルプ交換後は、光軸調整は不要で 
す。光軸調整が必要なと言は、曰産販 
売会社にご連絡ください。 

必ず指定された容量のパルプに交換して<だ 
さい。 
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バッテリーのマイナス側ケーブルを外してか 
5パルブを交換してください。 

1. コネクター①を取0外します。 

2. イラストの風のよラにバルブを回し、取 
0外します。 

その他の電球（バルブ）の交換方法 

他のすべてのランプは、 A 、 巨、 C 、 D 、 E のい 
すれかのタイプです。電球交換時は、最初に 
レンズ又はカバーを取 D 外してください。 
















ルーム ランプ 

配光調整 

車両の通行区分が左ちで異なる国を走行する 
場含は、自車のへッドライトの光げ対向車と 
歩行者の妨げとならないよラにするため、次 
のち法で へッ ドランプにシールを貼って<だ 
さい。 


ラゲツジランプ 
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1. 電源ポジションを OFF にして < ださい。 
へッドランプが冷えてか b 作業をしてく 
ださい。 

2. イラストを参考に、左ちのヘッドランプ 
表面に貼るシール®を準備して<ださ 
し、へッドランプに貼るときに目目口にす 
る®の位置に\マーカーなどで巧をつけ 
てください。 

園： 

必ず光を通さないシールを使用してくだ 
さい。光を通すシールでは効果が得5れ 
ません。 

3. ヘッドランプ正面から見て、ヘッドラン 
プ表面上にあるマーク©に、シールの目 
印®を合わせなが b 貼 D 付けて<ださ 
し、イラストのように、縦の点線に沿つ 
てシールを貼0けるよラにして<ださ 
い。 

園： 

ヘッドランプの正面から見て、目巧◎は故下 
のよラに合わせてください。 

横軸： 

ヘッドランプ内側にあるリフレクター（反射 
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面）の線®に目巧©の横軸を含わせてくださ 

い。 

縦軸： 

• ち側ヘッドランプ 

目印©の縦軸を\ヘッドランプ内側の U 
フレクターの線©か5約2.日 m m 車両内側 
に合わせてください。シールを貼ったと 
きに、イラストのよラに縦の点線に沿っ 
てが側にシールを貼0付けてください。 

• 左側ヘッドランプ 

目印©の縦軸を\ヘッドランプ内側の U 
フレクターの線©か5約2.日 mm 車両外側 
に合わせてください。シールを貼ったと 
きに、イラストのよ5に縦の点線に沿つ 
て内側にシールを貼0付けてください。 


/ivn — J レ•ブづで 

パンクしたときは、]^ "タイお応急修理の 
しかた " （page 6-3) をお読みください。 

タイヤ空気圧 
タイヤ空気圧の点検 



す。 

2. パルプにタイヤエアゲージを押し付けま 
す。バルブを強い力で巧した0、横ち向 
に押した0すると空気が漏れおすので、 
タイ中か5空気び’漏れ化すシューといラ 
音が聞こえたときは、ゲージの位置を調 
節してください。 

3. ゲージに表おされる空気圧を読み取0、 
規定値に調節してください。 


4. ゲージを 取0外します。 

己.パルプキャップを取0付けます。 

6. 同様の手順で、すべてのタイヤの空気圧 
を点検します。 


タイヤヴイズ 

タイヤ空気圧 
k Pa ( kg / cm ) 

前輪 

後輪 

20日/日 5 R 1 目 

250に己） 

250 (2.5) 


タイヤの空気圧は運転席ドアの開□部に表示 
されています。 


タイヤ•□ー ドホイールを交換ずると 
さ 

• タイヤを交換するときは、 4輪とち同時 
期に行い、必ず指定サイズで同一の銘 
柄\パターン（溝模様）のタイヤを取 D 
付けてください。 

• タイヤサイズは\運転席ドア開□部の夕 
イ中空気圧表示をご確認ください。 

A ま意 

• 指定サイズ政外のタイヤ•□ー ドホイ 
ールは絶対に取0付けないで<ださ 
し、不適合なタイヤ•□ードホイール 
を取 D 付けると、安全性が損われ、思 
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わめ事故につながるおそれがあ 0 ま 
す。 

• 径が異なるタイ中を装着すると 、 VDC 
のシステムが正常に作動しないことが 
あ0ます。 

次のようなタイヤの装着はしないでく 
ださい。 

—摩耗差の大さいタイおの装着 

一 前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 
装着 

ー サイズや種類の異なるタイヤを 
個々し装着 

• タイ中の交換をするときは、日産販売 
会社にご相談 < ださい。 

□ードホイールを交換するときは、必ず指定 
サイズで同一種類の□ー ドホイールを取0付 
けてください。□ードホイールのサイズ 
は、]^ "タイヤ•□ードホイールサイズ" 
(page Q - 4 ) をお読みください。 


園： 

• □ー ドホイールは、リムサイズやイン 
セットが同じでち\イ也の車のちのは使え 
ない場合があ0ます。お手持ちのちのを 
ご使用になるときは\曰産販売妄社にご 
相談ください。 

• アルミ□ードホイールには、荷重制限が 
あ0ますので、交換するときは日産販売 
爸社にご相談ください。 

• タイヤや□ードホイールを交換したとき 
は、ホイールパランスを確実にとってく 
ださい。 

タイヤチェーンについて 

• タイヤチェーンは必ず前2輪に装着して 
ください。 

• お客様のタイヤサイズに含ったタイお 
チェーンでち使用できない場合があ0ま 
す。 

タイヤチェーンはお客様のタイヤに適含 
した日産純正おをおすすめします。適含 
するタイヤチェーンについては日産販売 
舎社にご相談ください。 


装着の前に 

• 安全に作業でさる平坦な場所に停車して 
ください。 

• パーキングブレーキをかけ EV システムを 
停止します。さらに、非常点滅表示灯を 
点滅させ、必要に応じて停止表示板（又 
は停止表示灯）を置きます。 

装着のしかた 

タイヤチェーンは、付属の取扱説明書に従つ 
て正し < 装着してください。 

A ま意 

不適正に装着した0、タイヤサイズに合 
わないちのなどを使用すると、ブレーキ 
配管やフェンダーなどを破損するおそれ 
があ0ます。 


園： 

，タイ中チェーンを装着すると、アルミホ 
イールに傷をつけるおそれがあ D ます。 

• タイヤチェーンを装着したとさはタイヤ 
チェーンに付属の取扱説明書で指示され 
た速度で走行してください。安全が損な 
われた0タイヤチェーンが切れやすくな 
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D ます。 

• 雪のない舗装路ではチ I ーンを装着した 
まま走行しないで<ださい。路面を損傷 
した0、チェーンの摩耗を早め、寿命が 
短くなった0します。 

♦ タイヤチェーンを装着しているとさは、 
突起しているところや巧の上を走行した 
0、 急八ンドルやタイ中が□ックするよ 
ラなブレーキ操作をしないでください。 


ホイール•タイヤの交換 
タイヤの位置交換 (□ ー テーシヨン) 

合 


<t'h パ 


左ちそれぞれで、前後タイヤの交換を 
行って<ださい。タイヤの偏摩耗を防 
ぎ、寿命をのばすために、約5,000 km ご 
とにタイヤの□ーテーシ ヨン （位置交 
換）を行ラことをおすすめします。（夕 
イヤ交換手順については、巧="ジャッ 
キアップ及びタイヤ交換のしかた" 
( pages - 22 ) をお読み < ださい。） 
ホイールナットは、トルクレンチを使い 
規定のトルクで締め付けて<ださい。 

ホイールナット締め付けトルク： 
lOSN.m (11kg.m) 


ホイールナツトは常に規定値まで締め付 
けて < ださい。 

A 警告 

• タイヤの □ーテーシヨン 後は、夕 
イヤ空気圧を点検し、調整して< 
ださい。 

. タイヤを取0付けてしば6<走行 
したあと、ナツトのゆるみや車体 
の振動などの異常びないかお認し 
て < ださい。 



1. 摩育限界表示（ウェアインジケーター) 

2. 摩耗限巧表示の位置をおすマーク 
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タイヤの摩耗と損傷 

A 警告 

. 摩耗、ひび割れ、膨張、トレッド 
部（接地面）に刺さった異物など 
びないかタイヤを定期的に点検し 
て<ださい。著しい摩耗、ひび割 
れ、膨張、深い傷などび見6れる 
ときは、タイヤを交換して<ださ 
い。 

• タイヤには摩耗限巧表示び設け5 
れています。摩耗限界表示び表れ 
たときは、タイヤを交換して<だ 
さい。 

• タイヤは経年/使用によ0劣化し 
ます。安全をお保するため、製造 
か55年〜7年を目安に必ず点検を 
ラけて<ださい。日産販売会社に 
ご相談 < ださい。 

ホイールのお手入れ 

ホイールのお手入れの詳細について 
は、：!^ "外装のお手入れ ’’ （page 7-2) をお 
読み < ださい。 


ジャッキアップ及びタイヤ交換のしかた 

この車にはスペアタイヤは搭載されていませ 
ん。パンクしたときの応急修理について 
は;!^ "パンクしたときは" （ page も 3 )をお 
読み < ださい。 

A ま意 

タイヤ交換をするときは、軍手などを着 
用して作業して<ださい。走行直後はホ 
イールナットび熱いため、やけどやケガ 
をするおそれびあ0ます。 

ままな場所へ停車する： 

交通のさまたげにな S ず、安全に作業できる 
地面(平坦な硬い場所）に停車し、人や荷物を 
車か b 降ろします。 

A ミち意 

やわ5かい地面の上では行わないで<だ 
さい。ジャッキび倒れ、事故につなびる 
おそれびあ0ます。 



ジャッキをかける位置と巧ち線上にあるタイ 
ヤに輪止め①をします。 

輪止めは、前輪をジャッキアップするときは 
後輪の後ろ側、後輪をジャッキアップすると 
きは前輪の前側に置きます。 

A ま意 

やむを得ず傾斜地で作業する場合は、 
ジャッキをかける位置と対角線の位置に 
あるタイヤの下0側に輪止めをし、車び 
動さ化さないよラにして<ださい。 


輪止めは標準で搭載されていませんので必要 
に応じて準備して<ださい。なお、輪止めは 
タイヤを固定できる大きさの石、木片などで 
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代用できます。 

ジャッキ•工具格納場所： 



ジャッキ、工具はラゲッジヴイドボックス(左 
側）に格納されています。 

ジャッキアップのしかた： 


ジャッキにジャッキ八ンドル八一とジャッキ 
八ンドルをセツトします。 


A を意 



ジャッキアップとタイヤの取0かし： 

ム警告 

• ジャッキアップしたときは絶対に車両 
の下に入5ないで<ださい。ジャッキ 
び外れると、重大な傷害につなびるお 
それびあ0非常に危険です。 

• ジャッキアップ中は走行用モーターを 
始動/作動させないで<ださい。車び 
発進し重大な傷害につなびるおそれび 
あ D ます。 


• ジャッキは必ずこの車両専用のちのを 
使い他車のジャッキは使わないで<だ 
さい。また、この車両専用のジャッキ 
は他車に使わないで<ださい。 

• ジャッキは、タイヤ交換時に車両を 
ジャッキアップする目的 L ソ外で使用し 
ないで < ださい。 

• ジャッキは適切なジャッキアップポイ 
ントに合わせてください。ジャッキ 
アップポイントじ(外の位置には絶対に 
ジャッキをかけないで<ださい。 

• 必要しソ上の高さまで車両をジャッキ 
アップしないで<ださい。 

• ジャッキの上下に台やブ□ックなどを 
入れないで < ださい。 

• 乂や荷物は必ず車か 5 降ろして<ださ 
し)。 

ジヤツキ本体に貼6れているミま意ラベルと次 
の指示をよ<お読み<ださい。 
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1. ジャッキを手で回し \ ジャッキの溝が 
ジャッキアップポイントの中央に入るま 
で上げます。 

ジャッキは平坦な硬い地面で使用してく 
ださい。 


2. ホイールナットレンチを使用して、各ホ 
イールナットを反時計回 D に1〜2回転さ 
せて緩めます。タイヤが地面から離れる 
まではホイールナットを取0外さないで 
ください。 

3. タイヤが地面を離れるまで慎重に車両を 
ジャッキアップします。 

A ま意 

車両をジャッキアップするには、イラス 
卜のよラにジャッキ八ンドルレパーと 
ジャッキ八ンドルを両手で確実に保持し 
て<ださい。回転中に外れると、思わ饭 
ケガをするおそれがあ D ます。 


4. ホイールナットを取0外し、タイヤを取 
り外します。 

己.八ブの取 D 付け面とホイール裏側の取 D 
付け面を巧でお言取0ミちれを取0除きま 
す。 

A 注意 

取0付け面がミちれていると、走行中に 
ナットがゆるみタイヤががれるおそれが 
あ D ます。 

6. 交換用タイヤをゆつく D と取0付け、ホ 
イールナツトが軽く当たるくらいまで、 
締めつけます。 
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A 警告 

ナットを取 D 付けるときは \ ナットやボ 
ルトにオイルやグ U —スなどを塗らない 
でください。走行中にナツトがゆるみ、 
タイヤが外れるおそれがあ0ます。 


7. ホイールナットをイラストの順序で2〜3 
回に分けてホイールナツトレンチで締め 
つけます。 


要じ(上に締めつけないで<ださい。ボル 
卜が折れるおそれがあ0ます。 

ホイールナット締めつけトルク 
1 08 N - m (1 1 kg ■ m ) 

9. 工具、ジャッキなどを格納場所に戻しま 
す。 

A ミち意 

タイヤを取0付けてしば6<走行したあ 
と、ナットのゆるみや車体の振動などの 
異常びないかお認して<ださい。 




8. ジャッキを下げます。さ5にホイール 
ナットを7.の締め付け順序で十分に締め 
つけます。ホイールナットレンチを足で 
踏んで回した D 、 バイプなどを使ってお 
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交換油脂類 


下記は、おおよその規定量です。実際の量は、わずかに異なることがあ0ます。 


項目 

規定量け） 

指定油脂（規格） 

冷却システム;令却か 



U ヴーバータンクを含む 

6.6 


1」ヴーバータンク 

0.8 

日産純正スーパー□ングライフクーラント *1 

ヒーターシステム冷却水 

1.8 


減速機オイル 

1.1 

日産純正マチックフルードが2 

ブレーキフルード 

- 

日産純正ブレーキフルード No . 2500 ( DOTS ) 

ウインドーウオッシ中一液 

2.5 

日産純正ウインドーウオッシャー液 
(外気温に応じて濃度を調節してください。） 


*1 :走行用モーターやインバーターなどが破損するおそれびあるため、市販されている水漏れ防止剤などの添加剤は冷却水に添加しないで<ださい。；令却かに 
は、日産純正スーパー□ングライフクーラントを必ずご使巧ください。 

つ：必ず日産純正マチックフルード S を使用して<ださい。日産純正マチックフルード S 1； (外のフルードを使用すると減速機が損傷するおそれびあ0ます。 
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仕様 


車載充電システム（普通充電) 


定格電圧 

AC100V (単相）、 AC200V (単相） 


定格周波数 

己日 Hz/60Hz 


最大定格電流 

1 1.2A (AC100V)、 1 已 A (AC 200V) 


最大消費電力 

1.1 kVA (AC 100V)、S.OkVA (AC200V) 


電源システム 

TN-S システム 


EVSE 漏電遮断器のお知電流（日産純正ポータ 
ブルタイプ EVSE との組み合わせ） 

1 己 mA 


保護クラス 

クラス I EV 


EV 充電モード/接続タイプ 

Mode2/Case B (普通充電、日産純正 EVSE との組み台わせ） 

Mode3/Case C 谱通充電、公共充電スタンドなど） 

Mode4/Case C (急速充電） 


施工要お（短絡保護電流、保護機器の情報） 

過電流、過電圧対策手段は、国内の法規、基準に従ラことが必要です。家屋、 
を化す設置して < ださい。 

ビルの配線に適切な過電流保護装置 

冷却システム 

車両のを却システムを使用 


IP 等級 

IP 已已：車両走行状態の充電ポート 

IP44 :充電中の EVSE と充電ポート接合部（日産純正 EVSE との組み台わせ） 


動作温度 

-3 日〜4己で 


保管温度 

-40〜80で 


適台規格 

SAE J1772: 2010 EN61000-6-1: 2007 

EN61851-1: 2001 EN61000-6-2: 20日已 

EN 目 18 已 1-21: 2002 EN61000-6-3: 2007 

IEC618 己 1-1: 2001 EN61000-6-4: 2007 

IEC618 已 1-21: 2001 

C€ 
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走わ用モーター 


型式 

EM 61 


タイヤ • □ ー ドホイールヴイズ 

□ ー ド•ホイール 


種類 

ヴイズ 

インセツト ( mm ) 

アルミ 

16 x 6 1/2」 40 

タイヤ 

ヴイズ 


空気圧 kPa Ckg / cm 2) 

20己/已已 R 1 目 

250 (2.5) 


イベントデータレコータ ( EDR ) 

車両データの記録•蓄積について 

この車両に装備されている故下のシステムの 
各コン ピュー タは EDR (イベント データレ コ 
ーダ）機能を備えています。 

じ(下システムの各コンピュータは正常に作動 
しているかどラかを常に診断し、 EDR で車両 
び’衝突したとさの車両データを記録•蓄積し 
ています。 

SRS エアバッグシステム 

SRS エアバッグシステムが作動したときに下 
記車両データを記録•蓄積します。 

• エアバッグシステムの作動に関する情報 
• エアバッグシステムの故障診断情報 

園： 

EDR (イベントデータレコーダ）は一般的な 
データレコーダとは異な0、会話などの音声 
や映像は記録しません。 

データの扱いについて 
曰産自動車及び曰産自動車が委記した第兰者 
は、 EDR に記録されたデータを曰産自動車の 
車両衝突安全性能の向上を目的として、取 
得•利用することがあ0ます。 

なお、曰産自動車及び日産自動車が委託した 


第王者は、取得したデータをし U 下の場含を除 
言、第王者へ開示•提供することはあ0ませ 
ん。 

• 車両の使用者の同意が’ある場含 

• 裁判所命令など、法的強制力のある要請 
に基づく場含 

. 統計的な処理を行5など\使用者や車両 
が特定できないように加工したデータを 
研究機関などに提供する場含 
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車両状態記録機能 _ 

車両が態の記録•蓄積について 

車両状態記録機能は、下記車両データを記 
録•蓄積します。 

• 車輪速などの車両走行情報 
• パッテ I 」一消費電力などの電力制御情報 

車両が態記録機能 

車両状態記録機能は電気自動車としての品質 
維持を目的として、車両の運行状態を常に記 
録•蓄積しています。 

車両状態記録機能から得られたデータを元に 
的確なサービスを提供することができます。 

園： 

車両状態記録機能は、一般的なデータレコー 
ダとは異な0、爸話などの音声や映像は記録 
しません。 

データの扱いについて 

曰産自動車及び曰産自動車が委 K した第王を 
は、車両状態記録機能に記録されたデータ 
を、部お交換履歴などの確認や、曰産自動車 
の車両品質向上を目的として\取得•利用す 
ることがあ0ます。 

なお、曰産自動車及び曰産自動車が委評した 
第王者は、取得したデータをし U 下の場合を除 


き、第云者へ開示•提供することはあ0ませ 
ん。 

• 車両の使用をの同意がある場含 

• 裁判所など、法的強制力のある要請に基 
づく場含 

• 統計的な処理を行ラなど、使用者や車両 
が特定できないよラに加工したデータを 
研究機関などに提供する場合 
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10 さ < いん 


アルファベット 

A 


ABS (アンチ□ックブレーキシステム） 

ABS 

(アンチ□ックブレーキシステム） . 5-19 

ABS 警告灯 . 2-12 

ASCD 

(オートスピードコント□-ル装置） . 5-13 

E 

ELR (緊急固定）付3点式シートベルト .1-10 

EPS (電動パワーステアリング) . 5-17 

EV (電気自動車）のある生活（シーンガイ 

の . EV -9 

EVSE コント□-ルボックス表示灯（に〇ラン 

プ) . CH -24 

EV システム . EV -2 

EV システムの非常停止のしかた . 5-6, 6-3 

EV の概要 . EV -1 

I 

に0 FIX 対応チヤイルドシート固定専用アンカーに 
ついて .1-20 

L 

LED ヘッドランプ（□ービーム） . EV -25 

しに（冷却水） 

寒を時の取0扱い . 5-22 

タンク容量 . 9-2 


SRS エアバッグ .1-21 

SRS エアバッグ警告灯 . 2-15 


VDC (ビークルダイナミクスコント□ール） 

VDC OFF スイッチ . 2-37 

VDCOFF 表示灯 . 2-17 

VDC (ピークルダイナ S クスコント□一 
ル） . 5-21 

V 。 戸警化义 "T 2_15 

VSP (車両接近通報装置） . EV-23 


ラ 


ウインカー . 2-34 

ウインドー 

お手入れ . 7-3 

パワーウインドー . 2-42 

ウォーこング（警告灯） . 2-11 

ウオツシャー 

ウオツシャーミ夜（規定量） . 9-2 

ウオツシャーミ夜の補給 . 8-4 

寒を時の取0扱い . 5-23 

スイツチ（フ□ント） . 2-31 

スイツチ （ U ヤ） . 2-32 

運乾のしかた . 5-8 


アウターミラ~ (ドアミラー） . 3-20 

アル S ホイールのお手入れ . 7-3 

アンチ□ツクブレーキシステム (ABS). 5-19 


イベント デー タレ コーダ (EDR). 9-4 

イモビライヴー（盗難防止装置） . 2-30 

イルミネーションコント□ールスイツチ . 2-33 

インテ U ジェントキーシステム . 3-5, 5-4 

インテ U ジェントキーの電池交換 . 8-10 

キーの作動範囲 . 3-7 

キーの操イ乍ち法 . 3-8 

リモートコント□-ルの作動 . 3-12 

イン ナー S ラー （ルーム S ラー） . 3-19 


ス 


エアコン 

エアコンのお手入れ . 4-11 

ク U - ンフィ J し夕一 . 4-11 

指定エアコンシステム冷媒-潤滑油 . 4-11 

エアコンシステム 

エアコンの作動 . 4-3 

エアコンのお手入れ . 4-11 

エアバッグ 

SRS エアバッグ .1-21 

SRS エアバッグ警告灯 . 2-15 

エコインジケーター . 2-9 

ぉ 

才ートエアコン . 4-4 

オートライトシステム . 2-33 

才ートレペライヴー(ヘッドランプ） . 2-34 

オドメーター . 2-6 




































































外 XI 温表术 . 2-9 

外装と内装のお手入れ . 7-2 

カップホルダー . 2-39 

寒;令時の取0扱い . 5-22 

寒冷地用ワイパーブレードの装着 . 5-23 


キー . 3-2 

インテ U ジェントキーシステム用 . 3-5 

急速充電のしかた . CH -1 3 


車との上手なつさあいかた 

外巧のも^ノ V •れ . 7-2 

內巧のも^ノ V れ . 7-4 

グ□ーブボックス . 2-40 


.2-11 

けん引するとまは . 6-11 


工具格納場所 . 8-22 

航続可旨卽目誕表示 . 2-8 

航続巧能距誕を延ばす運転について . 5-15 

約艮'口 

電球（バルでの交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 

高電圧に関するを意事項 . EV -6 

効率的な運乾のしかた . EV -19 

コ'ルフバッグの収納 . 2-42 

コンソールボックス . 2-40 


さ 


サービスデータ . 9-2 

坂道,駐車のしかた . 5-16 

ヴンクフスホ J し夕一 . 2-39 

ヴンノ（イヴー . 3-19 

し 

シート 

が入れ . 7-4 

後席ンート .1-5 

ヒーターシート . 2-36 

刖席シート .1-3 

シートベルト 

シートベルト警告灯 . 2-15 

シートベルトのお手入れ . 7-6 

シートべ J し卜の着巧のしかた .1-8 

シートベルト非着巧警報 

(シートベルトリマインダー) . 2-18 

□ード U ミッター付プ U テンシヨナー 

シートベ J し卜 .1-11 

下回 D のお手入れ . 7-3 

室内照昭 . 2-44 

ジャッキアップ及びタイヤ交換のしかた . 8-22 

車幅灯 

電球りりレブ）の交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 

車両 

悪路か5脱出するには（立ち往生したとさ 

は） . 6-12 

車両接近通報音 （ VSP ) —時停止スイッチ ....... 2-46 

車両接近通報装置 （ VSP ) . EV -23 

充電 

EVSE コント □ ールボックス表の灯 

( LED ランプ） . CH -24 

急速充電のしかた . CH -1 3 

充電インジケーター . CH -21 


充電関連のリモート機能について . CH -20 

充電に関するミ主意事項 . CH -2 

丸電んート . 3-1 7 

即充電スイッチ . CH -19 

タイマー充電 . CH -16 

普通充電のしかた . CH -8 

U チウムイオンバッテ U —充電の種類と 

方法 . CH -6 

□ングライフモードについて . CH -18 

充電トラブルシューティングガイド . CH -25 

12 V バッテ U - びあびったときは . 6-9 

収納 . 2-39 

仕様 

充電システム . 9-3 

走寺5巧モーター . 9-4 

す 

ステア1」ング 

ステア U ングヒータースイッチ . 2-35 

チルトステア U ングコラム . 3-18 

電動パワーステア1」ング . 5-17 

スピ—ド;>(一夕— . 2-6 

スライド（シート前後位置調節） . 1-3 

せ 

制動丹 

電球（バルブ）の交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 

セキュリティー-インジケーター . 2-30 

セレクトレ八'—.. . 5-8 

洗車のしかた . 7-2 

そ 

走斤 

EV システムの始動方法 . 5-7 

EV システムを始動する前に . 5-7 
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発進のしかた . 5-8 

走時のを意事項、走 . 5-2 

ソーラーセルモジュール . EV -25 

即充電スイッチ . CH -19 

速度計（スピード:>(一夕一) . 2-6 


タイイー .. 4-5, 4-6 

タイマー充電 . CH -16 

タイヤ 

タイ中•□ー ドホイー J しサイズ . 9-4 

タイ中空気圧 . 8-19 

タイ中ク U —ナー . 7-4 

タイ中チェーンについて . 8-20 

タイ中の位置交換(□ーテーシヨン) . 8-21 

タイ中の種驚 . 8-19 

パンク . 6-3 

ホイール•タイヤ . 8-19 


チャイルドシートについて .1-14 

チャイルドセーフティドア□ック . 3-5 

チルトステア U ングコラム . 3-18 

〇 

ツインデジタ J レ;—夕一 . EV -20 

て 

ディスプレイ（マルチフアンクシヨン 

ディスプレイ） . 2-18 

電気自動車の概要 . EV -1 

電球（バルブ）を交換するときは . 8-12 

電欠したときは . 6-8 

電源 

パワーウインドー . 2-42 


点検.整1茜について . 8-2 

電源ソケット . 2-38 

電制シフト . EV -24 

電動パーキングブレーキ . EV -24, 5-11 

電動パーキングブレーキの手動解除 . 6-14 

電動パワーステアリング （ EPS ) . 5-17 

と 

ドアミラー . 3-20 

ドア□ツブスイツチ . 3-4 

到達そ想ェ U アスイッチ . EV -25 

盗難防止装置 . 2-30 

時計 . 2-10 

ドライブインジケーター . 2-20 

ドライブコンピューター . 2-24 

な 

内なのお手入れ . 7-4 

の 

乗る前エアコン（リモート） . 4-8 

は 

パーキングブレーキ（電動パーキングブレー 

キ） . EV -24, 5-11 

八イマウントストップランプ 

電球（バルブ）の交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 

八ヴードスイツチ . 2-35 

発炎筒の1まいかた ... 6-2 

バックドア . 3-15 

パッド摩耗警報 . 2-17 

ノ（こテイ S ラー . 3-20 

パワー乂っッチ . 5-4, 5-5 

パワーメーター . 2-7 


パンク . 6-3 

き日口 

電球りりレブ）の交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 


ひ 


ビークルダイナミクスコント□-ル （ VD ヴ 


VDC OFF スイッチ . 2-37 

VDCOFF 表お丹 . 2-17 

VDC (ビークルダイナミクス 

コント □— J レ） . 5-21 

VDC 警告灯 . 2-15 

ヒーターシート . 2-36 

非萬点滅表示灯 

スイッチ . 2-35 

電球りりレブ）の交換 . 8-14 

電球りりレブ）の容量 . 8-13 

尾丹 

電球（バルブ）の交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 

ヒューズ•ヒュージブ J レ U ンク . 8-7 

表示灯 . 2-16 

ブースターケーブルのつなぎかた . 6-9 


ふ 


フードオープナー . 3-14 

吹言化し □. 4-2 

普通充電のしかた . CH -8 

ブレーキ 

電動パーキングブレーキ . 5-11 

フレー千ン乂了ム . 5-1 8 

ブレーキパッド摩耗警報 . 2-17 

フ□アマットのお手入れ . 7-5 

フ□ントワイパー•ウオツシ巾ースイツチ ........ 2-31 
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へッ ドランプ 

LED へッドランプ .EV -25 

オートライトシステム . 2-33 

オートレペライヴー . 2-34 

電球（バルブ）の交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 

ヘッドラシプ上向き表示灯 . 2-16 

ヘッドラシプ警告丹 . 2-14 

ヘッドラシプ消し忘れ警報 . 2-17 

ライトスつツチ . 2-33 


ホイー J し.タイヤ . 8-19 

ホイー J しサイズ . 9-4 

ホイー J しのお手入れ . 7-3 

方向指示器 

スイッチ . 2-34 

電球（バルブ）の交換 . 8-14 

電球（バルブ）の容量 . 8-13 

ち向}旨示表示灯 . 2-17 

防犯装置 

イモビライヴー（盗難防止装置） . 2-30 

セキュリティー- f ンジケーター . 2-30 

ホーン . 2-36 


マップつンプ . 2-44 

マこユアルシート . 1-3 

マルチフアンクシヨンディスプレイ . 2-18 


ミラー 

ドア巧一.… ... 3-20 

パ’ニテイミラー . 3-20 


ル—むニフ— . 3-19 

め 

木ーター‘ . 2-5 

力こカルキー 

(インテ U ジェントキーシステム） . 3-3 

乂ンテナンスデータ (サービスデータ） . 9-2 

ち 

モータールーム内配置図 . 8-3 

5 

ランプ 

父換 . 8-12 

室内,照明 . 2-44 

パ'ルブ交換 . 8-12 

マップランプ.. . 2-44 

ルームランプ.. . 2-45 

0 

U - フの専用装備 . EV -20 

U チウムイオンバッテリー . EV -3 

U チウムイオンバッテリー温度 fh . .2-6 

U チウムイオンバッテリー残量 fh . 2-8 

U チウムイオンバッテリー充電の種類とち 

法 . CH -6 

U チウムイオンバッテリーの残量が 

な<なつたとさは . 6-8 

リチウムイオンバッテ U —容量計. . 2-9 

U フター(シートの上下調節） .1-4 

U ヤウインドーデフォッガースイッチ 

(リヤガラスの<ち0取 0) . 2-32 

U ヤドア□ック、チャイルドセーフティ 

U ヤドア□ック . 3-5 

U ヤワイノて一.ウオツシャースイッチ . 2-32 


る 


J レーム兰ラー . 3-19 

J レームランプ . 2-45 


れ 


冷却水 

寒冷時の取 D 扱い . 5-22 

/でま口 ろ、（夫見 左 里） . 9-2 

レバー 

セレクトレパ'— . 5-8 


ろ 


□ー ドホイールヴイズ . 9-4 

□ック 

ドア□ック . 3-3 

バックドア□ック . 3-15 

□ングライフモードについて .CH -18 


わ 


ワイパー 

寒冷時の取 D 扱い . 5-23 

スイツチ（フ□ント） . 2-31 

スイツチ （ U ヤ） . 2-32 

1」ヤワイパーブレード . 8-6 

ワイパーブレード . 8-5 

ワックスのかけかた . 7-2 
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